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Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude

Sonstige Gebäude

Feuerwehr

521

3040 Neulengbach

Feuerwehrhaus Markersdorf

Laurenzistr. 13

2002

Markersdorf

19735

245 m

Bestand

Gebäude(-teil)

BEZEICHNUNG

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Umsetzungsstand

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF

HWB Ref,SK

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

KB*: Der außeninduzierte Kühlbedarf ist jener Kühlbedarf, bei dessen Berechnung
die inneren Wärmelasten und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration nx wird
mit dem Wert 0,15 angesetzt).

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude

oia«^,»,^

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)

Bezugsfläche (BF)

Brutto Volumen (Ve)

Gebäude-Hüllfläche (A)

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge (Ic)

Teil-BGF

Teil-BF

Teil-Ve

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

803,3 r.r

642,6 „':

2781,9.!''

1406,6i.''-

0,51 l,in

1,98 in

•

Feuerwehr

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEKT-Wert

Bauweise

297 .!

3720 Kd

N
-14,4 'C

20,0 ;C

0,800 W/iu;;

60,02

mittelschwere

EA-Art:

Art der Lüftung Fensterlüftung

Solarthermie - w'-

Photovoltaik - ;.•.;}

Stromspeicher - k'/.r

WW-WB-System (primär) kombiniert

VWV-WB-System (sekundär, opt.) -

RH-WB-System (primär) Fernwärme

RH-WB-System (sekundär, opt.) Strom direkt

Kältebereitstellungs-System

WÄRMEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

HWBRef,RK= 113.5 k^.:],m'<i

KB*RK= 0.6 M;'/il,!!l\;

WÄRMEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf Qh.Ref.SK = 104895 WMs HWB Ref.SK = 130,60 k'Ah/nra

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl

01.10.2025

30.09.2035

001 153
ImseerStraRe 7.B

304C Neuie.itii.wr;

Die Energiekennzahlen dieses Energieauswelses dienen ausschließlich der Infomialion. Aufgrund der ideallsierten Eingangsparameter könnan bei tatsächlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedllclier Lage können aus Griinden der Geomejpannd der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier
angegebenen abweichen. .''"
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OIB-Richtlinie 6

Ausgabe: Mai 2023

Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude

BAUTEILTYP/BAUTEIL

Außendecke hinterlüftet

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht nichtADh01 0,24U = W/m²K 0,20 W/m²KADh01,zulU =

Außenfenster

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAF01 1,54U = W/m²K W/m²KAF01,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAF02 1,69U = W/m²K W/m²KAF02,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAF03 1,57U = W/m²K W/m²KAF03,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAF04 1,64U = W/m²K W/m²KAF04,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAF05 1,51U = W/m²K W/m²KAF05,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAF06 1,59U = W/m²K W/m²KAF06,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAF07 1,56U = W/m²K W/m²KAF07,zulU =

Außentür 

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAT01 1,52U = W/m²K W/m²KAT01,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAT02 1,59U = W/m²K W/m²KAT02,zulU =

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtAW01 0,29U = W/m²K 0,35 W/m²KAW01,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtAW02 0,22U = W/m²K 0,35 W/m²KAW02,zulU =

Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungEBu01 0,45U = W/m²K W/m²KEBu01,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungEBu02 3,33U = W/m²K W/m²KEBu02,zulU =

Außentore

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtTO01 2,49U = W/m²K 2,50 W/m²KTO01,zulU =
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Feuerwehrhaus Markersdorf

Bericht

4

3040 Neulengbach

Katastralgemeinde: 19735 Markersdorf

Einlagezahl: 189

Grundstücksnummer: 521

GWR Nummer:

Feuerwehrhaus Markersdorf

Planunterlagen

Datum: 01.02.2010

Nummer: Einreichplan Dachgeschoßausbau; Gez.: DW

Laurenzistr. 13

VerfasserIn der Unterlagen

3040 Neulengbach

T

F

E

M

Umseer Straße 28

+43 2772 53170NK Kommunal.Projekt GmbH

ErstellerIn Nummer:

PlanerIn

3071 Böheimkirchen

T

F

E

M

Franz Kickinger GmbH

AuftraggeberIn

3040 Neulengbach

T

F

Stadtgemeinde Neulengbach

E

M

Kirchenplatz 2

EigentümerIn

3040 Neulengbach

T

F

Stadtgemeinde Neulengbach

E

M

Kirchenplatz 2

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2024-03-01

ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2024-03-01

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15
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Feuerwehrhaus Markersdorf

Bericht

5

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2023, es werden die Berechnungsnormen Stand 2023
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 05-2023.

Zum Projekt: Die vorliegende Berechnung wurde auf Basis der Bestands- und Einreichpläne,

sowie nach Lokalaugenschein vor Ort erstellt.

Für die Bauteilbestimmung wurden sämtliche Informationen und optisch erkennbare Merkmale

herangezogen.

Für nicht sichtbare oder anderweitig eruierbare Bauteilquerschnitte, die nur durch aufwändige

technische oder handwerkliche Schritte genau definiert werden konnten, wurden die Bauzeit, der

Baustil sowie gängige Verarbeitungsweisen als Grundlage für die Definitionsbestimmung der

Bauteilschichten verwendet.
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Feuerwehrhaus Markersdorf

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

6

Feuerwehr

Nutzprofil: Sonstige Gebäude

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2

kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

100,0 102 152 3 504
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

RH
Raumheizung Anlage 2 Garage

100,0 62 693 5 556
Elektrische Energie (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 13 283 455
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Bel.
Beleuchtung

100,0 0 0
Elektrische Energie (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

100,0 0 0
Elektrische Energie (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2

kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

100,0 527 46
Elektrische Energie (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 2 Garage

100,0 0 0
Elektrische Energie (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 45 4
Elektrische Energie (Liefermix)

m² kW kWh/a

versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 487,67 34,25 59 390

RH Raumheizung Anlage 2 Garage 315,60 18,56 35 621

TW Warmwasser Anlage 1 803,27 7 723

Bel. Beleuchtung 803,27

SB Betriebsstrombedarf 803,27

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh

f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,72 0,40 1,32 59

Elektrische Energie (Liefermix) 1,76 0,79 0,97 156

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (34,25 kW), Nah-/

Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Feuerwehr, 1/3 gedämmt,

Armaturen gedämmt
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Feuerwehrhaus Markersdorf

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Feuerwehr, 1/3 gedämmt,

Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Feuerwehr 26,23 m 39,01 m 136,55 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Raumheizung Anlage 2 Garage

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (18,56 kW),

Stromheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Feuerwehr

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen detailliert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen detailliert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen detailliert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Heizkörper-Regulierventile von Hand betätigt, Gebläsekonvektor/Fan-Coil, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Gebläsekonvektor im Nicht-Wohngebäude (80 °C / 60 °C),

gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Feuerwehr 0,00 m 0,00 m 0,00 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, fernwärmebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile

gedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Feuerwehr, Nenninhalt,

eigene Angabe (Nenninhalt: 1 500 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Feuerwehr 0,00 m 0,00 m 38,56 m

unkonditioniert 15,35 m 32,13 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten
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Feuerwehrhaus Markersdorf

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Fläche Benchmark

Feuerwehr 32,20 kWh/m²a803,28 m²

PV Dach

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bürogebäude)

Aperturfläche: 68,67 m², Spitzenleistung: 10,30 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors SW/SO, eigener Neigungswinkel

(Neigung: 35,0)
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Feuerwehrhaus Markersdorf - Feuerwehr

Leitwerte
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497,66Le

0,00Lu

520,50Lg

1 119,98LT

252,88LV

0,800Um

W/K

W/K

W/m²K

101,81

Feuerwehr

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

AF01 Außenfenster 100/135 1,35 1,540 1,0 2,08

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 3,43 0,291 1,0 1,00

4,78 3,08

Nord-Ost

AF02 Außenfenster 80/60 0,96 1,690 1,0 1,62

AF03 Außenfenster 150/135 14,21 1,570 1,0 22,31

AT01 100/215 Haupt-& Nebeneingang 2,15 1,520 1,0 3,27

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 146,96 0,291 1,0 42,77

TO01 Einfahrtstor 400/400 15,96 2,490 1,0 39,74

180,24 109,71

Nord-Ost, 30° geneigt

ADh01 Dach ü. DG 143,19 0,240 1,0 34,37

143,19 34,37

Süd-Ost

AF03 Außenfenster 150/135 2,03 1,570 1,0 3,19

AF05 Außenfenster 200/140 2,80 1,510 1,0 4,23

AT02 100/200 Garageneingang 2,00 1,590 1,0 3,18

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 116,79 0,291 1,0 33,99

123,62 44,59

Süd-Ost, 30° geneigt

ADh01 Dach ü. DG 40,65 0,240 1,0 9,76

40,65 9,76

Süd

AF01 Außenfenster 100/135 1,35 1,540 1,0 2,08

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 5,64 0,291 1,0 1,64

AW02 Außenwand Gauben 7,50 0,219 1,0 1,64

14,50 5,36

Süd-West

AF01 Außenfenster 100/135 8,10 1,540 1,0 12,47

AF06 Außenfenster 140/140 5,88 1,590 1,0 9,35

AT01 100/215 Haupt-& Nebeneingang 2,15 1,520 1,0 3,27

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 126,29 0,291 1,0 36,75

AW02 Außenwand Gauben 7,26 0,219 1,0 1,59
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Feuerwehrhaus Markersdorf - Feuerwehr

Leitwerte
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Süd-West

TO01 Einfahrtstor 400/400 47,88 2,490 1,0 119,22

197,56 182,65

Süd-West, 30° geneigt

ADh01 Dach ü. DG 133,21 0,240 1,0 31,97

133,21 31,97

West

AF01 Außenfenster 100/135 2,70 1,540 1,0 4,16

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 9,08 0,291 1,0 2,64

AW02 Außenwand Gauben 7,50 0,219 1,0 1,64

19,28 8,44

Nord-West

AF01 Außenfenster 100/135 5,40 1,540 1,0 8,32

AF02 Außenfenster 80/60 1,44 1,690 1,0 2,43

AF04 Außenfenster 80/80 0,64 1,640 1,0 1,05

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 80,53 0,291 1,0 23,44

88,01 35,24

Nord-West, 30° geneigt

ADh01 Dach ü. DG 99,53 0,240 1,0 23,89

AF07 DFF 78/118 5,52 1,560 1,0 8,61

105,05 32,50

Horizontal

EBu01 Fussboden 154,40 0,454 0,7 49,071,79

EBu02 Fussboden Garage 202,06 3,333 0,7 471,43

356,46 520,50

1 406,63Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K101,81Wärmebrücken pauschal

1 670,81VL = m³

252,88 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,20 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h

n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445

0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445

keine Nachtlüftung
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Feuerwehrhaus Markersdorf - Feuerwehr

Gewinne
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Feuerwehr

Sonstige Gebäude

Interne Wärmegewinne

7,50qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

3,75qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord

AF01 Außenfenster 100/135 0,50 0,73 0,600 0,38 0,191

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0,73 0,38 0,191

Nord-Ost

AF02 Außenfenster 80/60 0,50 0,30 0,600 0,15 0,072

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF03 Außenfenster 150/135 0,50 7,73 0,600 4,09 2,047

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT01 100/215 Haupt-& Nebeneingang 0,50 0,86 0,550 0,41 0,201

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

TO01 Einfahrtstor 400/400 0,50 15,16 0,710 9,49 4,741

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

24,05 14,16 7,0811

Süd-Ost

AF03 Außenfenster 150/135 0,50 1,10 0,600 0,58 0,291

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF05 Außenfenster 200/140 0,50 1,70 0,600 0,90 0,451

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

2,81 1,48 0,742

Süd

AF01 Außenfenster 100/135 0,50 0,73 0,600 0,38 0,191

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0,73 0,38 0,191

Süd-West

AF01 Außenfenster 100/135 0,50 4,41 0,600 2,33 1,166

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF06 Außenfenster 140/140 0,50 3,13 0,600 1,65 0,823

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT01 100/215 Haupt-& Nebeneingang 0,50 0,86 0,550 0,41 0,201

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

TO01 Einfahrtstor 400/400 0,50 45,48 0,710 28,48 14,243

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

53,89 32,89 16,4413
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Feuerwehrhaus Markersdorf - Feuerwehr

Gewinne
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Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

West

AF01 Außenfenster 100/135 0,50 1,47 0,600 0,77 0,382

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

1,47 0,77 0,382

Nord-West

AF01 Außenfenster 100/135 0,50 2,94 0,600 1,55 0,774

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF02 Außenfenster 80/60 0,50 0,45 0,600 0,23 0,113

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF04 Außenfenster 80/80 0,50 0,25 0,600 0,13 0,061

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

3,64 1,92 0,968

Nord-West, 30° geneigt

AF07 DFF 78/118 0,50 3,40 0,600 1,80 0,906

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

3,40 1,80 0,906

Fläche
m2

Opake Bauteile

kKh

f op

-

Z ON

Nord

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 0,00 3,43weiße Oberfläche 0,82

3,43

Nord-Ost

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 0,00 146,96weiße Oberfläche 0,82

146,96

Nord-Ost, 30° geneigt

ADh01 Dach ü. DG 0,00 143,19weiße Oberfläche 1,68

143,19

Süd-Ost

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 0,00 116,79weiße Oberfläche 1,14

116,79

Süd-Ost, 30° geneigt

ADh01 Dach ü. DG 0,00 40,65weiße Oberfläche 2,06

40,65

Süd

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 0,00 5,64weiße Oberfläche 1,00

AW02 Außenwand Gauben 0,00 7,50weiße Oberfläche 1,00

13,15

Süd-West

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 0,00 126,29weiße Oberfläche 1,14

AW02 Außenwand Gauben 0,00 7,26weiße Oberfläche 1,14

133,55

Süd-West, 30° geneigt

ADh01 Dach ü. DG 0,00 133,21weiße Oberfläche 2,04

133,21

West

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 0,00 9,08weiße Oberfläche 1,13

AW02 Außenwand Gauben 0,00 7,50weiße Oberfläche 1,13

16,58
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Feuerwehrhaus Markersdorf - Feuerwehr

Gewinne

13

Fläche
m2

Opake Bauteile

kKh

f op

-

Z ON

Nord-West

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 0,00 80,53weiße Oberfläche 0,82

80,53

Nord-West, 30° geneigt

ADh01 Dach ü. DG 0,00 99,53weiße Oberfläche 1,68

99,53

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord 1,35 77

Nord-Ost 33,28 3 491

Süd-Ost 4,83 573

Süd 1,35 156

Süd-West 64,01 12 678

West 2,70 254

Nord-West 7,48 474

Nord-West, 30° geneigt 5,52 794

18 500 0 15000 30000 45000 60000120,52

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c

kWh/a

Nord 0154

Nord-Ost 06 982

Süd-Ost 01 146

Süd 0312

Süd-West 025 357

West 0509

Nord-West 0949

Nord-West, 30° geneigt 01 588

0 0 15000 30000 45000 6000037 001

N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent
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Feuerwehrhaus Markersdorf - Feuerwehr

Gewinne
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kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Neulengbach, 245 m

NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,2411,5412,0717,3228,0834,90Jan.

47,3819,4220,8429,8445,4855,43Feb.

80,5827,3933,8450,7766,8875,75Mär.

115,0540,2651,7769,0379,3880,53Apr.

156,8356,4572,1490,9694,0989,39Mai

158,4760,2276,0690,3388,7479,23Jun.

160,0059,2075,2092,8091,2081,60Jul.

140,4644,9460,3982,8791,2988,49Aug.

97,9135,2543,0859,7374,4181,27Sep.

62,1022,9726,0839,7457,1367,69Okt.

28,8812,1312,7018,4830,6138,41Nov.

19,438,358,7412,8223,5129,93Dez.
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Feuerwehrhaus Markersdorf

Grundfläche und Volumen
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Feuerwehr 803,27 2 781,85beheizt

Feuerwehr
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß

Garage 15,25*13,25 4,75 202,06 959,791 x

EG ohne Garage 9,75*14,24+2,475*3,5-1,025*1,0 3,30 154,40 509,521 x

25+5,1*2,0-1,5*1,5

Obergeschoß

OG über Garage 15,25*(13,25-0,23-0,23) 195,041 x

OG über Garage 15,25*13,25*6,17/2 623,361 x

OG ü Garage Gauben 3*2,00*2,72/2 8,161 x

OG Schulung/Jugend 9,75*14,24 2,89 138,84 401,241 x

Dachgeschoß

DG Fläche (9,75-1,82)*14,24 112,921 x

DG Volumen (9,75*14,24*0,35)+9,75*14,24*3, 279,761 x

33/2

803,27 2 781,85Summe Feuerwehr
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Feuerwehrhaus Markersdorf - Alle Gebäudeteile/Zonen

Bauteilflächen

16

1 406,63

1 286,11

120,52

416,61

356,46

8,57 %

91,43 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Feuerwehr Sonstige Gebäude

ADh01 Dach ü. DG 416,61

m²

143,19Satteldach x+yNO, 30° (15,25+4,90/2)*8,091 x

28,91Satteldach x+ySO, 30° 2*4,9*5,9/21 x

11,74Gauben x+ySO, 30° 3*1,22*3,211 x

9,70Dach "Zentrale" (cos 35°=0,819) x+ySW, 30° (5,1*2,0-1,5*1,5)/0,8191 x

143,19Satteldach x+ySW, 30° (15,25+4,90/2)*8,091 x

-19,68Abzug Gauben x+ySW, 30° 3*2,00*3,28-1 x

84,01Satteldach x+yNW, 30° 14,24*5,91 x

11,74Gauben x+yNW, 30° 3*1,22*3,211 x

9,29WiFa Dach (cos 35°=0,819) x+yNW, 30° (2,475*3,5-1,025*1,025)/0,8191 x

DFF 78/118 -5,520,92-6 x

AF01 Außenfenster 100/135 1 x 1,35 1,35

m²

N

AF01 Außenfenster 100/135 1 x 1,35 1,35

m²

S

AF01 Außenfenster 100/135 6 x 1,35 8,10

m²

SW

AF01 Außenfenster 100/135 2 x 1,35 2,70

m²

W

AF01 Außenfenster 100/135 4 x 1,35 5,40

m²

NW

AF02 Außenfenster 80/60 2 x 0,48 0,96

m²

NO

AF02 Außenfenster 80/60 3 x 0,48 1,44

m²

NW

AF03 Außenfenster 150/135 7 x 2,03 14,21

m²

NO
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Feuerwehrhaus Markersdorf - Alle Gebäudeteile/Zonen

Bauteilflächen
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AF03 Außenfenster 150/135 1 x 2,03 2,03

m²

SO

AF04 Außenfenster 80/80 1 x 0,64 0,64

m²

NW

AF05 Außenfenster 200/140 1 x 2,80 2,80

m²

SO

AF06 Außenfenster 140/140 3 x 1,96 5,88

m²

SW

AF07 DFF 78/118 6 x 0,92 5,52

m²

NW, 30

AT01 100/215 Haupt-& Nebeneingang 1 x 2,15 2,15

m²

NO

AT01 100/215 Haupt-& Nebeneingang 1 x 2,15 2,15

m²

SW

AT02 100/200 Garageneingang 1 x 2,00 2,00

m²

SO

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 488,76

m²

4,78WiFa EG N 1,45 * 3,301 x

Außenfenster 100/135 -1,351,35-1 x

95,46Garagentrakt x+yNO 15,25*(4,75+1,51)1 x

79,99Verwaltungstrakt x+yNO 9,75*(3,3+3,24)+9,75*3,33/21 x

4,78WiFa NO 1,45 * 3,301 x

Außenfenster 80/60 -0,960,48-2 x

Außenfenster 150/135 -14,212,03-7 x

100/215 Haupt-& Nebeneingang -2,152,15-1 x

Einfahrtstor 400/400 -15,9615,96-1 x

113,81Garagentrakt x+ySO 13,25*(4,75+1,51)+13,25*4,66/21 x

9,81Fassadensprung Verwaltungstrakt x+ySO 1,5*(3,3+3,24)1 x

Außenfenster 150/135 -2,032,03-1 x

Außenfenster 200/140 -2,802,80-1 x

100/200 Garageneingang -2,002,00-1 x

6,99EG "Zentrale" S 2,12 * 3,301 x

Außenfenster 100/135 -1,351,35-1 x

109,38Garagentrakt x+ySW 15,25*(4,75*1,51)1 x

70,09Verwaltungstrakt x+ySW 9,75*(3,3+3,24)+9,75*3,33/2-5,1*3,1 x

3+2,1*3,3

4,95WiFa x+ySW 1,5*3,31 x

Außenfenster 100/135 -8,101,35-6 x

100/215 Haupt-& Nebeneingang -2,152,15-1 x

Einfahrtstor 400/400 -47,8815,96-3 x

4,78EG WiFa x+yW 1,45*3,31 x

6,99EG "Zentrale" x+yW 2,12*3,31 x
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Feuerwehrhaus Markersdorf - Alle Gebäudeteile/Zonen

Bauteilflächen
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Außenfenster 100/135 -2,701,35-2 x

86,36EG Verwaltungstrakt x+yNW 14,24*(3,3+3,24)-3,5*3,3+1,45*3,31 x

1,65EG "Zentrale" x+yNW 0,5*3,31 x

Außenfenster 100/135 -5,401,35-4 x

Außenfenster 80/60 -1,440,48-3 x

Außenfenster 80/80 -0,640,64-1 x

AW02 Außenwand Gauben 22,27

m²

7,50Gauben x+yS 3*1,84*2,72/21 x

13,14Gauben x+ySW 3*2*(1,84+2,54)/21 x

Außenfenster 140/140 -5,881,96-3 x

7,50Gauben x+yW 3*1,84*2,72/21 x

EBu01 Fussboden 154,40

m²

154,40Verwaltungstrakt x+yH 9,75*14,24+2,475*3,5-1,025*1,025+1 x

5,1*2,0-1,5*1,5

EBu02 Fussboden Garage 202,06

m²

202,06Garagentrakt x+yH 15,25*13,251 x

TO01 Einfahrtstor 400/400 1 x 15,96 15,96

m²

NO

TO01 Einfahrtstor 400/400 3 x 15,96 47,88

m²

SW
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Feuerwehrhaus Markersdorf

Ergebnisdarstellung

19

Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2024-03-01, ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

ON B 8110-2: 2020

ON B 8115-4: 2003R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

ADh01 Dach ü. DG 0,24 (0,20) (43) (53)

AW01 Außenwand 25cm Ytong + 5cm WD 0,29 (0,35) (43)

AW02 Außenwand Gauben 0,22 (0,35) (43)

EBu01 Fussboden 0,45 68

EBu02 Fussboden Garage 3,33 66

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF01 Außenfenster 100/135 1,54 45 (-; -) (28 (-; -))

AF02 Außenfenster 80/60 1,69 45 (-; -) (28 (-; -))

AF03 Außenfenster 150/135 1,57 45 (-; -) (28 (-; -))

AF04 Außenfenster 80/80 1,64 45 (-; -) (28 (-; -))

AF05 Außenfenster 200/140 1,51 45 (-; -) (28 (-; -))

AF06 Außenfenster 140/140 1,59 45 (-; -) (28 (-; -))

AF07 DFF 78/118 1,56 45 (-; -) (28 (-; -))

AT01 100/215 Haupt-& Nebeneingang 1,52 45 (-; -) (28 (-; -))

AT02 100/200 Garageneingang 1,59 45 (-; -) (28 (-; -))

TO01 Einfahrtstor 400/400 2,49 (2,50)
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Feuerwehrhaus Markersdorf

Bauteilliste
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O-U, Sparren gedämmt

Dach ü. DGADh01

ADh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1  Dachpappe, Pappe  0,0020 0,170 0,012B

2  Vollholzschalung 0,0250 0,150 0,167B

3.0  Vollholzsparren 0,2000 0,170 1,176BVollholzsparren

Breite: 0,12 m Achsenabstand: 0,80 m

3.1     Zellulose (20) 0,2000 0,043 4,651B

4  OSB Platte (640) 0,0200 0,120 0,167B

5.0  Holz - Schnittholz Nadel, rauh, techn. getr. 0,0500 0,120 0,417BHolz - Schnittholz Nadel, rauh, techn. getr.

Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,60 m

5.1     Luft steh., W-Fluss n. oben   46 < d <= 50 mm 0,0500 0,313 0,160B

6  Hygrodicht-S  sd > 1500 m 0,0004 0,250 0,002B

7  Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071B

8  Spachtelung 0,0010 1,400 0,001B

0,3130 =

U = 0,240

Wärmeübergangswiderstände

4,161

0,200

R tot

Außenfenster 100/135AF01

AF

Bestand

Kunststofffenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,74 54,400,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

0,62 45,60 1,60Kunststoff-Rahmen >=40 Stockrahmentiefe < 71

0,0703,50Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf  1,4 - 2,1)

1,541,35vorh.

Außenfenster 80/60AF02

AF

Bestand

Kunststofffenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,15 31,300,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

0,33 68,70 1,60Kunststoff-Rahmen >=40 Stockrahmentiefe < 71

0,0701,60Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf  1,4 - 2,1)

1,690,48vorh.
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Bauteilliste
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Außenfenster 150/135AF03

AF

Bestand

Kunststofffenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,10 54,400,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

0,92 45,60 1,60Kunststoff-Rahmen >=40 Stockrahmentiefe < 71

0,0706,30Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf  1,4 - 2,1)

1,572,03vorh.

Außenfenster 80/80AF04

AF

Bestand

Kunststofffenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,25 39,100,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

0,39 60,90 1,60Kunststoff-Rahmen >=40 Stockrahmentiefe < 71

0,0702,00Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf  1,4 - 2,1)

1,640,64vorh.

Außenfenster 200/140AF05

AF

Bestand

Kunststofffenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,71 60,900,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

1,10 39,10 1,60Kunststoff-Rahmen >=40 Stockrahmentiefe < 71

0,0707,50Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf  1,4 - 2,1)

1,512,80vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 01.10.2025reto



Feuerwehrhaus Markersdorf

Bauteilliste

22

Außenfenster 140/140AF06

AF

Bestand

Kunststofffenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,05 53,300,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

0,92 46,70 1,60Kunststoff-Rahmen >=40 Stockrahmentiefe < 71

0,0706,30Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf  1,4 - 2,1)

1,591,96vorh.

DFF 78/118AF07

AF

Bestand

Kunststofffenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,57 61,800,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

0,35 38,20 1,60Kunststoff-Rahmen >=40 Stockrahmentiefe < 71

0,0703,12Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf  1,4 - 2,1)

1,560,92vorh.

100/215 Haupt-& NebeneingangAT01

AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,86 40,000,550 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Krypton, Scheibenstärke

>= 24mm

1,29 60,00 1,60Kunststoff-Rahmen >=40 Stockrahmentiefe < 71

0,0703,20Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf  1,4 - 2,1)

1,522,15vorh.
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Feuerwehrhaus Markersdorf

Bauteilliste
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100/200 GarageneingangAT02

AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,80 90,00 1,00Paneel

0,20 10,00 6,00Metallr. (ohne thermische Trennung)

0,0603,00Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Mehrfachgläser

unbesch.)

1,592,00vorh.

A-I, HLZ WDVS

Außenwand 25cm Ytong + 5cm WDAW01

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit SilikatPutz 0,0020 0,700 0,003

2 Baumit PutzSpachtel 0,0050 0,800 0,006

3 Baumit Fass.Pl. EPS-F,  5 cm 0,0500 0,040 1,250

4 Baumit KlebeSpachtel 0,0050 0,800 0,006

5 YTONG Planstein 0,2500 0,126 1,984•

6 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,3270 =

Wärmeübergangswiderstände

3,440

0,170

R tot

0,291U =

A-I, Holzriegel gedämmt

Außenwand GaubenAW02

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1  Baumit SilikatPutz 0,0020 0,700 0,003B

2  Baumit PutzSpachtel 0,0050 0,800 0,006B

3  Baumit FassadenDämmplatte EPS-F plus 0,0600 0,034 1,765B

4  Baumit KlebeSpachtel 0,0050 0,800 0,006B

5  OSB Platte (640) 0,0200 0,120 0,167B

6.0  Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr. 0,1200 0,120 1,000BHolz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr.

Breite: 0,16 m Achsenabstand: 0,90 m

6.1     Zellulose (20) 0,1200 0,043 2,791B

7  OSB Platte (640) 0,0200 0,120 0,167B

8  Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060B

0,2450 =

U = 0,219

Wärmeübergangswiderstände

4,574

0,170

R tot
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U-O, FBA/STB

FussbodenEBu01

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton (R = 2300) 0,3000 2,300 0,130

2 EPS-W 25 0,0400 0,036 1,111

3 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004

4 EPS 0,0300 0,041 0,732

5 Estrich (Zement-) 0,0600 1,400 0,043F

6 Fliesen im Dünnbett 0,0150 1,000 0,015

0,4460 =

Wärmeübergangswiderstände

2,205

0,170

R tot

0,454U =F = Schicht mit Flächenheizung

U-O

Fussboden GarageEBu02

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton (R = 2300) 0,3000 2,300 0,130

0,3000 =

Wärmeübergangswiderstände

0,300

0,170

R tot

3,333U =

Einfahrtstor 400/400TO01

TO

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

15,16 95,000,710 2,20PU-Panel (U=1,0)+Kunststoff-Doppelscheibe (Ug=2,6)

0,80 5,00 6,00Metallr. (ohne thermische Trennung)

0,08019,00Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Dreifachgläser

beschichtet)

2,4915,96vorh.
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