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Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BEZEICHNUNG

Nutzungsprofil

Gebäude(-teil)

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Letzte Veränderung

09.01.2017retoArchiPHYSIK 14.0.116 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ref,SK PEB SK CO2 SK f GEE

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz” des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und nach Maßgabe der NÖ BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Einfamilienhäuser

Einfamilienhaus

44/1

3040 Neulengbach

FF Raipoltenbach

Vorstadt 84

____

Raipoltenbach

19746

245 m

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und
Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems
berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der
Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger
Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er
entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines
österreichischen Haushalts.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines
dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschließlich jener für Vorketten.



Energieausweis für Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche

Bezugsfläche

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Kompaktheit (AA/)

244,35 m2 charakteristische Länge

195,48 m2 Klimaregion

816,30 m3 Heiztage

565,85 m2 Heizgradtage

0,691/m Norm-Außentemperatur

Kommunal.d

Projekt GmbH l
Umseer StraRe 285
3040 Neuiengbach

1,44m mittlerer U-Wert 0,266 W/m2K

N LEKr-Wert 23,20

220 d Art der Lüftung Fensteriüftung

3538 Kd Bauweise sehr schwere

-14,3 °C Soll-lnnentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Einfamilienhaus

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

End-/Lieferenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Erneuerbarer Anteil

erfüllt

erfüllt (alternativ zu fcEa)

ohne Anforderungen

erfüllt

49,27 RWh/m2a ä HWBRer.RK

HWBRK

36,99 kWh/m'a a E/LEBRK

TGEE

49,12 kWh/m'a

49,12 kWh/m2a

34,73 kWh/m2a

0,813

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf 12.808 pwh/a

Heizwärmebedarf 11.838 RWh/a

Warmwasserwärmebedarf 3.121 kWh/a

Heizenergiebedarf 4.658 kWh/a

Energieaufwandszahl Heizen

Haushaltsstrom bedarf 4.013 kWh/a

Endenergiebedarf 8.671 kWh/a

Primärenergiebedarf 16.562 kWh/a

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar 11.446 kWh/a

Primärenergiebedarferneuerbar 5.116 RWh/a

Kohlendioxidemissionen (optional) 2.393 kg/a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export 0 kWh/a

HWBRef.SK

HWBSK

WWWB
HEB SK

e/wz.H

HHSB
EEBSK

PEBSK

PEBn..,n.,SK

PEBe,n,SK

C02sK

feEE

PV&port.SK

52,42

48,45

12,78

19,06

0,31

16,43

35,49

67,78

46,84

20,94

9,79

0,813

0,00

kWh/m'a

kWh/m2a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m2a

kWh/m2a

kg/m'a

kWh/m'a

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

20.12.2016

19.12.2026

Ersteller

Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eni9arTgsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometffe und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.
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Bericht
FF Raipoltenbach

3040 Neulengbach

Katastralgemeinde: 19746 Raipoltenbach
Einlagezahl: 36
Grundstücksnummer: 44/1
GWR Nummer:

FF Raipoltenbach

Planunterlagen
Datum: 01.12.1994
Nummer:

Vorstadt 84

Verfasser der Unterlagen

3040 Neulengbach

T
F

NK Kommunal.Projekt GmbH

E
MUmseerstraße 285

office@kompro.at

+43 2772 / 5317016

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

3040 Neulengbach

T
F

NK Kommunal.Projekt GmbH

E
MUmseerstraße 285

office@kompro.at

AuftraggeberIn

3040 Neulengbach

T
F

Stadtgemeinde Neulengbach

E
MKirchenplatz  82

EigentümerIn

3040 Neulengbach

T
F

Stadtgemeinde Neulengbach

E
MKirchenplatz 82

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056:2014-11-01
ON H 5057:2011-03-01
ON H 5059:2010-01-01

Kühltechnik ON H 5058:2011-03-01

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2015 verwendet.
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Bericht
FF Raipoltenbach

Zum Projekt: Die vorliegende Berechnung wurde auf Basis des Einreichplanes vom 12.1994
erstellt
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FF Raipoltenbach

5
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Einfamilienhaus
Nutzprofil: Einfamilienhäuser

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
4.509 651Strom (Österreich Mix 2015)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
3.079 444Strom (Österreich Mix 2015)

SB Haushaltsstrombedarf 100,0
7.665 1.107Strom (Österreich Mix 2015)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
1.230 177Strom (Österreich Mix 2015)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
76 11Strom (Österreich Mix 2015)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 244,35 11 2.361
TW Warmwasser Anlage 1 244,35 1.612
SB Haushaltsstrombedarf 244,35 4.013

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (11,46 kW),
Wärmepumpe, monovalenter Betrieb, Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Tiefensonde, ab 2005
(COP N = 3,96), nicht modulierend, gleitende Betriebsweise
Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

4,21 -
3,76 -

Speicherung: Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, mit E-
Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Einfamilienhaus, Nenninhalt, Defaultwert
(Nenninhalt: 286 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C )

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Einfamilienhaus 16,88 m 19,55 m 68,41 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m
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FF Raipoltenbach

6
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Raumheizung Kamin

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung dezentral, Defaultwert für Leistung  (0,00 kW),
Raumheizgeräte und Herde, Kachelofen, Baujahr ab 1985

Speicherung: kein Speicher

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Wärmepumpe (1994 - ….),
Anschlussteile gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone
Einfamilienhaus, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 488 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Einfamilienhaus, 3/3
gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Einfamilienhaus, 3/3 gedämmt,
Armaturen gedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kupfer (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Einfamilienhaus 9,54 m 9,77 m 39,09 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m
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FF Raipoltenbach - Einfamilienhaus
Leitwerte

7

90,65Le
20,06Lu
25,72Lg

150,32LT
69,12LV

0,266Um

W/K
W/K

W/m2K

13,88

Einfamilienhaus

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m2 W/m2K f W/Kf FH

Nord
AF02 Außentür 105/220+Seitenlicht 5,39 1,040 1,0 5,61
AF04 Außenfenster 200/150 12,00 0,790 1,0 9,48
AF06 Außenfenster 80/220 1,76 0,840 1,0 1,48
AW01 Außenwand 57,67 0,203 1,0 11,71

76,82 28,28

Ost
AF02 Außenfenster 100/150 6,00 0,820 1,0 4,92
AW01 Außenwand 74,67 0,203 1,0 15,16

80,67 20,08

Süd
AF01 Außenfenster 80/80 1,28 0,890 1,0 1,14
AF02 Außenfenster 100/150 3,00 0,820 1,0 2,46
AF05 Außenfenster 140/150 2,10 0,830 1,0 1,74
AF06 Außenfenster 80/220 1,76 0,840 1,0 1,48
AT01 Außentür 110/215+Seitenlicht 3,44 1,330 1,0 4,58
AW01 Außenwand 56,24 0,203 1,0 11,42
TGu Garagentür 85/200 1,70 4,000 0,7 4,76
WGU1 Wand gg Garage 7,30 0,176 0,7 0,90

76,82 28,48

West
AF02 Außenfenster 100/150 3,00 0,820 1,0 2,46
AF03 Außenfenster 350/100 3,50 0,790 1,0 2,77
AW01 Außenwand 63,94 0,203 1,0 12,98
WGU1 Wand gg Garage 10,23 0,176 0,7 1,26

80,67 19,47

Horizontal
AD Außendecke Balkon 6,52 0,197 1,0 1,29
DGD Decke gg ungedämmten Dachraum 120,75 0,121 0,9 13,15
EBu Erdanliegende Bodenplatte 123,60 0,165 0,7 25,721,80

250,87 40,16

565,85Summe
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Leitwerte
FF Raipoltenbach

W/K13,88

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

Wärmebrücken pauschal

VL =
n = 0,40 1/h

m³

W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate

508,24

69,12
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FF Raipoltenbach - Einfamilienhaus
Gewinne

9

sehr schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Einfamilienhaus

Einfamilienhäuser
Interne Wärmegewinne

3,75qi = W/m2

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

Nord
AF02 Außentür 105/220+Seitenlicht 0,85 4,30 0,400 1,281
AF04 Außenfenster 200/150 0,85 8,84 0,400 2,654
AF06 Außenfenster 80/220 0,85 1,14 0,400 0,341

14,28 4,286
Ost
AF02 Außenfenster 100/150 0,85 4,16 0,400 1,244

4,16 1,244
Süd
AF01 Außenfenster 80/80 0,85 0,72 0,400 0,212
AF02 Außenfenster 100/150 0,85 2,08 0,400 0,622
AF05 Außenfenster 140/150 0,85 1,43 0,400 0,421
AF06 Außenfenster 80/220 0,85 1,14 0,400 0,341
AT01 Außentür 110/215+Seitenlicht 0,85 2,23 0,400 0,671
TGu Garagentür 85/200 0,85 0,00 0,400 0,001

7,60 2,288
West
AF02 Außenfenster 100/150 0,85 2,08 0,400 0,622
AF03 Außenfenster 350/100 0,85 2,64 0,400 0,791

4,72 1,413

Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 19,15 1.705
Ost 6,00 816
Süd 13,28 1.830
West 6,50 926

5.279 0 850 1700 2550 340044,93
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FF Raipoltenbach - Einfamilienhaus
Gewinne

10

Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Neulengbach, 245 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,2411,5412,0717,3228,0834,90Jan.
47,3819,4220,8429,8445,4855,43Feb.
80,5827,3933,8450,7766,8875,75Mär.

115,0540,2651,7769,0379,3880,53Apr.
156,8356,4572,1490,9694,0989,39Mai
158,4760,2276,0690,3388,7479,23Jun.

160,0059,2075,2092,8091,2081,60Jul.
140,4644,9460,3982,8791,2988,49Aug.
97,9135,2543,0859,7374,4181,27Sep.

62,1022,9726,0839,7457,1367,69Okt.
28,8812,1312,7018,4830,6138,41Nov.
19,438,358,7412,8223,5129,93Dez.
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FF Raipoltenbach
Grundfläche und Volumen
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Einfamilienhaus 244,35 816,30beheizt

Einfamilienhaus
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß
(12,00*4,35)+(2,45*9,00)+(10,50 3,40 123,60 420,241x

1. Obergeschoß
10,50*11,50 3,28 120,75 396,061x

244,35 816,30Summe Einfamilienhaus
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FF Raipoltenbach - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

12

565,85

520,92
44,93

127,27
123,60

7,94 %
92,06 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Einfamilienhaus Einfamilienhäuser

AD Außendecke Balkon 6,53
m²

6,521.Teilfläche 1  x 4,35 * 1,50H

AF01 Außenfenster 80/80 2  x 0,64 1,28
m²

S

AF02 Außenfenster 100/150 4  x 1,50 6,00
m²

O

AF02 Außenfenster 100/150 2  x 1,50 3,00
m²

S

AF02 Außenfenster 100/150 2  x 1,50 3,00
m²

W

AF02 Außentür 105/220+Seitenlicht 1  x 5,39 5,39
m²

N

AF03 Außenfenster 350/100 1  x 3,50 3,50
m²

W

AF04 Außenfenster 200/150 4  x 3,00 12,00
m²

N

AF05 Außenfenster 140/150 1  x 2,10 2,10
m²

S

AF06 Außenfenster 80/220 1  x 1,76 1,76
m²

N

AF06 Außenfenster 80/220 1  x 1,76 1,76
m²

S
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FF Raipoltenbach - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

13

AT01 Außentür 110/215+Seitenlicht 1  x 3,44 3,44
m²

S

AW01 Außenwand 252,52
m²

76,82Fläche 1  x 11,50 * 6,68N

Außentür 105/220+Seitenlicht - 1  x 5,39 - 5,39
Außenfenster 200/150 - 4  x 3,00 - 12,00
Außenfenster 80/220 - 1  x 1,76 - 1,76

70,141.Teilfläche 1  x 10,50 * 6,68O

10,532.Teilfläche 1  x 3,00 * 3,51O

Außenfenster 100/150 - 4  x 1,50 - 6,00
67,821.Teilfläche 1  x (11,50*6,68)-(3,00*3,00)x+yS

Außenfenster 80/80 - 2  x 0,64 - 1,28
Außenfenster 100/150 - 2  x 1,50 - 3,00
Außenfenster 140/150 - 1  x 2,10 - 2,10
Außenfenster 80/220 - 1  x 1,76 - 1,76
Außentür 110/215+Seitenlicht - 1  x 3,44 - 3,44

59,911.Teilfläche 1  x (10,50*6,68)-(3,41*3,0)x+yW

10,532.Teilfläche 1  x 3,0*3,51x+yW

Außenfenster 100/150 - 2  x 1,50 - 3,00
Außenfenster 350/100 - 1  x 3,50 - 3,50

DGD Decke gg ungedämmten Dachraum 120,75
m²

120,751.Teilfläche 1  x 10,50 * 11,50H

EBu Erdanliegende Bodenplatte 123,60
m²

52,201.Teilfläche 1  x 12,00 * 4,35H

22,052.Teilfläche 1  x 9,00 * 2,45H

49,353.Teilfläche 1  x 10,50 * 4,70H

TGu Garagentür 85/200 1  x 1,70 1,70
m²

S

WGU1 Wand gg Garage 17,53
m²

9,001.Teilfläche 1  x 3,00 * 3,00S

Garagentür 85/200 - 1  x 1,70 - 1,70
10,231.Teilfläche 1  x 3,41 * 3,00W
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FF Raipoltenbach
Ergebnisdarstellung

14

Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

EN ISO 6946:2003-10, EN ISO 10077-1:2006-12

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

Sachbearbeiter: +43 2772 / 5317016

D nT,w

R w

L' nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

AD Außendecke Balkon 0,197 (0,20) (43) (53)
AW01 Außenwand 0,203 (0,35) OK (43)
DGD Decke gg ungedämmten Dachraum 0,121 (0,20) OK 67 (42) (53)
EBu Erdanliegende Bodenplatte 0,165 (0,40) OK
IDu Innendecke 0,287 OK
IW1 Innenwand 12cm 1,527 OK 44
IW2 Innenwand 25cm 0,789 OK 53
WGU1 Wand gg Garage 0,176 (0,60) OK 63 (58)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF01 Außenfenster 80/80 0,890 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF02 Außenfenster 100/150 0,820 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF02 Außentür 105/220+Seitenlicht 1,040 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF03 Außenfenster 350/100 0,790 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF03 Balkontür 80/220 1,270 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF04 Außenfenster 200/150 0,790 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF05 Außenfenster 140/150 0,830 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF06 Außenfenster 80/220 0,840 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AT01 Außentür 110/215+Seitenlicht 1,330 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
TGu Garagentür 85/200 4,000 (2,50) 0 (-; -) (42 (-; -))
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O-U
Außendecke BalkonAD

AD

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Belag (R = 1500) 0,0300 0,230 0,130
2 Sand und Kies 0,0200 2,000 0,010
3 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022
4 Polystyrol-extrudiert (30) 0,1600 0,034 4,706
5 Stahlbeton (R = 2300) 0,1500 2,300 0,065
6 Deckenputz 0,0050 1,400 0,004

0,3700 RT =
Wärmeübergangswiderstände

5,077
0,140

0,197U =

Außenfenster 80/80AF01
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,36 56,300,400 0,65Dreifach-Wärmeschutzglas, Krypton, 28 <
Scheibenstärke

0,28 43,70 1,20Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2)
2,40Glasrandverbund

0,890,64vorh.

Außenfenster 100/150AF02
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,04 69,300,400 0,65Dreifach-Wärmeschutzglas, Krypton, 28 <
Scheibenstärke

0,46 30,70 1,20Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2)
4,20Glasrandverbund

0,821,50vorh.
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Außentür 105/220+SeitenlichtAF02
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,30 79,800,400 0,65Dreifach-Wärmeschutzglas, Krypton, 28 <
Scheibenstärke

1,09 20,20 2,60Kunststoffrahmen (Polyurethan)
12,30Glasrandverbund

1,045,39vorh.

Außenfenster 350/100AF03
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,64 75,400,400 0,65Dreifach-Wärmeschutzglas, Krypton, 28 <
Scheibenstärke

0,86 24,60 1,20Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2)
8,20Glasrandverbund

0,793,50vorh.

Balkontür 80/220AF03
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,20 68,200,400 0,65Dreifach-Wärmeschutzglas, Krypton, 28 <
Scheibenstärke

0,56 31,80 2,60Kunststoffrahmen (Polyurethan)
5,20Glasrandverbund

1,271,76vorh.
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Außenfenster 200/150AF04
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,21 73,700,400 0,65Dreifach-Wärmeschutzglas, Krypton, 28 <
Scheibenstärke

0,79 26,30 1,20Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2)
8,60Glasrandverbund

0,793,00vorh.

Außenfenster 140/150AF05
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,43 68,100,400 0,65Dreifach-Wärmeschutzglas, Krypton, 28 <
Scheibenstärke

0,67 31,90 1,20Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2)
7,40Glasrandverbund

0,832,10vorh.

Außenfenster 80/220AF06
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,14 64,800,400 0,65Dreifach-Wärmeschutzglas, Krypton, 28 <
Scheibenstärke

0,62 35,20 1,20Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2)
6,20Glasrandverbund

0,841,76vorh.
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Außentür 110/215+SeitenlichtAT01
AT

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,24 65,000,400 0,65Dreifach-Wärmeschutzglas, Krypton, 28 <
Scheibenstärke

1,20 35,00 2,60Kunststoffrahmen (Polyurethan)
7,50Glasrandverbund

1,333,44vorh.

A-I
AußenwandAW01

AW

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Edelputzmörtel CR Kalkzement (1600 kg/m³) 0,0030 0,780 0,004
2 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004
3 Perlit-Dämmputz (R = 500) 0,0300 0,140 0,214
4 POROTHERM 50 N+F 0,5000 0,111 4,505
5 Kalk-Zementputz (1800kg) 0,0150 0,800 0,019

0,5530 RT =
Wärmeübergangswiderstände

4,916
0,170

0,203U =

O-U
Decke gg ungedämmten DachraumDGD

DGD

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 EPV-Brandschutzplatte 0,0200 0,100 0,200
2 EPS-W 25 0,2800 0,036 7,778
3 Stahlbeton (R = 2300) 0,2500 2,300 0,109
4 Deckenputz 0,0050 1,400 0,004

0,5550 RT =
Wärmeübergangswiderstände

8,291
0,200

0,121U =
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U-O
Erdanliegende BodenplatteEBu

EBu

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Rollierung 0,2500
2 XPS mit Bodenkontakt (30) 0,1000 0,040 2,500
3 Beton (R = 2000) 0,2500 1,330 0,188
4 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
5 EPS-W 25 0,0800 0,036 2,222
6 PAE-Folie 0,0002 0,230 0,001
7 KI Trittschall-Dämmplatte TP (3,0 cm) 0,0300 0,035 0,857
8 Estrich (Heiz-) 0,0750 1,400 0,054F

9 Belag (R = 1500) 0,0100 0,230 0,043

0,8050 RT =
Wärmeübergangswiderstände

6,078
0,170

0,165U =F = Schicht mit Flächenheizung

O-U
InnendeckeIDu

IDu

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Belag (R = 1500) 0,0100 0,230 0,043
2 Estrich (Heiz-) 0,0700 1,400 0,050F

3 PAE-Folie 0,0002 0,230 0,001
4 KI Trittschall-Dämmplatte TP (3,0 cm) 0,0300 0,035 0,857
5 EPS-W 25 0,0800 0,036 2,222
6 Stahlbeton-Decke 0,2500 2,300 0,109
7 Deckenputz 0,0050 1,400 0,004

0,4450 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,486
0,200

0,287U =F = Schicht mit Flächenheizung

A-I
Innenwand 12cmIW1

IW

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021
2 POROTHERM 12-50 N+F 0,1200 0,340 0,353
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,1500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,655
0,260

1,527U =
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A-I
Innenwand 25cmIW2

IW

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021
2 POROTHERM 25-38 N+F 0,2500 0,259 0,965
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,2800 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,267
0,260

0,789U =

Garagentür 85/200TGu
TGu

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,70 100,00 4,00Metallr. (mit thermischer Trennung)
5,70Glasrandverbund

4,001,70vorh.

A-I
Wand gg GarageWGU1

WGU

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Kalk-Zementputz (1800kg) 0,0150 0,800 0,019
2 Hochlochziegel (R=1400) 0,1200 0,580 0,207
3 XPS - G (glatte Oberfl.; Altbestand) (25) 0,0200 0,030 0,667
4 POROTHERM 50 N+F 0,5000 0,111 4,505
5 Kalk-Zementputz (1800kg) 0,0150 0,800 0,019

0,6700 RT =
Wärmeübergangswiderstände

5,677
0,260

0,176U =
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Umseerstraße 285
3040 Neulengbach

NK Kommunal.Projekt GmbH

Beurteilung der Sommertauglichkeit

FF Raipoltenbach

1Zimmer SW

Verwendung eines Standard Raum-Nutzungsprofils aus ON B 8110-3

Standort

3040 Neulengbach
Vorstadt 84

Nutzung

Plangrundlagen

Annahmen zur Berechnung

Bauteile
Fenster
RLT

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12
ON H 5057:2011-03-01

Berechnungsgrundlage ÖN B 8110-3:2012-03

01.12.1994

Hauptraum, detailliert

Wohnung, Gästezimmer in Pensionen und Hotels

Berechnungsvoraussetzung ist, dass keine wie immer gearteten Strömungsbehinderungen wie beispielsweise Insektenschutzgitter oder
Vorhänge vorhanden sind. Zur Erreichung der erforderlichen Tag- und Nachtlüftung sind entsprechende Voraussetzungen für eine erhöhte
natürliche Belüftung, wie öffenbare Fenster, erforderlichenfalls schalldämmende Lüftungseinrichtungen u. dgl., anzustreben. Zur
Sicherstellung eines ausreichenden Luftaustausches bzw. einer ausreichenden Querlüftung zwischen den betrachteten Räumen sind
entsprechende planerische Maßnahmen zur Einhaltung der erforderlichen Lüftungsquerschnitte zu setzen. Die Ermittlung selbst bezieht
sich auf diesen einen Raum.

sehr gut
sommertauglich

gut
sommertauglich sommertauglich

bedingt
sommertauglich

nicht
sommertauglich

Operative Temperatur

min. operative Temperatur im Nachtzeitraum
(22:00 Uhr - 6:00 Uhr)

erforderlich:

erforderlich:

25,14 °C
°C

24,24 °C
°C

27,00

25,00

Gesamte speicherwirksame Masse

Immissionsfläche gesamt m²

Fensterfläche m²

Immisionsflächenbezogener stündlicher Luftvolumenstrom m³/(h m²)

Speichermasse der Einrichtung/Ausstattung kg/m²38,00

0,11
2,60

581,99

kg/m²93.208,48
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Report
Tagesgang T a und operative Temperatur

Tagesmittelwert der Aussentemperatur

0 4 8 12 16 20 24
10

20

30

40

27

25

Operative Temperatur

Außentemperatur

h T a T op
°C °C

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

19,01
17,88
16,97
16,23
15,67
15,32
15,36
16,77
19,11
21,64
23,93
25,78
27,18
28,17
28,80
29,15
29,24
29,00
28,30
27,12
25,56
23,79
22,01
20,39
19,01

24,73
24,63
24,52
24,40
24,30
24,25
24,24
22,83
23,00
23,45
23,88
24,11
24,23
24,35
24,50
24,68
24,84
24,98
25,07
25,14
25,14
25,04
24,70
24,80
24,7322,60 °C

Luftwechsel (Tag)
Luftwechsel (Nacht)

0,40
1,50

1/h
1/h

Fensterlüftung
Raumlufttechnik

Lüftung und Raumlufttechnik

Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung (n50) 1,50 1/h

Tagesgang Luftvolumenstrom nicht Standard

Raumgeometrie und Oberflächen

A Speichermasse
m² kg/m² kg

Typ Btl-Nr. Bezeichnung

Bezugsfläche
16,42 m2

Netto-Raumvolumen
42,67 m3

Fensteranteil
15,83 %

Wohnnutzfläche
16,42 m2

m w,B,A

AF AF02 Außenfenster 100/150 1,04 0,00 0,00
AF AF05 Außenfenster 140/150 1,56 0,00 0,00
AW AW01 Außenwand 8,71 49,90 434,67
AW AW01 Außenwand 12,74 49,90 635,79

DGD DGD Decke gg ungedämmten Dachraum 16,42 283,38 4.653,23
IDu IDu Innendecke 16,42 143,32 2.353,36
IW IW1 Innenwand 12cm 8,71 68,28 594,72
IW IW2 Innenwand 25cm 12,74 75,13 957,17

669,93 9.628,97
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Bauteile mit solarem Eintrag

Transp. Bauteile Süd, 0° (Z ON: 1,00)

Anzahl Btl-Nr. Bezeichnung
g-WertÖff/Kippw.

m²
Höhe Breite

m m m
A AL f G F Sc F c

AF05 Außenfenster 140/150 1,56 0,68 0,40 1,00 0,14K/0,101x 1,30 1,20

Transp. Bauteile West, 0° (Z ON: 1,13)

Anzahl Btl-Nr. Bezeichnung
g-WertÖff/Kippw.

m²
Höhe Breite

m m m
A AL f G F Sc F c

AF02 Außenfenster 100/150 1,04 0,69 0,40 1,00 0,14K/0,101x 1,30 0,80

Verschattung und Sonnenschutz

Transp. Bauteile Süd, 0°

Bezeichnung Fh Fo FfLage Lichtdl. Farbe v7h
Transmission/Reflexion VerschattungSonnenschutz

Btl-Nr.  e,B  e,B

Außenfenster 140/150 0,05 0,30 2,50 1,00 1,00 1,00A W D neinAF05

Transp. Bauteile West, 0°

Bezeichnung Fh Fo FfLage Lichtdl. Farbe v7h
Transmission/Reflexion VerschattungSonnenschutz

Btl-Nr.  e,B  e,B

Außenfenster 100/150 0,05 0,30 2,50 1,00 1,00 1,00A W D neinAF02

Legende zu den Tabellen der transp. Bauteile

Öffnungstyp: Sonnenschutz - Lage: Sonnenschutz - Lichtdurchlass: Sonnenschutz - Farbe:

O
G
K

A
ZW
I

M
W
S

W
S
H
DE

Offen
Geschlossen
Gekippt

Aussen
Zwischen
Innen

Mittel
Wenig
Stark
Eigene Angabe

Weiss
Schwarz
Hell
Dunkel

 . . .
 . . .
 . . .
 . . .

 . . .
 . . .
 . . . . . .

 . . .
 . . .  . . .

 . . .
 . . .
 . . .v7h vor 7:00 Uhr . . .N Nicht öffenbar . . .
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