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Baujahr
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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDAREF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

HWBRef: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und
Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt,
dazu zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtung giebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihibedarf die Verluste des
Kihlsystems und der Kéltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadr

HWB Ref,sk PEB sk CO 2eq,5k

f GEE SK

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primdrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBem.) und einen nicht
erneuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden aquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie
und Geodynamik flr die Jahre 1978 bis 2007 gegenuiber der Vorfassung aktualisiert.

hedarf

beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2018-01 — 2021-12, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6

a
OI B GSTERREICHISCHES

INSTITUT FOR BAUTECHNIK

Ausgabe: Mai 2023

GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundflache (BGF) 745,2 m?
Bezugsflache (BF) 596,1 m’
Brutto Volumen (V) 27945’
Gebaude-Hiillfliche (A) 11777
Kompaktheit (ANV) 0,42 1/m
charakteristische Lange (l) 2,37Tm
Teil-BGF -m?
Teil-BF -m?
Teil-VB -m?

Kindergarten

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf
AuReninduzierter Kiihibedarf
Endenergiebedarf
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Erneuerbarer Anteil
Heizwarmebedarf

Priméarenergiebedarf n.ern. fur RH+WW+Bel

PEB HEB+BelEB,n.em.RK =

Heiztage 365 d
Heizgradtage 3720 1<d
Klimaregion N
Norm-AuRentemperatur -14,2°C
Soll-Innentemperatur 22.0°C
mittlerer U-Wert 1,310 W/m*K
LEK 1-Wert 90,20
Bauweise schwere
Ergebnisse
HWB RefRK = 187,0 k\Wh/m3a
KB* Rk = )
EEBRKk =
fGEERK =
HWBRK =

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwdrmebedarf
Heizwarmebedarf
Warmwasserwdrmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Betriebsstrombedarf

Kihlbedarf

Kiihlenergiebedarf
Energieaufwandszahl Kihlen
Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Endenergiebedarf
Primérenergiebedarf
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar
Priméarenergiebedarf erneuerbar
aquivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 01.10.2025
Giiltigkeitsdatum 30.09.2035
Geschiftszahl 001_074

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliefilich der Information. Aufgrund der idealisierte

QhRefSK = 159 479 KV
QhsK = 161715 kWha
Qtw = 2004 K\h/a
QHeB,SK = 171 941 kWhia
QpBss = 1567 kiWh/a

QKB;SK = 0 kW
QKEB,SK = 0 kWh/a
QBefEB,SK = 0 kWh/a
QaelEB = 14784 KVin/a
QEEBSK = 188 291 kWh/a
QPEBSK = 324 697 kVih/a
QPEBn.em. SK = 83 466 K\in/a
Q PEBem.SK = 241231 Kn/a

Qcozeqsk = 13136 kg/a

QPVESK = 0 kWh/a

Erstellerin

Unterschrift

EA-Art:
Art der Liftung Fensterliftung
Solarthermie -m?
Photovoltaik - kWp
Stromspeicher - kWh
WW-WB-System (primér) Strom direkt

WW-WB-System (sekundaér, opt.) -
RH-WB-System (primar) Fernwdrme
RH-WB-System (sekundar, opt.) -

Kéltebereitstellungs-System -

HWB Ref,sk = 214,0 kWh/m*a
HWB sk = 217,0 kWh/m?a
VWWWWB = 2,7 KWh/m?
HEB sk = 230,7 kWh/m*a
e AWZWW = 2,13
€AWZRH = 1,05
€AWZH = 1,06
BSB= 2,1
KB sk = 0,0 kWh
KEB sk = 0,0 k
eAWZK = 0,00
BefEB sk = 0,0 Kh
BelEB= 19,8 kWh/m?a
EEBsk = 252,7 kWh/m3a
PEBsk = 4357 kWh/m*a
PEBn.em.sK = 112,0 kWh/m®a
PEBem.sk = 323,7 kWh/m*a
CO2eq,5K = 17,6 kg/m
fGEE,SK = 2,51
PV Export,SK = 0,0 kWh/m?a

Fit 432 ‘Umseer Straite 28
° 3040 Meutengnace

Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier

angegebenen abweichen.
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Bericht

Kindergarten Akademie

Kindergarten Akademie

Friesstralle 8
3040 Neulengbach

Katastralgemeinde: 19737 Neulengbach
Einlagezahl: 170

Grundsticksnummer: 159/18

GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 01.09.1994
Nummer: 3004/01

Verfasserin der Unterlagen

NK Kommunal.Projekt GmbH

Umseerstralle 28
3040 Neulengbach

Erstellerin Nummer: rt

Planerin

Arch. Mag. Harald Wallner

Georgestralle 1
3100 Sankt Polten

Auftraggeberin
Stadtgemeinde Neulengbach

Kirchenplatz 2
3040 Neulengbach

Eigentiimerin

Stadtgemeinde Neulengbach

Kirchenplatz 2
3040 Neulengbach

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Gebaudeteile
Erdberiihrte Gebaudeteile
Warmebriicken
Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung
Kuihltechnik

m< ™A mz T - m= 71 -

m= m -

ON B 8110-6-1:2024-03-01
ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01
pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

ON H 5056-1:2024-03-01
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15
ON H 5058-1:2019-01-15
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Bericht

Kindergarten Akademie

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2023, es werden die Berechnungsnormen Stand 2023
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Hochstwerten der Richtlinie 6, 05-2023.

Zum Projekt: Die vorliegende Berechnung wurde auf Basis des Einreichplans aus dem Jahr 1994
erstellt. Fir die Bauteilbestimmung wurden samtliche Informationen und optisch erkennbare
Merkmale herangezogen. Fir nicht sichtbare Bauteilquerschnitte, die nur durch aufwandige
technische oder handwerkliche Schritte genau definiert werden kénnten, wurden die Bauzeit, der
Baustil sowie gangige Verarbeitungsweisen als Grundlage fir die Definitionsbestimmung der
Bauteilschichten verwendet.
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes

Kindergarten Akademie

Raumheizung

Nahwarme Uber eine neu zu errichtende Heizungsanlage im Bereich der bestehenden

Wirtschaftsgebaudeteile in Form einer kombinierten Hackschnitzel- und Pelletsheizung. Die

Heizungsanlage wird in einem gesonderten Verfahren eingereicht.

Kindergarten

Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

Kohlendioxidemissionen in der Zone

CO2inkg/a
0 3750 11 250 15 000
Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CcO2
kWh/a kg/a
Fernwarme o. Puffer
B RH . i 100,0 287 918 9876
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
| T E- Wa.rmwasserbolller. . 1000 7503 665
Elektrische Energie (Liefermix)
Bel. Beleuchtung 100,0 26 019 2306
Elektrische Energie (Liefermix)
B sB Betrlelbsstrombed.arf . . 100,0 2757 044
Elektrische Energie (Liefermix)
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
B RH Fernw.arme o. Puffer . . 100,0 497 44
Elektrische Energie (Liefermix)
m oTw E- Wa.rmwasserbc?ller . . 100,0 0 0
Elektrische Energie (Liefermix)
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kWh/a
RH Fernwéarme o. Puffer 745,15 64,15 167 394
TW E- Warmwasserboiler 745,15 3,58 4 263
Bel. Beleuchtung 745,15 14 783
SB Betriebsstrombedarf 745,15 1 566
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (fre), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f Pe,n.em.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f re.em.) sowie des CO2 (f coz2).
Monat fre fPEn.em. fPEem. fco2
- - - g/kWh
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,72 0,40 1,32 59
Elektrische Energie (Liefermix) 1,76 0,79 0,97 156
Fernwarme o. Puffer
Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral, Defaultwert fir Leistung (64,15 kW), Nah-/
Fernwarme oder sonstige Warmetauscher, Sekundarkreis
Speicherung: kein Speicher
ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert fur NK Kommunal.Projekt GmbH ANST 01.10.2025



Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
Kindergarten Akademie

Verteilleitungen: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 2/3 gedammt, Armaturen
gedammt

Steigleitungen: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 2/3 gedammt, Armaturen
gedammt

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 gedammt, Armaturen gedammt

Abgabe: Heizkorper-Regulierventile von Hand betatigt, Kleinflachige Warmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Warmeverbrauchsermittlung, Heizkérper (40 °C / 30
°C ), konstante Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Kindergarten 36,11 m 59,61 m 417,28 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

E- Warmwasserboiler

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WW-Warmebereitstellung zentral,
Defaultwert fiir Leistung, (3,58 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in
Zone Kindergarten

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (Kleinspeicher), Anschlussteile
ungedammt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Kindergarten,
Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 100 I)

Verteilleitungen: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 2/3 gedammt, Armaturen
ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 2/3 gedammt, Armaturen
ungedammt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation
Stichleitung: Langen pauschal, Kupfer (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen
Kindergarten 14,75 m 29,81 m 35,77 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Flache Benchmark

Kindergarten 745,15 m? 19,84 kWh/m?2a
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Leitwerte

Kindergarten Akademie - Kindergarten

Kindergarten

... gegen Aufden Le 1161,85

... Uber Unbeheizt Lu 112,90

.. Uber das Erdreich Lg 131,98

.. Leitwertzuschlag fir linienférmige und punktférmige Warmebriicken 140,67
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 1547,40 WIK
Liftungsleitwert LV 224,81 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 1,310 W/m2K

... gegen Aufen, uiber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen Auf3enluft

m? Wim2K f fFH W/K
Nord
AFO01 AF EG 185/160 14,80 1,840 1,0 27,23
AF07 AF OG 190/260 24,70 2,500 1,0 61,75
AWO01 AW 60 Natursteinmauerwerk 48,29 2,193 1,0 105,92
AWO02 AW 50 Vollziegelmauerwerk 53,13 1,222 1,0 64,92
140,92 259,82
Ost
AFO01 AF EG 185/160 17,76 1,840 1,0 32,68
AF02 AF EG 170/160 5,44 1,840 1,0 10,01
AF07 AF OG 190/260 19,76 2,500 1,0 49,40
AFO08 AF OG 190/220 8,36 2,500 1,0 20,90
AF09 AF OG 170/220 11,22 2,500 1,0 28,05
ATO1 AT 176/250 4,40 2,110 1,0 9,28
AWO01 AW 60 Natursteinmauerwerk 73,68 2,193 1,0 161,58
AWO02 AW 50 Vollziegelmauerwerk 70,97 1,222 1,0 86,73
TGu TGu 179/348 6,23 4,560 0,7 19,89
WGU02 WGU 50 Vollziegelmauerwerk 3,53 1,101 0,7 2,72
221,35 421,24
Sid
AFO01 AF EG 185/160 2,96 1,840 1,0 5,45
AFO08 AF OG 190/220 20,90 2,500 1,0 52,25
AWO01 AW 60 Natursteinmauerwerk 40,25 2,193 1,0 88,29
AWO02 AW 50 Vollziegelmauerwerk 40,18 1,222 1,0 49,11
WGUO1  WGU 60 Natursteinmauerwerk gg. unkond. 13,94 1,751 0,7 17,09
WGUO2 WGU 50 Vollziegelmauerwerk 10,75 1,101 0,7 8,29
128,99 220,48
West
AFO01 AF EG 185/160 2,96 1,840 1,0 5,45
AF06 AF EG 80/80 0,64 1,830 1,0 1,17
AF07 AF OG 190/260 9,88 2,500 1,0 24,70
AF10 AF OG 130/200 15,60 2,500 1,0 39,00
AT02 AT 110/210 2,31 2,350 1,0 5,43
AWO01 AW 60 Natursteinmauerwerk 43,68 2,193 1,0 95,79
AWO02 AW 50 Vollziegelmauerwerk 94,62 1,222 1,0 115,63
WGUO01 WGU 60 Natursteinmauerwerk gg. unkond. 51,68 1,751 0,7 63,34
221,37 350,51
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Leitwerte
Kindergarten Akademie - Kindergarten

Horizontal
AD AD 20 STB + Belag 11,35 1,862 1,0 21,13
DGK DGK 20 STB + 20 FBA 91,96 0,397 0,7 25,56
DGUo DGUo 20 STB + 20 FBA 5,67 0,397 0,7 1,58
EBu EBu 10 Unterbeton + 20 FBA 356,07 0,427 0,7 106,43
465,05 154,70
1177,70
... Leitwertzuschlag fur linienférmige und punktformige Warmebriicken
Leitwerte Giber Warmebriicken
Warmebriicken pauschal 140,67 W/K
... Uber Liftung
Liftungsleitwert
Fensterliiftung 224,81 WIK
keine Nachtluftung
Liftungsvolumen VL = 1549,91 m®
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1,15 1/h
Luftwechselrate Nachtliftung  nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nL,m,h 0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
nL,m,c 0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
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Gewinne

Kindergarten Akademie - Kindergarten

Kindergarten

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne
Bildungseinrichtungen

schwere Bauweise

Warmegewinne Kihlfall qi,c,n = 3,75 W/m2
Warmegewinne Heizfall qi,h,n = 2,25 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
Nord
AFO01 AF EG 185/160 5 0,50 7,00 0,550 3,39 1,69
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AFO07 AF OG 190/260 5 0,50 13,97 0,000 0,00 0,00
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
10 20,97 3,39 1,69
Ost
AFO01 AF EG 185/160 6 0,50 8,40 0,550 4,07 2,03
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF02 AF EG 170/160 2 0,50 2,53 0,550 1,22 0,61
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AFO07 AF OG 190/260 4 0,50 11,18 0,000 0,00 0,00
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AFO08 AF OG 190/220 2 0,50 4,55 0,000 0,00 0,00
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF09 AF OG 170/220 3 0,50 5,77 0,000 0,00 0,00
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
ATO1 AT 176/250 1 0,50 2,06 0,520 0,94 0,47
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
TGu TGu 179/348 1 0,50 3,44 0,830 2,52 1,26
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
19 37,94 8,77 4,38
Sud
AFO01 AF EG 185/160 1 0,50 1,40 0,550 0,67 0,33
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AFO08 AF OG 190/220 5 0,50 11,37 0,000 0,00 0,00
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
6 12,77 0,67 0,33
West
AFO01 AF EG 185/160 1 0,50 1,40 0,550 0,67 0,33
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AFO06 AF EG 80/80 1 0,50 0,25 0,550 0,12 0,06
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AFO07 AF OG 190/260 2 0,50 5,59 0,000 0,00 0,00
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF10 AF OG 130/200 6 0,50 7,14 0,000 0,00 0,00
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
10 14,38 0,80 0,40
Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert fiur NK Kommunal.Projekt GmbH ANST 01.10.2025



Gewinne

Kindergarten Akademie - Kindergarten

10

Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Nord
AWO01 AW 60 Natursteinmauerwerk weile Oberflache 1,00 0,00 48,29
AWO02 AW 50 Vollziegelmauerwerk weile Oberflache 1,00 0,00 53,13
101,42
Ost
AWO01 AW 60 Natursteinmauerwerk weilde Oberflache 1,13 0,00 73,68
AWO02 AW 50 Vollziegelmauerwerk weile Oberflache 1,13 0,00 70,97
144,65
Siid
AWO01 AW 60 Natursteinmauerwerk weilde Oberflache 1,00 0,00 40,25
AWO02 AW 50 Vollziegelmauerwerk weilde Oberflache 1,00 0,00 40,18
80,44
West
AWO01 AW 60 Natursteinmauerwerk weile Oberflache 1,13 0,00 43,68
AWO02 AW 50 Vollziegelmauerwerk weile Oberflache 1,13 0,00 94,62
138,30
Horizontal
AD AD 20 STB + Belag weile Oberflache 2,06 0,00 11,35
11,35
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord 39,50 676
Ost 73,17 2872
Sid 23,86 272
West 29,08 262
| | |
165.61 4082 0 2500 5000 7500 10000
Kihlen Qs trans, ¢ Qs opak, ¢
kWh/a kWh/a
Nord 1352 0 [
Ost 5744 0 ]
Sid 545 0 |
West 524 0 |
| | | | |
8 165 0 0 2500 5000 7500 10000
N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

[ Jopak
[ ]transparent
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Gewinne
Kindergarten Akademie - Kindergarten

11

Strahlungsintensitaten
Neulengbach, 245 m

S SO/SW o/wW NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 34,90 28,08 17,32 12,07 11,54 26,24
Feb. 55,43 45,48 29,84 20,84 19,42 47,38
Mar 75,75 66,88 50,77 33,84 27,39 80,58
Apr. 8053 7938 6903 5177 4026 11505
Mai 89,39 94,09 90,96 72,14 56,45 156,83
Jun 79,23 88,74 90,33 76,06 60,22 158,47
u. 8160 9120 9280 7520 5920 160,00
Aug 88,49 91,29 82,87 60,39 44,94 140,46
Sep 81,27 74,41 59,73 43,08 35,25 97,91
okt. ~ e7169 5713 3974 2608 2297 6210
Nov. 38,41 30,61 18,48 12,70 12,13 28,88
Dez 29,93 23,51 12,82 8,74 8,35 19,43
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Grundflache und Volumen
Kindergarten Akademie

12

Brutto-Grundflache und Brutto-Volumen BGF [m?] v ]
Kindergarten beheizt 745,15 2794,48
Kindergarten

beheizt

Formel Hoéhe [m] BGF [m?] V [m?

EG

EG Teil A 1 x 15,05*8,55 3,40 128,67 437,50
EG Teil B 1x 14,65*16,45-1,95%6,8 3,42 227,73 778,84
1. ObergeschoRB

OG Teil A 1x 15,05*13,80 3,85 207,69 799,60
OG Teil B 1 x 14,45*16,25- 4,30 181,05 778,52

(1,85+3,33+2,50)*7,00

Summe Kindergarten 745,15 2794,48
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Bauteilflachen

Kindergarten Akademie - Alle Gebaudeteile/Zonen

13

m2

Flachen der thermischen Geb&audehiille 1177,70
Opake Flachen 85,94 % 1012,09

Fensterflachen 14,06 % 165,61

Warmefluss nach oben 11,35

Warmefluss nach unten 453,70

Flachen der thermischen Gebaudehiille

Kindergarten

Bildungseinrichtungen

AD

AF01

AF01

AF01

AF01

AF02

AF06

AF07

AF07

AF07

AFO08

m2
AD 20 STB + Belag 11,35
Decke U. Stiege x+y 1x 2,50*4,54 11,35
m2
AF EG 185/160 5x2,96 14,80
m2
AF EG 185/160 6 x 2,96 17,76
m2
AF EG 185/160 1x2,96 2,96
m2
AF EG 185/160 1x2,96 2,96
m2
AF EG 170/160 2x2,72 5,44
m2
AF EG 80/80 1x0,64 0,64
m2
AF OG 190/260 5x4,94 24,70
m2
AF OG 190/260 4x4,94 19,76
m2
AF OG 190/260 2x4,94 9,88
m2
AF OG 190/220 2x4,18 8,36
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Bauteilflachen

Kindergarten Akademie - Alle Gebaudeteile/Zonen

14

AFO08

AF09

AF10

ATO1

AT02

AWO01

AW02

m2

AF OG 190/220 S 5x4,18 20,90
m2

AF OG 170/220 o 3x3,74 11,22
m2

AF OG 130/200 w 6 x 2,60 15,60
m2

AT 176/250 o] 1x4,40 4,40
m2

AT 110/210 w 1x2,31 2,31
m2

AW 60 Natursteinmauerwerk 205,92
Fassade NO X+y 1x 16,45%*3,42 56,25
Fassade NO X+y 1x2,00*3,42 6,84
AF EG 185/160 -5x 2,96 -14,80
Fassade Ost Teil B o] x+y 1x 14,65*3,4 49,81
Fassade Ost Teil A o] x+y 1x 15,05*3,42 51,47
AF EG 185/160 -6 x 2,96 -17,76

AF EG 170/160 -2x2,72 -5,44

AT 176/250 -1x4,40 -4,40
Fassade Siud Teil A S x+y 1x 8,55*3,4 29,07
Fassade Siud Teil A S x+y 1x2,20%3,4 7,48
Fassade Siud Teil A S x+y 1x1,95*3,42 6,66
AF EG 185/160 -1x 2,96 -2,96
Fassade West w x+y 1x(7,7+6,8)*3,42 49,59
AF EG 185/160 -1x 2,96 -2,96

AF EG 80/80 -1x 0,64 -0,64

AT 110/210 -1x 2,31 -2,31

m2

AW 50 Voliziegelmauerwerk 258,91
Fassade Nord OG N X+y 1x 16,25"4,3 69,87
Fassade Nord OG N x+y 1x1,85*4,3 7,95
AF OG 190/260 -5x 4,94 -24,70
Fassade Ost OG Teil B o] x+y 1x 14,45*4,3 62,13
Fassade Ost OG Teil A ] X+y 1 x 15,05*3,85 57,94
Wand gg Windfang o x+y -1x (0,5+1,77)*4,3 -9,76
AF OG 190/260 -4 x 4,94 -19,76

AF OG 190/220 -2x4,18 -8,36

AF OG 170/220 -3x 3,74 -11,22
Fassade Sid OG S x+y 1x 13,80*3,85 53,13
Fassade Sud OG S X+y 1x1,85*4,3 7,95
AF OG 190/220 -5x4,18 -20,90
Fassade OG West w X+y 1 x 15,00*3,85 57,75
Fassade OG West w x+y 1 x (7,00+7,50)*4,3 62,35
AF OG 190/260 -2x4,94 -9,88

AF OG 130/200 -6 x 2,60 -15,60
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Bauteilflachen

Kindergarten Akademie - Alle Gebaudeteile/Zonen

15

m2

DGK DGK 20 STB + 20 FBA 91,96
Boden . Heizraum H x+y 1 x 6,05*15,20 91,96

m2

DGUo DGUo 20 STB + 20 FBA 5,68
Decke u. Windfang H x+y 1x2,5%2,27 5,67

m2

EBu EBu 10 Unterbeton + 20 FBA 356,07
Bodenplatte H x+y 1 x 15,05*8,55+14,65*16,45-2,00*6,8 356,07

m2

TGu TGu 179/348 o) 1x6,23 6,23
m2

WGUO01 WGU 60 Natursteinmauerwerk gg. unkon: 65,62
Wand gg Heizraum S x+y 1x4,1*3,4 13,94

Wand gg. unkond. X+y 1x 15,20*3,4 51,68

m2

WGU02 WGU 50 Vollziegelmauerwerk 14,28
Wand gg Windfang o X+y 1x (0,5+1,77)*4,3 9,76

TGu 179/348 -1x 6,23 -6,23

Wand gg Windfang S x+y 1x2,5"4,3 10,75
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Ergebnisdarstellung

Kindergarten Akademie

16

Berechnungsgrundlagen

Warmeschutz U-Wert
Dampfdiffusion Bewertung
Schallschutz Rw
R res,w
L'nT,w
DnTw

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

ON B 8110-6-1:2024-03-01, ON EN ISO 10077-1:2020-11-01
ON B 8110-2: 2020

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

Nummer | Bezeichnung U-Wert Dampf- Rw L' nTw
W/m2K diffusion dB dB

AD AD 20 STB + Belag 1,86 63 (43)| 69  (53)
AWO01 AW 60 Natursteinmauerwerk 2,19 66 (43)

AWO02 AW 50 Vollziegelmauerwerk 1,22 66 (43)

DGK DGK 20 STB + 20 FBA 0,40 (0,40) (58) (48)
DGUo DGUo 20 STB + 20 FBA 0,40 (0,40) (58) (48)
EBu EBu 10 Unterbeton + 20 FBA 0,43

WGUO01 WGU 60 Natursteinmauerwerk gg. unkond. 1,75 66 (58)

WGU02 |WGU 50 Vollziegelmauerwerk 1,10 66 (58)
Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefihrt

Nummer | Bezeichnung U-Wert U-Wertenm Rw(C; Ctr)

W/m2K W/m2K dB

AFO01 AF EG 185/160 1,84 0 (=) (28 (-; -))
AF02 AF EG 170/160 1,84 0(-;-) (28 (-; =)
AFO06 AF EG 80/80 1,83 0 (=) (28 (-; -))
AF07 AF OG 190/260 2,50 0 (=) (28 (- -)
AFO08 AF OG 190/220 2,50 0(-;-) (28 (-; =)
AFO09 AF OG 170/220 2,50 0 (=) (28 (- -)
AF10 AF OG 130/200 2,50 0 (=) (28 (-; -))
ATO1 AT 176/250 2,11 0(-;-) (28 (-; =)
AT02 AT 110/210 2,35 0 (=) (28 (- -)
TGu TGu 179/348 4,56 0(--) (42 (- -)
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Bauteilliste

Kindergarten Akademie

AD AD 20 STB + Belag
AD O-U
dml  AW/MK] R[m2K/W]
1 Belag (R = 1500) 0,0500 0,230 0,217
2 Schittung 0,0500 0,700 0,071
3 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022
4 Stahlbeton (R = 2300) 0,2000 2,300 0,087
Warmelbergangswiderstande 0,140
0,3050 Rtot = 0,537
U= 1,862
AFO01 AF EG 185/160
AF
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Zweifach-Warmeschutzglas, Krypton, Scheibenstarke 0,550 1,40 47,30 1,15
>= 24mm
Holz-Rahmen Hartholz >= 74 Stockrahmentiefe < 91 1,56 52,70 1,90
Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Uf 1,4-2,1) 12,40 0,070
vorh. 2,96 1,84
AF02 AF EG 170/160
AF
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Zweifach-Warmeschutzglas, Krypton, Scheibenstarke 0,550 1,27 46,50 1,15
>= 24mm
Holz-Rahmen Hartholz >= 74 Stockrahmentiefe < 91 1,46 53,50 1,90
Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Uf 1,4-21) 11,30 0,070
vorh. 2,72 1,84
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Bauteilliste

Kindergarten Akademie
AF06 AF EG 80/80
AF
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Zweifach-Warmeschutzglas, Krypton, Scheibenstarke 0,550 0,25 39,10 1,15
>= 24mm
Holz-Rahmen Hartholz >= 74 Stockrahmentiefe < 91 0,39 60,90 1,90
Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf 1,4-21) 2,00 0,070
vorh. 0,64 1,83
AF07 AF OG 190/260
AF Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 0,000 2,80 56,60 2,50
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 215 43,40 2,50
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 18,10
vorh. 4,94 2,50
AF08 AF OG 190/220
AF Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 0,000 2,28 54,40 2,50
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 1,91 45,60 2,50
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 15,70
vorh. 418 2,50
AF09 AF OG 170/220
AF Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 0,000 1,93 51,50 2,50
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 1,82 48,50 2,50
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 14,90
vorh. 3,74 2,50
ANST 01.10.2025
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Bauteilliste

Kindergarten Akademie
AF10 AF OG 130/200
AF Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23
Lange U] g Flache % U
m W/mK - W/m2K
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 0,000 1,19 45,80 2,50
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 1,41 54,20 2,50
Kastenfenster Default Wert 2,5 It. OIB-330.6-037/23 10,70
vorh. 2,60 2,50
ATO1 AT 176/250
AT
Lange U] g Flache % U
m W/mK - W/m2K
2fach-Warmeschutzverglasung 4/AR/4 0,520 2,07 47,00 1,00
Holz-Rahmen Hartholz >= 40 Stockrahmentiefe < 74 2,33 53,00 2,35
Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Uf >2,1) 15,94 0,110
vorh. 4,40 2,11
AT02 AT 110/210
AT Holztir
Lange U] g Flache % U
m W/mK - W/m2K
Holz-Rahmen Hartholz >= 40 Stockrahmentiefe < 74 2,31 100,00 2,35
vorh. 2,31 2,35
AWO01 AW 60 Natursteinmauerwerk
AW A-l
diml  AW/mK] R[m2K/W]
1 Natursteinmauerwerk 0,6000 2,300 0,261
2 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0200 0,800 0,025
Warmelbergangswiderstande 0,170
0,6200 Rtot = 0,456
U= 2,193
ANST 01.10.2025
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Bauteilliste

Kindergarten Akademie
AW02 AW 50 Vollziegelmauerwerk
AW A-l
dml  AW/MK] R[m2K/W]
1 Auflenputz 0,0300 1,400 0,021
2 Vollziegelmauerwerk (R = 1800) 0,5000 0,830 0,602
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0200 0,800 0,025
Warmelibergangswiderstande 0,170
0,5500 R tot = 0,818
U= 1,222
DGK DGK 20 STB + 20 FBA
DGK U-O
d[m] A [W/mK] R [m2K/W]
1 Stahlbeton (R = 2300) 0,2000 2,300 0,087
2 Sand 0,0400 2,000 0,020
3 EPS 0,0500 0,041 1,220
4 EPS-T 0,0300 0,044 0,682
5 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
6 Estrich (Beton-) 0,0600 1,400 0,043
7 Holzboden, Vollholz 0,0200 0,160 0,125
Warmelbergangswiderstande 0,340
0,4010 R tot = 2,521
U= 0,397
DGUo DGUo 20 STB + 20 FBA
DGUo u-O0
d[m] A[W/mK] R [m2K/W]
1 Stahlbeton (R = 2300) 0,2000 2,300 0,087
2 Sand 0,0400 2,000 0,020
3 EPS 0,0500 0,041 1,220
4 EPS-T 0,0300 0,044 0,682
5 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
6 Estrich (Beton-) 0,0600 1,400 0,043
7 Holzboden, Vollholz 0,0200 0,160 0,125
Warmelibergangswiderstande 0,340
0,4010 R tot = 2,521
U= 0,397
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Bauteilliste

Kindergarten Akademie
EBu EBu 10 Unterbeton + 20 FBA
EBu U-0
dml  AW/MK] R[m2K/W]
1 Unterbeton 0,1000 1,300 0,077
2 Sand 0,0400 2,000 0,020
3 EPS 0,0500 0,041 1,220
4 EPS-T 0,0300 0,044 0,682
5 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
6 Estrich (Beton-) 0,0600 1,400 0,043
7 Holzboden, Vollholz 0,0200 0,160 0,125
Warmelibergangswiderstande 0,170
0,3010 Rtot = 2,341
U= 0,427
TGu TGu 179/348
TGu
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Einfach-Glas 6 mm 0,830 345 55,30 5,80
Holz-Rahmen Hartholz >= 40 Stockrahmentiefe < 74 2,78 44,70 2,35
Holzglasleiste 18,56 0,100
vorh. 6,23 4,56
WGUO01 WGU 60 Natursteinmauerwerk gg. unkond.
WGU A-l
diml  AW/mK] R[m2K/W]
1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0200 0,800 0,025
2 Natursteinmauerwerk 0,6000 2,300 0,261
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0200 0,800 0,025
Warmelibergangswiderstande 0,260
0,6400 Rtot = 0,571
U= 1,751
WGUO02 WGU 50 Vollziegelmauerwerk
WGU A-l
diml  AW/mK] R[m2K/W]
1 Auflenputz 0,0300 1,400 0,021
2 Vollziegelmauerwerk (R = 1800) 0,5000 0,830 0,602
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0200 0,800 0,025
Warmelbergangswiderstande 0,260
0,5500 Rtot = 0,908
U= 1,101
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