
Bildungseinrichtungen, …

Gesamtenergieausweis

165/3

3040 Neulengbach

Kindergarten Nlgb/Haag

Rettungsgasse 2 Haag

19724

245 m

A++A++A++

B

retoArchiPHYSIK 20.0.17 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 19.06.2023





Kindergarten Nlgb/Haag
Bericht

3

3040 Neulengbach

Katastralgemeinde: 19724 Haag

Einlagezahl: 111

Grundstücksnummer: 165/3

GWR Nummer:

Kindergarten Nlgb/Haag

Planunterlagen

Datum: 19.06.2023

Nummer: 171_D03

Rettungsgasse 2

VerfasserIn der Unterlagen

3040 Neulengbach

T

FHochbau

Ing. Tobias Reithofer

E

M

Umseerstraße 28

02772/5317016

02772/5317024

02772/5317016

office@kompro.at

NK Kommunal.Projekt GmbH

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

3040 Neulengbach

T

FHochbau

Ing. Tobias Reithofer

E

M

Umseerstraße 28

02772/5317016

02772/5317024

02772/5317016

office@kompro.at

NK Kommunal.Projekt GmbH

AuftraggeberIn

3040 Neulengbach

T

Fkeine

keine keine keine

E

M

Kirchenplatz 2

02772 52105

02772 52105 55

keine

buergerservice@neulengbach.gv.at

Stadtgemeinde Neulengbach

EigentümerIn

3040 Neulengbach

T

Fkeine

keine keine keine

E

M

Kirchenplatz 9

02772 52105

02772 52105 55

keine

buergerservice@neulengbach.gv.at

Stadtgemeinde Neulengbach

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15KiGa :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Ordination :

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15KiGa :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Ordination :

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)KiGa :

pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)Ordination :

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15KiGa :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Ordination :
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Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr 2021
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Kindergarten Nlgb/Haag
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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KiGa
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

0 3 750 7 500 11 250 15 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 Wärmepumpe 89,2

12 199 1 698Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 1 Wärmepumpe 10,7

0 0Photovoltaik

TW
Warmwasser Anlage 1 78,5

3 968 552Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 21,4

0 0Photovoltaik

Bel.
Beleuchtung 89,2

35 216 4 904Strom (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung 10,7

0 0Photovoltaik

SB
Betriebsstrombedarf 67,7

2 833 394Strom (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf 32,2

0 0Photovoltaik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 Wärmepumpe 67,7

4 123 574Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 1 Wärmepumpe 32,2

0 0Photovoltaik

TW
Warmwasser Anlage 1 67,7

291 40Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 32,2

0 0Photovoltaik

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 Wärmepumpe 1 220,01 50 8 384

TW Warmwasser Anlage 1 1 220,01 3 101

Bel. Beleuchtung 1 220,01 24 204

SB Betriebsstrombedarf 1 220,01 2 564

Ordination
Nutzprofil: Bürogebäude

ArchiPHYSIK 20.0.17 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 19.06.2023reto



Kindergarten Nlgb/Haag
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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0 3 750 7 500 11 250 15 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 Wärmepumpe 88,8

4 304 599Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 1 Wärmepumpe 11,1

0 0Photovoltaik

TW
Warmwasser Anlage 1 77,7

1 553 216Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 22,2

0 0Photovoltaik

Bel.
Beleuchtung 88,8

20 007 2 786Strom (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung 11,1

0 0Photovoltaik

SB
Betriebsstrombedarf 66,5

9 867 1 374Strom (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf 33,4

0 0Photovoltaik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 Wärmepumpe 66,5

1 435 199Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 1 Wärmepumpe 33,4

0 0Photovoltaik

TW
Warmwasser Anlage 1 66,5

113 15Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 33,4

0 0Photovoltaik

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 Wärmepumpe 536,23 50 2 971

TW Warmwasser Anlage 1 536,23 1 226

Bel. Beleuchtung 536,23 13 813

SB Betriebsstrombedarf 536,23 9 094

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227
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Kindergarten Nlgb/Haag
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Raumheizung Anlage 1 Wärmepumpe

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (50,21 kW),

Wärmepumpe, monovalenter Betrieb, Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Tiefensonde, ab 2017

(COP N = 4,40), modulierend, Baujahr 2024

Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

5,56 -
4,42 -

Speicherung: Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, mit E-

Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 1 255 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 30 °C / 25 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Ordination 0,00 m 0,00 m 150,14 m

KiGa 0,00 m 0,00 m 341,60 m

unkonditioniert 74,94 m 140,50 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Wärmepumpe

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Wärmepumpe (1994 - ….), Anschlussteile

gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt:

3 512 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

KiGa 0,00 m 0,00 m 58,56 m

Ordination 0,00 m 0,00 m 25,74 m

unkonditioniert 25,26 m 70,25 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

KiGa 19,84 kWh/m²a1 220,01 m²

Ordination 25,76 kWh/m²a536,23 m²
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PV Gründach KiGa

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bildungseinrichtungen),

Aperturfläche: 246,67 m², Spitzenleistung: 37,00 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,82 - stark belüftete, saugbelüftete oder freistehende

PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors SW/SO, Neigungswinkel 30°, kein

Stromspeicher

PV Gründach Ordi

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bürogebäude),

Aperturfläche: 246,67 m², Spitzenleistung: 37,00 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,82 - stark belüftete, saugbelüftete oder freistehende

PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors SW/SO, Neigungswinkel 30°, kein

Stromspeicher

ArchiPHYSIK 20.0.17 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 19.06.2023reto



Kindergarten Nlgb/Haag - KiGa
Leitwerte
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406,31Le

18,31Lu

0,00Lg

470,38LT

368,07LV

0,230Um

W/K

W/K

W/m²K

45,76

KiGa

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Ost

AF01 Fenster 200/160 19,20 0,940 1,0 18,05

AF03 Fenster 300/250 30,00 0,920 1,0 27,60

AF05 Fenster Aula EG 500/310 15,50 0,920 1,0 14,26

AF06 Fenster Aula OG 500/250 12,50 0,920 1,0 11,50

AT03 Tür Gang KiGa EG 200/260 5,20 1,090 1,0 5,67

AW01 Außenwand HLZ 161,53 0,130 1,0 21,00

243,93 98,08

Süd-Ost

AF01 Fenster 200/160 9,60 0,940 1,0 9,02

AF02 Fenster 100/160 1,60 0,980 1,0 1,57

AT02 Eingang Ordi 205/240 4,92 1,100 1,0 5,41

AW01 Außenwand HLZ 103,07 0,130 1,0 13,40

119,19 29,40

Süd-West

AF01 Fenster 200/160 22,40 0,940 1,0 21,06

AF02 Fenster 100/160 8,00 0,980 1,0 7,84

AF03 Fenster 300/250 15,00 0,920 1,0 13,80

AT01 Eingang KiGa 300/290 8,70 1,070 1,0 9,31

AW01 Außenwand HLZ 186,06 0,130 1,0 24,19

240,16 76,20

Nord-West

AF01 Fenster 200/160 19,20 0,940 1,0 18,05

AF03 Fenster 300/250 37,50 0,920 1,0 34,50

AF04 Fenster 220/220 4,84 0,900 1,0 4,36

AT04 Tür Gang KiGa OG 200/250 5,00 1,100 1,0 5,50

AW01 Außenwand HLZ 121,43 0,130 1,0 15,79

187,97 78,20

Horizontal

AD01 Flachdach Decke ü OG 394,21 0,135 1,0 53,22

AF07 Lichtkuppel 180/270 4,86 0,830 1,0 4,03

DD01 Decke zw UG/EG (Garage) 589,44 0,114 1,0 67,201,15

DGU01 Decke zw UG/EG (Nebenräume) 231,50 0,113 0,7 18,311,15

1 220,01 142,76

2 011,27Summe
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Kindergarten Nlgb/Haag - KiGa
Leitwerte
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… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K45,76Wärmebrücken pauschal

2 537,62VL = m³

368,07 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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Kindergarten Nlgb/Haag - KiGa
Gewinne
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

KiGa

Bildungseinrichtungen

Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord-Ost

AF01 Fenster 200/160 0,40 12,09 0,470 3,94 2,006
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07

AF03 Fenster 300/250 0,40 20,50 0,470 6,68 3,394
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07

AF05 Fenster Aula EG 500/310 0,40 10,54 0,470 4,36 1,741
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF06 Fenster Aula OG 500/250 0,40 8,50 0,470 3,52 1,401
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT03 Tür Gang KiGa EG 200/260 0,40 3,33 0,510 1,49 0,591
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

54,96 20,02 9,1613

Süd-Ost

AF01 Fenster 200/160 0,40 6,04 0,470 1,97 1,003
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07

AF02 Fenster 100/160 0,40 0,91 0,470 0,29 0,151
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07

AT02 Eingang Ordi 205/240 0,40 3,12 0,510 1,40 0,561
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

10,07 3,67 1,715

Süd-West

AF01 Fenster 200/160 0,40 14,10 0,470 4,60 2,337
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07

AF02 Fenster 100/160 0,40 4,55 0,470 1,48 0,755
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07

AF03 Fenster 300/250 0,40 10,25 0,470 3,34 1,692
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07

AT01 Eingang KiGa 300/290 0,40 5,88 0,510 2,64 1,051
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

34,78 12,07 5,8515

Nord-West

AF01 Fenster 200/160 0,40 12,09 0,470 3,94 2,006
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07

AF03 Fenster 300/250 0,40 25,62 0,470 8,36 4,245
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07

AF04 Fenster 220/220 0,40 3,32 0,470 1,08 0,551
Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07

AT04 Tür Gang KiGa OG 200/250 0,40 3,17 0,510 1,42 0,571
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

44,21 14,82 7,3713
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Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Horizontal

AF07 Lichtkuppel 180/270 0,40 3,60 0,380 1,20 0,481
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

3,60 1,20 0,481

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord-Ost

AW01 Außenwand HLZ 0,00 161,53weiße Oberfläche 0,82

161,53

Süd-Ost

AW01 Außenwand HLZ 0,00 103,07weiße Oberfläche 1,14

103,07

Süd-West

AW01 Außenwand HLZ 0,00 186,06weiße Oberfläche 1,14

186,06

Nord-West

AW01 Außenwand HLZ 0,00 121,43weiße Oberfläche 0,82

121,43

Horizontal

AD01 Flachdach Decke ü OG 0,00 394,21weiße Oberfläche 2,06

DD01 Decke zw UG/EG (Garage) 0,00 589,44weiße Oberfläche 2,06

983,65

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord-Ost 82,40 4 516

Süd-Ost 16,12 1 321

Süd-West 54,10 4 510

Nord-West 66,54 3 636

Horizontal 4,86 527

14 512 0 3500 7000 10500 14000224,02

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord-Ost 09 873

Süd-Ost 02 831

Süd-West 09 310

Nord-West 07 307

Horizontal 01 319

0 0 3500 7000 10500 1400030 641
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N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Neulengbach, 245 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,2411,5412,0717,3228,0834,90Jan.

47,3819,4220,8429,8445,4855,43Feb.

80,5827,3933,8450,7766,8875,75Mär.

115,0540,2651,7769,0379,3880,53Apr.

156,8356,4572,1490,9694,0989,39Mai

158,4760,2276,0690,3388,7479,23Jun.

160,0059,2075,2092,8091,2081,60Jul.

140,4644,9460,3982,8791,2988,49Aug.

97,9135,2543,0859,7374,4181,27Sep.

62,1022,9726,0839,7457,1367,69Okt.

28,8812,1312,7018,4830,6138,41Nov.

19,438,358,7412,8223,5129,93Dez.
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169,14Le

0,00Lu

0,00Lg

188,53LT

147,71LV

0,200Um

W/K

W/K

W/m²K

19,38

Ordination

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Ost

AF01 Fenster 200/160 9,60 0,940 1,0 9,02

AW01 Außenwand HLZ 65,74 0,130 1,0 8,55

75,34 17,57

Süd-Ost

AF01 Fenster 200/160 19,20 0,940 1,0 18,05

AF02 Fenster 100/160 1,60 0,980 1,0 1,57

AW01 Außenwand HLZ 102,74 0,130 1,0 13,36

123,54 32,98

Süd-West

AF01 Fenster 200/160 9,60 0,940 1,0 9,02

AF02 Fenster 100/160 3,20 0,980 1,0 3,14

AW01 Außenwand HLZ 75,70 0,130 1,0 9,84

88,50 22,00

Nord-West

AF01 Fenster 200/160 6,40 0,940 1,0 6,02

AW01 Außenwand HLZ 50,21 0,130 1,0 6,53

56,61 12,55

Horizontal

AD01 Flachdach Decke ü OG 512,31 0,135 1,0 69,16

AF07 Lichtkuppel 180/270 4,86 0,830 1,0 4,03

DD02 Decke u OG Auskragung 95,30 0,114 1,0 10,861,70

612,47 84,05

956,47Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K19,38Wärmebrücken pauschal
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1 115,35VL = m³

147,71 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,05 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,389 0,375 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389
0,389 0,375 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389 0,389 0,385 0,389 0,385 0,389

keine Nachtlüftung
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Ordination

Bürogebäude

Interne Wärmegewinne

5,85qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,95qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord-Ost

AF01 Fenster 200/160 0,40 6,04 0,470 2,50 1,003
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

6,04 2,50 1,003

Süd-Ost

AF01 Fenster 200/160 0,40 12,09 0,470 5,01 2,006
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF02 Fenster 100/160 0,40 0,91 0,470 0,37 0,151
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

13,00 5,38 2,157

Süd-West

AF01 Fenster 200/160 0,40 6,04 0,470 2,50 1,003
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF02 Fenster 100/160 0,40 1,82 0,470 0,75 0,302
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

7,86 3,26 1,305

Nord-West

AF01 Fenster 200/160 0,40 4,03 0,470 1,67 0,662
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

4,03 1,67 0,662

Horizontal

AF07 Lichtkuppel 180/270 0,40 3,60 0,380 1,20 0,481
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

3,60 1,20 0,481

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord-Ost

AW01 Außenwand HLZ 0,00 65,74weiße Oberfläche 0,82

65,74

Süd-Ost

AW01 Außenwand HLZ 0,00 102,74weiße Oberfläche 1,14

102,74

Süd-West

AW01 Außenwand HLZ 0,00 75,70weiße Oberfläche 0,82

75,70
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord-West

AW01 Außenwand HLZ 0,00 50,21weiße Oberfläche 0,82

50,21

Horizontal

AD01 Flachdach Decke ü OG 0,00 512,31weiße Oberfläche 2,06

DD02 Decke u OG Auskragung 0,00 95,30weiße Oberfläche 2,06

607,61

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord-Ost 9,60 494

Süd-Ost 20,80 1 661

Süd-West 12,80 1 005

Nord-West 6,40 329

Horizontal 4,86 527

4 018 0 2000 4000 6000 800054,46

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord-Ost 01 235

Süd-Ost 04 154

Süd-West 02 513

Nord-West 0823

Horizontal 01 319

0 0 2000 4000 6000 800010 045

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Neulengbach, 245 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,2411,5412,0717,3228,0834,90Jan.

47,3819,4220,8429,8445,4855,43Feb.

80,5827,3933,8450,7766,8875,75Mär.

115,0540,2651,7769,0379,3880,53Apr.

156,8356,4572,1490,9694,0989,39Mai

158,4760,2276,0690,3388,7479,23Jun.
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160,0059,2075,2092,8091,2081,60Jul.

140,4644,9460,3982,8791,2988,49Aug.

97,9135,2543,0859,7374,4181,27Sep.

62,1022,9726,0839,7457,1367,69Okt.

28,8812,1312,7018,4830,6138,41Nov.

19,438,358,7412,8223,5129,93Dez.
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

KiGa 1 220,01 4 930,20beheizt

Ordination 536,23 2 102,02beheizt

Gesamt 1 756,24 7 032,23

KiGa
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß

KiGa EG 820,94 4,10 820,94 3 365,851 x

1. Obergeschoß

KiGa OG 399,07 3,92 399,07 1 564,351 x

1 220,01 4 930,20Summe KiGa

Ordination
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

1. Obergeschoß

Ordination OG 517,17+0,20*(73,34+18,06+2,6* 3,92 536,23 2 102,021 x

1,5)

536,23 2 102,02Summe Ordination
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2 967,74

2 689,26

278,48

906,52

916,24

9,38 %

90,62 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

KiGa Bildungseinrichtungen

AD01 Flachdach Decke ü OG 394,21
m²

399,07Fläche lt. ArchiCAD x+yH 399,071 x

Lichtkuppel 180/270 -4,864,86-1 x

AF01 Fenster 200/160 6 x 3,20 19,20
m²

NO

AF01 Fenster 200/160 3 x 3,20 9,60
m²

SO

AF01 Fenster 200/160 7 x 3,20 22,40
m²

SW

AF01 Fenster 200/160 6 x 3,20 19,20
m²

NW

AF02 Fenster 100/160 1 x 1,60 1,60
m²

SO

AF02 Fenster 100/160 5 x 1,60 8,00
m²

SW

AF03 Fenster 300/250 4 x 7,50 30,00
m²

NO

AF03 Fenster 300/250 2 x 7,50 15,00
m²

SW

AF03 Fenster 300/250 5 x 7,50 37,50
m²

NW

AF04 Fenster 220/220 1 x 4,84 4,84
m²

NW
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AF05 Fenster Aula EG 500/310 1 x 15,50 15,50
m²

NO

AF06 Fenster Aula OG 500/250 1 x 12,50 12,50
m²

NO

AF07 Lichtkuppel 180/270 1 x 4,86 4,86
m²

H

AT01 Eingang KiGa 300/290 1 x 8,70 8,70
m²

SW

AT02 Eingang Ordi 205/240 1 x 4,92 4,92
m²

SO

AT03 Tür Gang KiGa EG 200/260 1 x 5,20 5,20
m²

NO

AT04 Tür Gang KiGa OG 200/250 1 x 5,00 5,00
m²

NW

AW01 Außenwand HLZ 572,10
m²

166,41NO Fassade EG/OG NO 20,75 * 8,021 x

69,49NO Fassade EG NO 16,95 * 4,101 x

8,02NO Fassade Rücksprung/Pultdach x+yNO 1,0*8,021 x

Fenster 200/160 -19,203,20-6 x

Fenster 300/250 -30,007,50-4 x

Fenster Aula EG 500/310 -15,5015,50-1 x

Fenster Aula OG 500/250 -12,5012,50-1 x

Tür Gang KiGa EG 200/260 -5,205,20-1 x

25,78SO Fassade EG SO 6,29 * 4,101 x

87,55SO Fassade EG SO 22,45 * 3,901 x

5,85SO Fassade Rücksprung Gang SO 1,50 * 3,901 x

Fenster 200/160 -9,603,20-3 x

Fenster 100/160 -1,601,60-1 x

Eingang Ordi 205/240 -4,924,92-1 x

8,02SW Fassade Rücksprung/Pultdach SW 1,00 * 8,021 x

162,40SW Fassade EG/OG SW 20,25 * 8,021 x

35,21SW Fassade EG u Auskraung SW 9,03 * 3,901 x

34,52SW Fassade EG SW 8,42 * 4,101 x

Fenster 200/160 -22,403,20-7 x

Fenster 100/160 -8,001,60-5 x

Fenster 300/250 -15,007,50-2 x

Eingang KiGa 300/290 -8,708,70-1 x

5,85NW Fassade Rücksprung Gang EG NW 1,50 * 3,901 x

131,52NW Fassade EG/OG NW 16,40 * 8,021 x

50,59NW Fassade EG NW 12,34 * 4,101 x

Fenster 200/160 -19,203,20-6 x

Fenster 300/250 -37,507,50-5 x

Fenster 220/220 -4,844,84-1 x
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Tür Gang KiGa OG 200/250 -5,005,00-1 x

DD01 Decke zw UG/EG (Garage) 589,44
m²

589,44Fläche lt. ArchiCAD x+yH 820,94-231,501 x

DGU01 Decke zw UG/EG (Nebenräume) 231,50
m²

231,50Fläche lt. ArchiCAD x+yH 231,501 x

Ordination Bürogebäude

AD01 Flachdach Decke ü OG 512,31
m²

517,17Fläche lt. ArchiCAD x+yH 517,171 x

Lichtkuppel 180/270 -4,864,86-1 x

AF01 Fenster 200/160 3 x 3,20 9,60
m²

NO

AF01 Fenster 200/160 6 x 3,20 19,20
m²

SO

AF01 Fenster 200/160 3 x 3,20 9,60
m²

SW

AF01 Fenster 200/160 2 x 3,20 6,40
m²

NW

AF02 Fenster 100/160 1 x 1,60 1,60
m²

SO

AF02 Fenster 100/160 2 x 1,60 3,20
m²

SW

AF07 Lichtkuppel 180/270 1 x 4,86 4,86
m²

H

AW01 Außenwand HLZ 294,41
m²

75,34NO Fassade x+yNO 19,11*3,92+0,20*2,161 x

Fenster 200/160 -9,603,20-3 x

91,05SO Fassade (Schräge Auskragung) x+ySO 22,10*(0,2+3,92)1 x

24,65SO Fassade x+ySO 6,29*3,921 x

7,84SO Fassade Auskragung SO 2,00 * 3,921 x

Fenster 200/160 -19,203,20-6 x

Fenster 100/160 -1,601,60-1 x

33,00SW Fassade SW 8,42 * 3,921 x

37,20SW Fassade Auskragung x+ySW 9,03*(0,20+3,92)1 x

18,29SW Fassade Auskraung (schräg) x+ySW 4,44*(0,20+3,92)1 x
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Fenster 200/160 -9,603,20-3 x

Fenster 100/160 -3,201,60-2 x

48,37NW Fassade NW 12,34 * 3,921 x

8,24NW Fassade Auskragung x+yNW 2,00*(3,92+0,20)1 x

Fenster 200/160 -6,403,20-2 x

DD02 Decke u OG Auskragung 95,30
m²

95,30Fläche lt. ArchiCAD x+yH 73,34+18,06+(2,6*1,5)1 x
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003

Sachbearbeiter: Hochbau

R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

AD01 Flachdach Decke ü OG 0,135 (0,20) 68 (43) (53)

AW01 Außenwand HLZ 0,130 (0,35) 55 (43)

DD01 Decke zw UG/EG (Garage) 0,114 (0,20) 68 (60) (53)

DD02 Decke u OG Auskragung 0,114 (0,20) 68 (60) (53)

DGU01 Decke zw UG/EG (Nebenräume) 0,113 (0,40) 67 (58) (48)

IDo01 Decke zw EG/OG 0,334 68 36

IW01 Innenwand HLZ 25cm 0,737 52

IW02 Innenwand HLZ 12cm 1,527 44

IW03 Innenwand GK 15cm 0,305 52

WGK01 Wand Stgh zu Garage 0,543 (0,60) 63 (58)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF01 Fenster 200/160 0,940 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

AF02 Fenster 100/160 0,980 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

AF03 Fenster 300/250 0,920 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

AF04 Fenster 220/220 0,900 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

AF05 Fenster Aula EG 500/310 0,920 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

AF06 Fenster Aula OG 500/250 0,920 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

AF07 Lichtkuppel 180/270 0,830 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

Stgh Fenster 250/480 0,880 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

Stgh Fenster 363/480 0,830 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

AT01 Eingang KiGa 300/290 1,070 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

AT02 Eingang Ordi 205/240 1,100 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

AT03 Tür Gang KiGa EG 200/260 1,090 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

AT04 Tür Gang KiGa OG 200/250 1,100 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

Luftschall durch Außenbauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Bezeichnung
dB

R res,w

Gruppenraum 4 OG 35,6 (33,0)
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Luftschall im Gebäudeinneren
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Raum Nr. Raum Nr.Empfangsraum Senderaum
dB

D nT,w

OG Multifunktionsraum OG Therapie 1 55 (55)

OG Therapieraum EG Gruppenraum 1 64 (55)
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O-U

Flachdach Decke ü OGAD01
AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Sand, Kies lufttrocken, Pflanzensubstrat 0,0800 2,000 0,040

2 Filtervlies 0,0025 0,200 0,013

3 Wasserspeicherung 0,0800 2,000 0,040•

4 Vlies 0,0025 0,220 0,011

5 Abdichtung 3-lagig 0,0120 0,230 0,052

6 BauderPIR FA, 160 mm 0,1600 0,023 6,957

7 BauderSuper AL E 0,0035 0,170 0,021

8 Stahlbeton-Decke 0,2500 2,300 0,109

9 Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben  146 < d <= 150 mm 0,1400

10 ISOVER AKUSTIC SSP 1/2 0,0500

11 Rigips Rigiton Air 0,0125

0,7930 =

Wärmeübergangswiderstände

7,383

0,140

R tot

0,135U =

Fenster 200/160AF01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,02 63,000,470 0,603fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

1,19 37,00 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe

0,0408,30Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,943,20vorh.

Fenster 100/160AF02
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,91 56,900,470 0,603fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

0,69 43,10 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe

0,0404,00Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,981,60vorh.
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Fenster 300/250AF03
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,13 68,300,470 0,603fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

2,38 31,70 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe

0,04022,30Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,927,50vorh.

Fenster 220/220AF04
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,33 68,700,470 0,603fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

1,52 31,30 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe

0,04011,10Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,904,84vorh.

Fenster Aula EG 500/310AF05
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

10,54 68,000,470 0,603fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

4,96 32,00 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe

0,04042,40Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,9215,50vorh.

Fenster Aula OG 500/250AF06
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

8,50 68,000,470 0,603fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

4,00 32,00 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe

0,04036,40Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,9212,50vorh.
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Lichtkuppel 180/270AF07
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,60 74,100,380 0,603fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

1,26 25,90 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe

0,0407,80Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,834,86vorh.

Fenster 250/480Stgh
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

8,61 71,800,470 0,603fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

3,39 28,20 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe

0,04029,10Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,8812,00vorh.

Fenster 363/480Stgh
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

13,36 76,700,470 0,603fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

4,07 23,30 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe

0,04035,88Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,8317,42vorh.

Eingang KiGa 300/290AT01
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,88 67,600,510 0,703fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

2,82 32,40 1,40Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung)

0,05024,30Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,078,70vorh.
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Eingang Ordi 205/240AT02
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,12 63,400,510 0,703fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

1,80 36,60 1,40Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung)

0,05014,20Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,104,92vorh.

Tür Gang KiGa EG 200/260AT03
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,33 64,100,510 0,703fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

1,87 35,90 1,40Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung)

0,05014,80Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,095,20vorh.

Tür Gang KiGa OG 200/250AT04
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,18 63,600,510 0,703fach-Wärmeschutzverglasung 4/AR/4/AR/4

1,82 36,40 1,40Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung)

0,05014,40Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,105,00vorh.

A-I

Außenwand HLZAW01
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit EdelPutz 2 mm 0,0020 0,800 0,003

2 Baumit PutzSpachtel 0,0030 0,500 0,006

3 Baumit Holzweich.Pl. 0,2000•

4 Baumit Fass.Pl. EPS-F plus, 20 cm 0,2000 0,031 6,452

5 Baumit Holzweich.Platte VARIANTE 0,2000•

6 Baumit KlebeSpachtel 0,0050 0,800 0,006

7 POROTHERM 25-38 Plan 0,2500 0,237 1,055

8 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,8750 =

Wärmeübergangswiderstände

7,713

0,170

R tot

0,130U =
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U-O

Decke zw UG/EG (Garage)DD01
DD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 ISOVER Topdec DP 3 20 0,2000 0,034 5,882•

2 Stahlbeton-Decke 0,3000 2,300 0,130

3 Schüttung (Polystyrolschaumstoff-Partikel) 0,0850 0,050 1,700

4 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0010 0,500 0,002

5 EPS-W 15 0,0300 0,041 0,732

6 Estrich (Zement-) 0,0750 1,400 0,054F

7 Linoleum 0,0100 0,170 0,059

0,7010 =

Wärmeübergangswiderstände

8,769

0,210

R tot

0,114U =F = Schicht mit Flächenheizung

U-O

Decke u OG AuskragungDD02
DD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit EdelPutz 2 mm 0,0020 0,800 0,003

2 Baumit PutzSpachtel 0,0030 0,500 0,006

3 Baumit Brandr.Pl. Mineral MW-PT 5, 20 cm 0,2000 0,034 5,882

4 Baumit KlebeSpachtel 0,0050 0,800 0,006

5 Stahlbeton-Decke 0,2500 2,300 0,109

6 Schüttung (Polystyrolschaumstoff-Partikel) 0,0850 0,050 1,700

7 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0010 0,500 0,002

8 EPS-W 15 0,0300 0,041 0,732

9 Estrich (Zement-) 0,0750 1,400 0,054F

10 Linoleum 0,0100 0,170 0,059

0,6610 =

Wärmeübergangswiderstände

8,763

0,210

R tot

0,114U =F = Schicht mit Flächenheizung

U-O

Decke zw UG/EG (Nebenräume)DGU01
DGUo

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 ISOVER Topdec DP 3 20 0,2000 0,034 5,882•

2 Stahlbeton-Decke 0,2500 2,300 0,109

3 Schüttung (Polystyrolschaumstoff-Partikel) 0,0850 0,050 1,700

4 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0010 0,500 0,002

5 EPS-W 15 0,0300 0,041 0,732

6 Estrich (Zement-) 0,0750 1,400 0,054F

7 Linoleum 0,0100 0,170 0,059

0,6510 =

Wärmeübergangswiderstände

8,878

0,340

R tot

0,113U =F = Schicht mit Flächenheizung

ArchiPHYSIK 20.0.17 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 19.06.2023reto



Kindergarten Nlgb/Haag
Bauteilliste

35

U-O

Decke zw EG/OGIDo01
IDo

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Rigips Rigiton Air 0,0125

2 ISOVER AKUSTIC SSP 1/2 0,0500

3 Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben  146 < d <= 150 mm 0,1400

4 Stahlbeton-Decke 0,2500 2,300 0,109

5 Schüttung (Polystyrolschaumstoff-Partikel) 0,0850 0,050 1,700

6 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0010 0,500 0,002

7 EPS-W 15 0,0300 0,041 0,732

8 Estrich (Zement-) 0,0750 1,400 0,054F

9 Linoleum 0,0100 0,170 0,059

0,6540 =

Wärmeübergangswiderstände

2,996

0,340

R tot

0,334U =F = Schicht mit Flächenheizung

A-I

Innenwand HLZ 25cmIW01
IW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

2 POROTHERM 25-38 Plan 0,2500 0,237 1,055

3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,2800 =

Wärmeübergangswiderstände

1,357

0,260

R tot

0,737U =

A-I

Innenwand HLZ 12cmIW02
IW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

2 POROTHERM 12-50 0,1200 0,340 0,353

3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,1500 =

Wärmeübergangswiderstände

0,655

0,260

R tot

1,527U =
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A-I

Innenwand GK 15cmIW03
IW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060

2 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060

3 C-Profil (100mm)+Mineralwolle  (50) 0,1000 0,036 2,778

4 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060

5 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060

0,1500 =

Wärmeübergangswiderstände

3,278

0,260

R tot

0,305U =

A-I

Wand Stgh zu GarageWGK01
WGK

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton (R = 2300) 0,2500 2,300 0,109

2 Baumit Brandr.Pl. Mineral MW-PT 5 0,0500 0,034 1,471

0,3000 =

Wärmeübergangswiderstände

1,840

0,260

R tot

0,543U =
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Ing. Tobias Reithofer

Umseerstraße 28
3040 Neulengbach

NK Kommunal.Projekt GmbH

Beurteilung der Sommertauglichkeit

Kindergarten Nlgb/Haag

01Gruppenraum OG

Verwendung eines Standard Raum-Nutzungsprofils aus ON B 8110-3

Standort

3040 Neulengbach

Rettungsgasse 2

Nutzung

Plangrundlagen

19.06.2023 171_D03

Kindergärten

Anzahl der Personen im Raum: 24

sehr gut
sommertauglich

gut
sommertauglich sommertauglich

bedingt
sommertauglich

nicht
sommertauglich

Annahmen zur Berechnung

Bauteile
Fenster
RLT

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01
ON H 5057-1:2019-01-15

Berechnungsgrundlage Hauptraum, detailliertÖN B 8110-3:2012-03

Tag für die Berechnung des Nachweises

standard

Tagesmittelwert der Aussentemperatur 22,60 °C

15. Juli

Berechnungsvoraussetzung ist, dass keine wie immer gearteten Strömungsbehinderungen wie beispielsweise Insektenschutzgitter oder

Vorhänge vorhanden sind. Zur Erreichung der erforderlichen Tag- und Nachtlüftung sind entsprechende Voraussetzungen für eine erhöhte

natürliche Belüftung, wie öffenbare Fenster, erforderlichenfalls schalldämmende Lüftungseinrichtungen u. dgl., anzustreben. Zur Sicherstellung

eines ausreichenden Luftaustausches bzw. einer ausreichenden Querlüftung zwischen den betrachtn Räumen sind entsprechende planerische

Maßnahmen zur Einhaltung der erforderlichen Lüftungsquerschnitte zu setzen. Die Ermittlung selbst bezieht sich auf diesen einen Raum.

Nachweis der operativen Temperatur

28,95 °C

°C29,33

erfülltTop, max

Anforderung: Top, max, zul ≤

25,58 °CTop, min (Nacht) ohne Anforderung

Top, max
Top, max, zul
Top, min (Nacht)

maximale operative Temperatur in °C

maximal zulässige operative Temperatur (Anforderung laut OIB RL 6:2019) in °C

minimale operative Temperatur im Nachtzeitraum (22:00 Uhr - 6:00 Uhr) in °C
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Kindergarten Nlgb/Haag - 01 - Gruppenraum OG
Beurteilung der Sommertauglichkeit
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Immissionsflächenbezogene speicherwirksame Masse

Immissionsfläche gesamt m²

Fensterfläche m²

Immisionsflächenbezogener stündlicher Luftvolumenstrom m³/(h m²)

Speichermasse der Einrichtung/Ausstattung kg/m²38,00

2,04

24,60

144,26

kg/m²8 909,29

Report

Tagesgang T a und operative Temperatur

Tagesmittelwert der Aussentemperatur

0 4 8 12 16 20 24
10

20

30

40

T op, max = 29,3 °C

Operative Temperatur

Außentemperatur

h T e T op
°C

22,60 °C

T air T rad
°C °C °C

0 19,01 26,30 26,12 26,47

1 17,88 26,32 26,25 26,39

2 16,97 26,26 26,24 26,29

3 16,23 26,17 26,17 26,18

4 15,67 26,06 26,07 26,06

5 15,32 25,95 25,96 25,94
6 15,36 25,87 25,85 25,88

7 16,77 22,06 19,36 24,76

8 19,11 22,68 20,65 24,72
9 21,64 23,77 22,53 25,02

10 23,93 24,81 24,14 25,47

11 25,78 25,69 25,38 26,00

12 27,18 26,45 26,28 26,62

13 28,17 27,17 27,04 27,30

14 28,80 27,84 27,71 27,97

15 29,15 28,47 28,31 28,62

16 29,24 28,92 28,84 28,99

17 29,00 28,95 28,91 28,99

18 28,30 28,77 28,59 28,95

19 27,12 28,39 28,07 28,71

20 25,56 27,61 27,09 28,14

21 23,79 26,61 25,77 27,45

22 22,01 25,58 24,34 26,81

23 20,39 26,11 25,66 26,56

Keine Raumlufttechnische Anlage vorhanden

Lüftung und Raumlufttechnik

Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung (n50) 1,50 1/h

Tagesgang Luftvolumenstrom - Standard

Raumgeometrie und Oberflächen

A Speichermasse
m² kg/m² kg

Typ Btl-Nr. Bezeichnung

Bezugsfläche Netto-Raumvolumen FensteranteilWohnnutzfläche

m w,B,A

65,40 m² 65,40 m² 196,20 m³ 37,61 %

AD AD01 Flachdach Decke ü OG 65,40 10,04 656,61
AF AF01 Fenster 200/160 6,40 0,00 0,00
AF AF01 Fenster 200/160 3,20 0,00 0,00
AF AF03 Fenster 300/250 7,50 0,00 0,00
AF AF03 Fenster 300/250 7,50 0,00 0,00
AW AW01 Außenwand HLZ 32,70 17,85 583,88
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A Speichermasse
m² kg/m² kg

Typ Btl-Nr. Bezeichnung m w,B,A

AW AW01 Außenwand HLZ 18,00 65,12 1 172,22
AW AW01 Außenwand HLZ 3,00 65,12 195,37
IDo IDo01 Decke zw EG/OG 65,40 148,95 9 741,62
IW IW01 Innenwand HLZ 25cm 29,70 71,07 2 110,99
IW IW02 Innenwand HLZ 12cm 18,00 68,28 1 229,05

Einrichtung 65,40 38,00 2 485,20

56,41 18 174,97Ø

Bauteile mit solarem Eintrag

Transp. Bauteile Süd-West, 0° (Z ON: 1,14)

Anzahl Btl-Nr. Bezeichnung
g-WertÖff/Kippw.

m²
Höhe Breite

m m m
A AL f G F Sc F c

AF01 Fenster 200/160 6,40 0,63 0,47 1,00 0,27G2x 1,45 1,85

AF03 Fenster 300/250 7,50 0,68 0,47 1,00 0,27G1x 2,35 2,85

Transp. Bauteile Nord-West, 0° (Z ON: 0,82)

Anzahl Btl-Nr. Bezeichnung
g-WertÖff/Kippw.

m²
Höhe Breite

m m m
A AL f G F Sc F c

AF03 Fenster 300/250 7,50 0,68 0,47 1,00 0,27G1x 2,85 2,35

AF01 Fenster 200/160 3,20 0,63 0,47 1,00 0,27G1x 1,45 1,85

Verschattung und Sonnenschutz

Transp. Bauteile Süd-West, 0°

Bezeichnung Fh Fo FfLage Lichtdl. Farbe v7h

Transmission/Reflexion VerschattungSonnenschutz

Btl-Nr. τ e,B ρ e,B ε

Fenster 200/160 0,20 0,40 1,50 1,00 1,00 1,00A M H jaAF01

Fenster 300/250 0,20 0,40 1,50 1,00 1,00 1,00A M H jaAF03

Transp. Bauteile Nord-West, 0°

Bezeichnung Fh Fo FfLage Lichtdl. Farbe v7h

Transmission/Reflexion VerschattungSonnenschutz

Btl-Nr. τ e,B ρ e,B ε

Fenster 300/250 0,20 0,40 1,50 1,00 1,00 1,00A M H jaAF03

Fenster 200/160 0,20 0,40 1,50 1,00 1,00 1,00A M H jaAF01

Legende zu den Tabellen der transp. Bauteile

Öffnungstyp: Sonnenschutz - Lage: Sonnenschutz - Lichtdurchlass: Sonnenschutz - Farbe:

O
G
K

A
ZW
I

M
W
S

W
S
H
DE

Offen
Geschlossen
Gekippt

Aussen
Zwischen
Innen

Mittel
Wenig
Stark
Eigene Angabe

Weiss
Schwarz
Hell
Dunkel

 . . .
 . . .
 . . .
 . . .

 . . .
 . . .
 . . . . . .

 . . .
 . . .  . . .

 . . .
 . . .
 . . .v7h vor 7:00 Uhr . . .N Nicht öffenbar . . .
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Kindergarten Nlgb/Haag - Gruppenraum 4 OG
Luftschall durch Aussenbauteile

40

ÖNORM B 8115-4:2003 09 01

Berechnungsgrundlagen

resultierendes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R' res,w

Gruppenraum 4 OG

AußenbauteileTyp Nr.
m² dBdB

Flächenermittlung S i R w,i R' w,i

65,40AD AD01 Flachdach Decke ü OG
65,40 67,767,7

3 x 3,20AF AF01 Fenster 200/160 9,60 28,028,0

2 x 7,50AF AF03 Fenster 300/250 15,00 28,028,0

3*(6,0+10,90+0,55)AW AW01 Außenwand HLZ 52,35 54,754,7

142,35 m²S g

erfüllt 35,6 dBR' res,w

Nachweis der Anforderung an den Schallschutz von Außenbauteilen

33,0 dBerforderlich

Legende

S

R w, i

R' res,w

g gesamte raumseitige Außenbauteilfläche einschließlich Fenster- und Außentür-Öffnungen in m²

bewertetes Schalldämm-Maß der einzelnen Bauteile in dB

bewertetes resultierendes Bau-Schalldämm-Maß in dB

...

...

...
erf erforderlicher Wert...

R' w, i bewertetes Bau-Schalldämm-Maß der einzelnen Bauteile in dB...

S i Fläche der einzelnen Bauteile in m²...
S F Fläche der Fenster und/oder Außentür in m²...
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41Luftschallschutz im Gebäudeinneren
bewertete Standard-Schallpegeldifferenz

Vereinfachtes Berechnungserfahren Ö NORM EN 12354-1 2000 Abschnitt 4

Kindergarten Nlgb/Haag
Objekt Verfasser der Unterlagen

Stadtgemeinde Neulengbach

keine

Auftraggeber

Multifunktionsraum
Empfangsraum (ER) Raumnummer

OG

Therapie 1
Senderaum (SR) Raumnummer

OG

89,1 m³
Volumen

55

Bewertete Standard-Schallpegeldifferenz

erforderlich

55

dB

dBD nT,w

D nT,w

55,3 dBD nT,Dd,w

m²12,15A

Schallpegeldifferenz infolge Trennbauteil

m'

dB

248,00

51,6IW01 Innenwand HLZ 25cm

dB

- dB

-

R w

kg/m²

ΔR w,SR

ΔR w,ER

Schallpegeldifferenz infolge Flankenbauteile

Flankenbauteil F 1 m4,05l f

-0,383 13,1

12,5

12,5

87,6

80,1

80,1

Stoßstelle: T E.5 T-Stoß -  mit flexiblen Zwischenschichten,
Trennbauteil durchgehend

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

AD01 Flachdach Decke ü OG 64,0600,00

AD01 Flachdach Decke ü OG 64,0600,00

1,4

1,4

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

76,8 dBD nT,F,w

Flankenbauteil F 2 m4,05l f

-0,383 13,1

12,5

12,5

90,0

81,7

81,7

Stoßstelle: T E.5 T-Stoß -  mit flexiblen Zwischenschichten,
Trennbauteil durchgehend

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

IDo01 Decke zw EG/OG 64,0600,00

IDo01 Decke zw EG/OG 64,0600,00

3,0

3,0

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

78,5 dBD nT,F,w

Flankenbauteil F 3 m3,00l f

-0,097 -

-

5,7

-

-

68,6

Stoßstelle: T E.4 T-Stoß - Starrer Stoß

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

AW01 Außenwand HLZ 54,7310,40

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

68,6 dBD nT,F,w
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bewertete Standard-Schallpegeldifferenz
Luftschallschutz im Gebäudeinneren

42

Schallpegeldifferenz infolge Flankenbauteile

Flankenbauteil F 4 m3,00l f

0,695 -

14,4

-

-

76,1

-

Stoßstelle: T E.5 T-Stoß -  mit flexiblen Zwischenschichten,
Trennbauteil durchgehend

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

IW03 Innenwand GK 15cm 52,350,00

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

76,2 dBD nT,F,w

ArchiPHYSIK 20.0.17 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 19.06.2023reto



43Luftschallschutz im Gebäudeinneren
bewertete Standard-Schallpegeldifferenz

Vereinfachtes Berechnungserfahren Ö NORM EN 12354-1 2000 Abschnitt 4

Kindergarten Nlgb/Haag
Objekt Verfasser der Unterlagen

Stadtgemeinde Neulengbach

keine

Auftraggeber

Therapieraum
Empfangsraum (ER) Raumnummer

OG

Gruppenraum 1
Senderaum (SR) Raumnummer

EG

95,8 m³
Volumen

55

Bewertete Standard-Schallpegeldifferenz

erforderlich

64

dB

dBD nT,w

D nT,w

67,5 dBD nT,Dd,w

m²31,96A

Schallpegeldifferenz infolge Trennbauteil

m'

dB

600,00

64,0IDo01 Decke zw EG/OG

dB

1,4 dB

3,0

R w

kg/m²

ΔR w,SR

ΔR w,ER

Schallpegeldifferenz infolge Flankenbauteile

Flankenbauteil F 1 m3,54l f

0,286 10,2

6,1

6,1

74,2

77,8

76,2

Stoßstelle: T E.4 T-Stoß - Starrer Stoß

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

AW01 Außenwand HLZ 54,7310,40

AW01 Außenwand HLZ 54,7310,40

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

71,1 dBD nT,F,w

Flankenbauteil F 2 m5,24l f

0,286 10,2

6,1

6,1

72,5

76,1

74,5

Stoßstelle: T E.4 T-Stoß - Starrer Stoß

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

AW01 Außenwand HLZ 54,7310,40

AW01 Außenwand HLZ 54,7310,40

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

69,4 dBD nT,F,w

Flankenbauteil F 3 m5,24l f

0,604 21,1

10,7

10,7

80,7

79,2

77,9

Stoßstelle: + E.3 Kreuzstoß - Starrer Stoß

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

IW03 Innenwand GK 15cm 52,350,00

IW01 Innenwand HLZ 25cm 51,6248,00

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

74,4 dBD nT,F,w

ArchiPHYSIK 20.0.17 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 19.06.2023reto



bewertete Standard-Schallpegeldifferenz
Luftschallschutz im Gebäudeinneren

44

Schallpegeldifferenz infolge Flankenbauteile

Flankenbauteil F 4 ml f

0,604 21,1

10,7

10,7

1 087,8

1 086,4

1 085,1

Stoßstelle: + E.3 Kreuzstoß - Starrer Stoß

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

IW03 Innenwand GK 15cm 52,350,00

IW01 Innenwand HLZ 25cm 51,6248,00

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

1 000,0 dBD nT,F,w
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Nachweis des Schallschutzes
45

ÖNORM B 8115-4:2003 09 01

Trittschall von opaken Bauteilen

Kindergarten Nlgb/Haag

Stadtgemeinde Neulengbach

keine

Objekt VerfasserIn der Unterlagen

Auftraggeber

O

U M 1:20

IDo01Decke zw EG/OG

Innendecke IDo

42

36

Bauteiltyp

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.

erforderlich

dB

dB

bewert. Standard-Trittschallpegel L' nT,w

bewert. Norm-Trittschallpegel L n,w dB

Dicke FlächengewichtDichte

BezeichnungNr

dyn. Steifigkeitdyn. E-Modul

s'

von außen nach innen

Baustoffschichten d

Konstruktionsaufbau und Berechnung

m

Typ

kg/m³ kg/m² MN/m² MN/m³

ρ ρ · d E dyn

1 Rigips Rigiton Air V 0,0125 700,0 8,75

2 ISOVER AKUSTIC SSP 1/2 DS 0,0500 25,0 1,25

3 Luftschicht stehend, Wärmefluss nach 0,1400 1,2 0,16

oben  146 < d <= 150 mm

4 Stahlbeton-Decke M 0,2500 2 400,0 600,00

5 Schüttung (Polystyrolschaumstoff- DS 0,0850 15,0 1,27 4,16 49,00

Partikel)

6 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0010 650,0 0,65 0,01 15,00

7 EPS-W 15 DS 0,0300 15,0 0,45

8 Estrich (Zement-) V 0,0750 2 000,0 150,00

9 Linoleum 0,0100 1 000,0 10,00

0,6540Dicke des Bauteils

Flächenbezogene Masse m' des Bauteils 761,73

Flächenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale 600,00m 1'

Flächenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale Nr: 8150,00

Flächenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale Nr: 18,75
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Kindergarten Nlgb/Haag - Decke zw EG/OG
Nachweis des Schallschutzes

46

bewerteter Standard-Trittschallpegel

gemäß ÖNORM B 8115-1 und gemäß ÖN EN 12354-2:2000

Massivdecke mit schwimmendem Estrich

Trittschallpegel durch direkte Übertragung

bewert. Norm-Trittschallp. der Rohdecke L n,eq,w = 164 - 35 * log(m 1') dB66,8L n,eq,w

Trittschall -Verbesserungsmaß Bild 19/20 - ÖNORM B 8115-4:2003 dB25,3ΔL w

Zement- Calciumsulfat-Estrich

bewert. Norm-Trittschallpegel L n,w = L n,eq,w - ΔL w dB41,5L n,w

Trittschallpegel durch Flankenübertragung

mittlere flächenbez. Masse der flankierenden Bauteile kg/m²282m'

Korrektur für die Trittschallübertragung über die massiven flankierenden Bauteile dB2,4K

Trittschallübertragung zum Raum

Volumen des Empfangsraums - Referenzraum m³205,20V

bewert. Norm-Trittschallpegel L' n,w = L n,w + K dB43,9L' n,w

bewert. Standard-Trittschallpegel L' nT,w = L' n,w - 10 lgV + 14,9 dB35,7L' nT,w
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