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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude ^ ^^
ÖSTERREICHISCH ES

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)

Bezugsfläche (BF)

Brutto-Volumen (Vg)

Gebäude-Hüllfläche (A)

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge ((J

Teil-BGF

Teil-BF

Teil.Ve

OIB-Richtlinie6
Ausgabe: April 2019

509,2 m'

407,3 m'

1 638,1 m-

1341,2m2

0,82 1/m

1,22m

-m'

-m2

-m'

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEK^-Wert

Bauweise

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

HWBnef.RK'

HWB„K'

KB*RK

EEBRK»

fGEE.RK'

Ergebnisse

134,6 kWh/m

139,3 kWh/m

1,9 kWh/m

229,7 kWh/m

1,83

296 d
3741 Kd

N
-14,3 °c

22,0 °c

0,640 W/m2K

59,32

schwere

'a

'a

'a

;a

FN:432564z
ATU CTS628S9

Art der Luftung

Solarthermie

Photovoltaik

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

)mmunal.i

ojekt GmbH |
Umseer Straße 28

3040 Neutenqbach

EA-Art:

Fensterlüftung
- m'

- kWp

- kWh

kombiniert

WW-WB-System (sekundär, opt.) -

RH-WB-System (primär) Kessel, Öl

RH-WB-System (sekundär, opt.) -

Kältebereitstellungs-Systeml

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Warmwasser

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Heizen

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energieaufwandszahl Kühlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenerergiebedarf

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Prlmärenergiebedarf erneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

GesamtenergieeflRzienz-Faktor

Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl

10.06.2024

09.06.2034

001_012

Qh.Re(SKS:

Qh.SK=

Qtw=

QHEB,SK=

79342

95239

1370

120 985

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

QBSB=

QKB.SK"

QKEB,SK=

QeefEB,SK=

QeelEB =

QEEB.SK "

QPEB.SK =

QpEBn.ern..SK =

QpEBcrn..SK s

Qc02eq,SK "

1070
7451

0

0

10102

132 157
165412

155732

9680

39652

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kg/a

QPVE.SK ° 0 kWh/a

HWBRef,SKS

HWBSK=

WWWB=

HEBSK=

eAWZ,WW =

CAWZ.RH =

CAWZ.H =

BSB=

KBsK=

KEBSK=

SAWZ.K =

BefEBsK=

BelEB=

EEBSK'

PEBSK»

PEBn.ern..SK =

PEBem.,SK=

C02eq,SK "

IGEE.SK =

PVEexpoRT.SK =

155,8 kWh/m2a

187,1 kWh/m'a

2,7 kWh/m'a

237.60 kWh/m2a

3,56

1,46

1,50

2,1 kWh/mla

14,6 kWh/m'a

0,0 kWh/m2a

0,00

0.0 kWh/m'a

19,8 kWh/m'a

259,6 kWh/m'a

324,9 kWh/mza

305,9 kWh/m'a

19,0 kWh/m'a

77,9 kg/m'a

1,85

0,0 kWh/m'a
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Die Energlekennzahlen dieses Energleausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealislerten Eingangsparameter köni
Insbesondere Nutzungsetnheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energie!
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KiGa Ollersbach Bestand
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3061 Ollersbach

Katastralgemeinde: 19737 Neulengbach
Einlagezahl: 47
Grundstücksnummer: 4/2
GWR Nummer:

KiGa Ollersbach Bestand

Planunterlagen
Datum: 06.05.1999
Nummer:

Kirchenstraße 14

VerfasserIn der Unterlagen

3040 Neulengbach

T
FHochbau

Ing. Tobias Reithofer
E
M

Umseerstraße 28

02772/5317016
02772/5317024
02772/5317016
office@kompro.at

NK Kommunal.Projekt GmbH

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

3040 Neulengbach

T
FHochbau

Ing. Tobias Reithofer
E
M

Umseerstraße 28

02772/5317016
02772/5317024
02772/5317016
office@kompro.at

NK Kommunal.Projekt GmbH

AuftraggeberIn

3040 Neulengbach

T
F

E
M

Kirchenplatz  2

unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt

Stadtgemeinde Neulengbach

EigentümerIn

3040 Neulengbach

T
F

E
M

Kirchenplatz 2

unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt

Stadtgemeinde Neulengbach

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15
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Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr 2021

Zum Projekt: Die vorliegende Berechnung wurde auf Basis des Einreichplanes (Februar 1999),
Bestandsplan (20.03.2020) sowie Angaben des Eigentümers erstellt.
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KiGa Ollersbach Bestand
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Kindergarten
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

0 10 000 20 000 30 000 40 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 Ölheizung 100,0
133 696 34 538Heizöl

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
5 849 1 511Heizöl

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
67 9Strom (Liefermix)

Bel. Beleuchtung 100,0
16 465 2 293Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 100,0
1 744 242Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 Ölheizung 100,0
7 646 1 064Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
9 1Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 Ölheizung 509,15 39 111 413
TW Warmwasser Anlage 1 509,15 4 874
Bel. Beleuchtung 509,15 10 101
SB Betriebsstrombedarf 509,15 1 070

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Heizöl 1,20 1,20 0,00 310
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1 Ölheizung

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (39,31 kW), Kessel mit
Gebläseunterstützung, flüssige Brennstoffe - Heizöl leicht, Brennwertgerät, Defaultwert für
Wirkungsgrad, Baujahr 1995 bis 1999, (eta 100 % : 0,92 ), (eta 30 % : 0,98 ), Aufstellungsort
nicht konditioniert, modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt
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KiGa Ollersbach Bestand
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 40 °C / 30 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Kindergarten 0,00 m 0,00 m 142,57 m
unkonditioniert 27,05 m 40,73 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1 Ölheizung

Speicherung: indirekt, ölbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile gedämmt,
ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 712 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Kindergarten 0,00 m 0,00 m 24,44 m
unkonditioniert 12,30 m 20,37 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Kindergarten 19,84 kWh/m²a509,16 m²
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KiGa Ollersbach Bestand - Kindergarten
Leitwerte
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556,29Le
50,65Lu

169,32Lg

853,90LT
153,61LV

0,640Um

W/K
W/K

W/m²K

77,62

Kindergarten

… gegen Außen
… über Unbeheizt
… über das Erdreich
… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
AF01 Fenster Bestand 70/90 0,63 2,250 1,0 1,42
AF02 Fenster Bestand mit UL 105/175 14,72 2,900 1,0 42,69
AW01 Außenwand Bestand 45cm 86,96 0,686 1,0 59,66

102,31 103,77

Ost
AF02 Fenster Bestand mit UL 105/175 18,40 2,900 1,0 53,36
AF03 Fenster Ost unter DF 114/339 3,86 1,980 1,0 7,64
AF04 Fenster Ost 90/160 4,32 1,470 1,0 6,35
AF06 Fenster Ost und West in Bewegungsraum 15 9,00 1,470 1,0 13,23
AT01 Eingangstür Ost 192/254 4,88 1,480 1,0 7,22
AW02 Außenwand Bestand 60cm 61,65 0,558 1,0 34,40
AW03 Außenwand Neu Ziegel 38cm 71,99 0,260 1,0 18,72

174,10 140,92

Ost, 30° geneigt
AD02 Dach Neu Satteldach 36° 97,83 0,202 1,0 19,76
DF Dachfläche Glas Dach Ost und West 114/458 5,22 2,370 1,0 12,37

103,05 32,13

Süd
AF02 Fenster Bestand mit UL 105/175 3,68 2,900 1,0 10,67
AF05 Fenster Süd bei Eingangstür  175/160 2,80 1,420 1,0 3,98
AF07 Oberlichte Bewegungsraum dreieckig 280/11 1,54 1,500 1,0 2,31
AT02 Tür Süd bei Bewegungsraum 147/255 3,75 1,190 1,0 4,46
AT03 Tür Süd bei Garderobe 169/338 5,71 1,470 1,0 8,39
AW01 Außenwand Bestand 45cm 57,40 0,686 1,0 39,38
AW03 Außenwand Neu Ziegel 38cm 47,87 0,260 1,0 12,45

122,75 81,64

West
AF01 Fenster Bestand 70/90 0,63 2,250 1,0 1,42
AF06 Fenster Ost und West in Bewegungsraum 15 9,00 1,470 1,0 13,23
AF09 Glasfassade Pfosten/Riegel 1090/360 39,24 1,680 1,0 65,92
AT04 Tür West bei Garderobe 114/339 3,86 1,470 1,0 5,67
AW01 Außenwand Bestand 45cm 62,91 0,686 1,0 43,16
AW02 Außenwand Bestand 60cm 16,51 0,558 1,0 9,21
AW03 Außenwand Neu Ziegel 38cm 34,68 0,260 1,0 9,02

ArchiPHYSIK 20.0.29 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 10.06.2024ANST



KiGa Ollersbach Bestand - Kindergarten
Leitwerte
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West
AW03 Außenwand Neu Ziegel 38cm 7,22 0,260 1,0 1,88

174,06 149,51

West, 30° geneigt
AD02 Dach Neu Satteldach 36° 97,83 0,202 1,0 19,76
DF Dachfläche Glas Dach Ost und West 114/458 5,22 2,370 1,0 12,37

103,05 32,13

Horizontal
AD01 Dach Neu Pultdach 4° 22,62 0,307 1,0 6,95
AD01 Dach Neu Pultdach 4° 30,10 0,307 1,0 9,24
DGDB oberste Geschoßdecke Bestand 142,49 0,395 0,9 50,66
EBu01 Bodenplatte Bestand 142,49 0,815 0,7 81,291,70
EBu02 Bodenplatte Zubau 224,17 0,561 0,7 88,031,70

561,88 236,17

1 341,22Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K77,62Wärmebrücken pauschal

1 059,04VL = m³

153,61 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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KiGa Ollersbach Bestand - Kindergarten
Gewinne
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Kindergarten

Bildungseinrichtungen
Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
AF01 Fenster Bestand 70/90 0,50 0,24 0,760 0,16 0,081

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF02 Fenster Bestand mit UL 105/175 0,50 12,25 0,760 8,21 4,108

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
12,49 8,37 4,189

Ost
AF02 Fenster Bestand mit UL 105/175 0,50 15,32 0,760 10,26 5,1310

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF03 Fenster Ost unter DF 114/339 0,50 2,70 0,420 1,00 0,501

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF04 Fenster Ost 90/160 0,50 2,34 0,420 0,86 0,433

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF06 Fenster Ost und West in Bewegungsraum 15 0,50 5,31 0,420 1,96 0,983

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT01 Eingangstür Ost 192/254 0,50 3,41 0,420 1,26 0,631

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
29,08 15,37 7,6818

Ost, 30° geneigt
DF Dachfläche Glas Dach Ost und West 114/45 0,50 3,24 0,420 1,20 0,601

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
3,24 1,20 0,601

Süd
AF02 Fenster Bestand mit UL 105/175 0,50 3,06 0,760 2,05 1,022

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF05 Fenster Süd bei Eingangstür  175/160 0,50 1,88 0,420 0,69 0,341

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF07 Oberlichte Bewegungsraum dreieckig 280/11 0,50 0,67 0,420 0,25 0,121

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT02 Tür Süd bei Bewegungsraum 147/255 0,50 2,62 0,470 1,08 0,541

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT03 Tür Süd bei Garderobe 169/338 0,50 3,99 0,420 1,48 0,741

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
12,24 5,57 2,786

West
AF01 Fenster Bestand 70/90 0,50 0,24 0,760 0,16 0,081

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF06 Fenster Ost und West in Bewegungsraum 15 0,50 5,31 0,420 1,96 0,983

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF09 Glasfassade Pfosten/Riegel 1090/360 0,50 35,31 0,420 13,08 6,541

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
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Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

AT04 Tür West bei Garderobe 114/339 0,50 2,70 0,420 1,00 0,501
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

43,56 16,21 8,106
West, 30° geneigt
DF Dachfläche Glas Dach Ost und West 114/45 0,50 3,24 0,420 1,20 0,601

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
3,24 1,20 0,601

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
AW01 Außenwand Bestand 45cm 0,00 86,96weiße Oberfläche 1,00

86,96
Ost
AW02 Außenwand Bestand 60cm 0,00 61,65weiße Oberfläche 1,13
AW03 Außenwand Neu Ziegel 38cm 0,00 71,99weiße Oberfläche 1,13

133,64
Ost, 30° geneigt
AD02 Dach Neu Satteldach 36° 0,00 97,83weiße Oberfläche 1,89

97,83
Süd
AW01 Außenwand Bestand 45cm 0,00 57,40weiße Oberfläche 1,00
AW03 Außenwand Neu Ziegel 38cm 0,00 47,87weiße Oberfläche 1,00

105,27
West
AW01 Außenwand Bestand 45cm 0,00 62,91weiße Oberfläche 1,13
AW02 Außenwand Bestand 60cm 0,00 16,51weiße Oberfläche 1,13
AW03 Außenwand Neu Ziegel 38cm 0,00 34,68weiße Oberfläche 1,13
AW03 Außenwand Neu Ziegel 38cm 0,00 7,22weiße Oberfläche 1,13

121,33
West, 30° geneigt
AD02 Dach Neu Satteldach 36° 0,00 97,83weiße Oberfläche 1,89

97,83
Horizontal
AD01 Dach Neu Pultdach 4° 0,00 22,62weiße Oberfläche 2,06
AD01 Dach Neu Pultdach 4° 0,00 30,10weiße Oberfläche 2,06

52,72

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 15,35 1 665
Ost 40,46 5 023
Ost, 30° geneigt 5,22 614
Süd 17,48 2 233
West 52,73 5 298
West, 30° geneigt 5,22 614

15 450 0 5500 11000 16500 22000136,46
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Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 03 330
Ost 010 047
Ost, 30° geneigt 01 228
Süd 04 467
West 010 597
West, 30° geneigt 01 228

0 0 5500 11000 16500 2200030 900

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Ollersbach, 265 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,3011,5712,1017,3628,1434,98Jan.
47,3419,4120,8329,8245,4555,39Feb.
80,4627,3533,7950,6966,7875,63Mär.

114,9340,2251,7168,9579,3080,45Apr.
156,4556,3271,9790,7493,8789,18Mai
157,8359,9775,7589,9688,3878,91Jun.

159,7059,0975,0692,6291,0381,44Jul.
140,4844,9560,4082,8891,3188,50Aug.

97,8335,2243,0459,6874,3581,20Sep.

61,9122,9026,0039,6256,9667,48Okt.
28,9112,1412,7218,5030,6438,45Nov.
19,488,378,7612,8523,5729,99Dez.
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Kindergarten 509,15 1 638,10beheizt

Kindergarten
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß
EG Bestand 11,15*7,43+8,85*6,74 3,46 142,49 493,021 x
EG Zubau (13,45+9,05)*8+(9,05*2,22)+(2*1 224,171 x

2,04)
EG Volumen Zubau (12,04*12,22)*4,18)- 614,991 x

(12,04-9,05)*2,22*4,18+(((2,65*8
,00)/2)*12,04)+((10,46*8,00)*4,1
8)+(((2,65*8,00)/2)*10,46

Obergeschoß
OG Bestand (11,15*7,43)+(8,85*6,74) 3,72 142,49 530,071 x

509,15 1 638,10Summe Kindergarten
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1 341,22

1 204,76
136,46

401,31
366,66

10,17 %
89,83 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Kindergarten Bildungseinrichtungen

AD01 Dach Neu Pultdach 4° 52,73
m²

22,62Dachfläche 2° Ost x+yH 9,05*2,51 x
30,10Dach 2° West x+yH 12,04*2,51 x

AD02 Dach Neu Satteldach 36° 195,66
m²

103,05Dachfläche 37° Ost x+yO, 30° 22,50*4,581 x
Dachfläche Glas Dach Ost und West 114/458 -5,225,22-1 x

103,05Dachfläche 37° West x+yW, 30° 22,50*4,581 x
Dachfläche Glas Dach Ost und West 114/458 -5,225,22-1 x

AF01 Fenster Bestand 70/90 1 x 0,63 0,63
m²

N

AF01 Fenster Bestand 70/90 1 x 0,63 0,63
m²

W

AF02 Fenster Bestand mit UL 105/175 8 x 1,84 14,72
m²

N

AF02 Fenster Bestand mit UL 105/175 10 x 1,84 18,40
m²

O

AF02 Fenster Bestand mit UL 105/175 2 x 1,84 3,68
m²

S

AF03 Fenster Ost unter DF 114/339 1 x 3,86 3,86
m²

O

AF04 Fenster Ost 90/160 3 x 1,44 4,32
m²

O

AF05 Fenster Süd bei Eingangstür  175/160 1 x 2,80 2,80
m²

S
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AF06 Fenster Ost und West in Bewegungsraum 3 x 3,00 9,00
m²

O

AF06 Fenster Ost und West in Bewegungsraum 3 x 3,00 9,00
m²

W

AF07 Oberlichte Bewegungsraum dreieckig 280 1 x 1,54 1,54
m²

S

AF09 Glasfassade Pfosten/Riegel 1090/360 1 x 39,24 39,24
m²

W

AT01 Eingangstür Ost 192/254 1 x 4,88 4,88
m²

O

AT02 Tür Süd bei Bewegungsraum 147/255 1 x 3,75 3,75
m²

S

AT03 Tür Süd bei Garderobe 169/338 1 x 5,71 5,71
m²

S

AT04 Tür West bei Garderobe 114/339 1 x 3,86 3,86
m²

W

AW01 Außenwand Bestand 45cm 207,28
m²

102,31Bestand Nordfassade x+yN 14,25*7,181 x
Fenster Bestand 70/90 -0,630,63-1 x
Fenster Bestand mit UL 105/175 -14,721,84-8 x

61,08Südfassade Bestand x+yS (14,25*7,18)-((12,22*4,18)-1 x
((7,43*2,65)/2))

Fenster Bestand mit UL 105/175 -3,681,84-2 x
63,54Westfassade Bestand x+yW 8,85*7,181 x

Fenster Bestand 70/90 -0,630,63-1 x

AW02 Außenwand Bestand 60cm 78,17
m²

80,05Ostfassade Bestand x+yO 11,15*7,181 x
Fenster Bestand mit UL 105/175 -18,401,84-10 x

16,51Westfassade W 2,30 * 7,181 x

AW03 Außenwand Neu Ziegel 38cm 161,78
m²

94,05Ostfassade Neu x+yO (9,05+13,45)*4,181 x
Fenster Ost unter DF 114/339 -3,863,86-1 x
Fenster Ost 90/160 -4,321,44-3 x
Fenster Ost und West in Bewegungsraum 150/ -9,003,00-3 x
Eingangstür Ost 192/254 -4,884,88-1 x

61,67Südfassade Neu x+yS (2,22*4,18)+(8,00*4,18)+(8,00*2,65/1 x
2)+2,00*4,18
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Fenster Süd bei Eingangstür  175/160 -2,802,80-1 x
Oberlichte Bewegungsraum dreieckig 280/110 -1,541,54-1 x
Tür Süd bei Bewegungsraum 147/255 -3,753,75-1 x
Tür Süd bei Garderobe 169/338 -5,715,71-1 x

50,32Fassade Garderobe Westen W 12,04 * 4,181 x
Glasfassade Pfosten/Riegel 1090/360 -39,2439,24-1 x
Tür West bei Garderobe 114/339 -3,863,86-1 x

43,68Westfassade Neu x+yW 10,45*4,181 x
Fenster Ost und West in Bewegungsraum 150/ -9,003,00-3 x

DF Dachfläche Glas Dach Ost und West 114/4 1 x 5,22 5,22
m²

O, 30

DF Dachfläche Glas Dach Ost und West 114/4 1 x 5,22 5,22
m²

W, 30

DGDB oberste Geschoßdecke Bestand 142,49
m²

142,49Oberste Geschoßdecke Bestand x+yH 11,15*7,43+8,85*6,741 x

EBu01 Bodenplatte Bestand 142,49
m²

142,49Bodenplatte Bestand x+yH 11,15*7,43+8,85*6,741 x

EBu02 Bodenplatte Zubau 224,17
m²

224,17Bodenplatte Neu x+yH (13,45+9,05)*8+(9,05*2,22)+(2*12,01 x
4)
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003

Sachbearbeiter: Hochbau

R w

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

AD01 Dach Neu Pultdach 4° 0,307 (0,20) (43) (53)
AD02 Dach Neu Satteldach 36° 0,202 (0,20) (43) (53)
AW01 Außenwand Bestand 45cm 0,686 (0,35) 61 (43)
AW02 Außenwand Bestand 60cm 0,558 (0,35) 65 (43)
AW03 Außenwand Neu Ziegel 38cm 0,260 (0,35) 55 (43)
DGDB oberste Geschoßdecke Bestand 0,395 (0,20) (42) (53)
EBu01 Bodenplatte Bestand 0,815 (0,40) 66
EBu02 Bodenplatte Zubau 0,561 (0,40) 65

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF01 Fenster Bestand 70/90 2,250 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
AF02 Fenster Bestand mit UL 105/175 2,900 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
AF03 Fenster Ost unter DF 114/339 1,980 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
AF04 Fenster Ost 90/160 1,470 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
AF05 Fenster Süd bei Eingangstür  175/160 1,420 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
AF06 Fenster Ost und West in Bewegungsraum 150/200 1,470 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
AF07 Oberlichte Bewegungsraum dreieckig 280/110 1,500 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
AF09 Glasfassade Pfosten/Riegel 1090/360 1,680 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
AT01 Eingangstür Ost 192/254 1,480 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
AT02 Tür Süd bei Bewegungsraum 147/255 1,190 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
AT03 Tür Süd bei Garderobe 169/338 1,470 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
AT04 Tür West bei Garderobe 114/339 1,470 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
DF Dachfläche Glas Dach Ost und West 114/458 2,370 (1,70) 28 (-; -) (28 (-; -))
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O-U
Dach Neu Pultdach 4°AD01

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 bituminöse Dachdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018B

2 Vollholzschalung 0,0250 0,150 0,167B

3.0 Vollholzbalken 0,1200 0,130 0,923B
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 1,00 m

3.1    ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 12 0,1200 0,038 3,158B

4.0 Lattung 0,0500 0,150 0,333B
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,70 m

4.1    Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben   46 < d < 0,0500 0,313 0,160B

5 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060B

0,2110 =
U = 0,307

Wärmeübergangswiderstände
3,254
0,140

R tot

O-U
Dach Neu Satteldach 36°AD02

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 bituminöse Dachdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018B

2 Vollholzschalung 0,0250 0,150 0,167B

3.0 Vollholzbalken 0,2200 0,130 1,692B
Breite: 0,12 m Achsenabstand: 0,80 m

3.1    ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 22 0,2200 0,038 5,789B

4 Würth Dampfsperre Wütop DS Alu 0,0002 221,000 0,000B

5.0 Lattung 0,0500 0,150 0,333B
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,70 m

5.1    Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben   46 < d < 0,0500 0,313 0,160B

6 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060B

7 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060B

0,3230 =
U = 0,202

Wärmeübergangswiderstände
4,957
0,140

R tot
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Fenster Bestand 70/90AF01
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,24 38,100,760 2,902fach-Isolierverglasung 4/Luft/4
0,39 61,90 1,55Holz-Alu-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0602,00Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Mehrfachgläser
unbesch.)

2,250,63vorh.

Fenster Bestand mit UL 105/175AF02
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,53 83,300,760 2,902fach-Isolierverglasung 4/Luft/4
0,31 16,70 1,55Holz-Alu-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0606,80Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Mehrfachgläser
unbesch.)

2,901,84vorh.

Fenster Ost unter DF 114/339AF03
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,70 70,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4
1,16 30,00 3,00Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung) (bis etwa

1995)
0,0808,26Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Dreifachgläser

beschichtet)

1,983,86vorh.

ArchiPHYSIK 20.0.29 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 10.06.2024ANST



KiGa Ollersbach Bestand
Bauteilliste

19

Fenster Ost 90/160AF04
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,78 54,200,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4
0,66 45,80 1,55Holz-Alu-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0203,80Metall ohne Wärmebrücke (Doppel- und
Dreifachgläser beschichtet)

1,471,44vorh.

Fenster Süd bei Eingangstür  175/160AF05
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,89 67,300,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4
0,92 32,70 1,55Holz-Alu-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0205,50Metall ohne Wärmebrücke (Doppel- und
Dreifachgläser beschichtet)

1,422,80vorh.

Fenster Ost und West in Bewegungsraum 150/200AF06
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,77 59,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4
1,23 41,00 1,55Holz-Alu-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,02010,80Metall ohne Wärmebrücke (Doppel- und
Dreifachgläser beschichtet)

1,473,00vorh.
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Oberlichte Bewegungsraum dreieckig 280/110AF07
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,68 44,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4
0,86 56,00 1,55Holz-Alu-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,0204,58Metall ohne Wärmebrücke (Doppel- und
Dreifachgläser beschichtet)

1,501,54vorh.

Glasfassade Pfosten/Riegel 1090/360AF09
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

35,32 90,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4
3,92 10,00 3,00Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung) (bis etwa

1995)
0,080104,20Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Dreifachgläser

beschichtet)

1,6839,24vorh.

Eingangstür Ost 192/254AT01
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,41 70,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4
1,46 30,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,02025,60Metall ohne Wärmebrücke (Doppel- und
Dreifachgläser beschichtet)

1,484,88vorh.
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Tür Süd bei Bewegungsraum 147/255AT02
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,63 70,000,470 0,85Dreifach-
Wärmeschutzglas, Argon, 28 < Scheibenstärke <= 32

1,13 30,00 1,25Holz-Rahmen Fichte >= 74 Stockrahmentiefe <91
0,04020,64Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

1,193,75vorh.

Tür Süd bei Garderobe 169/338AT03
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,00 70,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4
1,71 30,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,02028,38Metall ohne Wärmebrücke (Doppel- und
Dreifachgläser beschichtet)

1,475,71vorh.

Tür West bei Garderobe 114/339AT04
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,70 70,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4
1,16 30,00 1,55Holz-Rahmen Fichte >= 40 Stockrahmentiefe <74

0,02018,34Metall ohne Wärmebrücke (Doppel- und
Dreifachgläser beschichtet)

1,473,86vorh.

A-I
Außenwand Bestand 45cmAW01

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Leichtdämmputz (R = 300) 0,0400 0,150 0,267
2 Hochlochziegel (Altbestand vor 1980) + Normalmauermörtel (10 0,4500 0,450 1,000
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,5050 =
Wärmeübergangswiderstände

1,458
0,170

R tot

0,686U =
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A-I
Außenwand Bestand 60cmAW02

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Leichtdämmputz (R = 300) 0,0400 0,150 0,267
2 Hochlochziegel (Altbestand vor 1980) + Normalmauermörtel (10 0,6000 0,450 1,333
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,6550 =
Wärmeübergangswiderstände

1,791
0,170

R tot

0,558U =

A-I
Außenwand Neu Ziegel 38cmAW03

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Leichtdämmputz (R = 300) 0,0400 0,150 0,267
2 POROTHERM 38 Plan 0,3800 0,112 3,393
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4350 =
Wärmeübergangswiderstände

3,851
0,170

R tot

0,260U =

Dachfläche Glas Dach Ost und West 114/458DF
DF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,24 62,100,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4
1,98 37,90 3,00Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung) (bis etwa

1995)
0,08027,76Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Dreifachgläser

beschichtet)

2,375,22vorh.

O-U
oberste Geschoßdecke BestandDGDB

DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071B

2 Vollholzschalung 0,0250 0,150 0,167B

3.0 Vollholzbalken 0,1600 0,130 1,231B
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,80 m

3.1    Schüttung (Perlite) 0,1600 0,120 1,333B

4 Vollholzschalung 0,0500 0,150 0,333B

5.0 Vollholzbalken 0,2000 0,130 1,538B
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m

5.1    Schüttung 0,2000 0,700 0,286B

6 Schilfbauplatte 0,0050 0,075 0,067B
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7 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0100 0,700 0,014B

0,4650 =
U = 0,395

Wärmeübergangswiderstände
2,531
0,200

R tot

U-O
Bodenplatte BestandEBu01

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Beton (R = 2200) 0,2000 1,580 0,127
2 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
3 Schüttung 0,0300 0,700 0,043
4 EPS 0,0300 0,041 0,732
5 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
6 Estrich (Zement-) 0,0700 1,400 0,050F

7 Belag (R = 1700) 0,0150 0,260 0,058

0,3560 =
Wärmeübergangswiderstände

1,227
0,170

R tot

0,815U =F = Schicht mit Flächenheizung

U-O
Bodenplatte ZubauEBu02

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Beton (R = 2200) 0,2000 1,580 0,127
2 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
3 Schüttung (Polystyrolschaumstoff-Partikel) 0,0300 0,050 0,600
4 EPS 0,0300 0,041 0,732
5 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
6 Estrich (Heiz-) 0,0700 1,400 0,050F

7 Belag (R = 1700) 0,0150 0,260 0,058

0,3560 =
Wärmeübergangswiderstände

1,784
0,170

R tot

0,561U =F = Schicht mit Flächenheizung
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