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Kommunal.Q

^J

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche(BGF)

Bezugsfläche(BF)

Brutto-Volumen (Vg)

Gebäude-Hüllfläche (A)

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge (<c)

Teil-BGF

Teil-BF

Teil-Vg

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

339,6 m2

271,7 m'

1.199,6m'

891,7m2

0,741/m

1,35m

-m'

-m'

-m'

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEK,-Wert

Bauweise

Qd

3296 Kd

N
-14,3 °c

22,0 °c

0,730 W/m'K

65,69

schwere

Projekt GmbH l
FN:4325Ml
ATU 69562859

ArtderLüftung

Solarthermie

Photovoltaik

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sekundär, opt.) -

RH-WB-System (primär)

RH-WB-System (sekundär, opt.) -

Kaltebereitstellungs-System

EA-Art:

Fensteriüftung

- kWp

- kWh

0

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffi2ien2-Faktor

HWB„rf,RK=

HWBRK=

KB*RK

EEB„K°

fGEE.RK=

169,2 kWh/m'a

172,8 kWh/m'a

0,0 kWh/m'a

233,1 kWh/m'a

1,78

0

Qh,Ref.SK=

Qh,SK=

Qtw'

QHEB.SK =

65.805

66.295

1.420

83.165

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Helzwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Warmwasser

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Heizen

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energfeaufwandszahl Kühlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenerergiebedarf

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Prlmärenerglebedarf erneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 23.10.2020

Gültigkeitsdatum 22.10.2030

Geschäftszahl 1010_005

Die Er^rgiekennzahien dieses Energieausweises dienen ausschließlich de' Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparametei
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschfedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsieht) ch ihrer Ener^

Q 050°

QKB.SK =

QKEB,SK=

QßefEB.SK'

QBelEB *

QEES.SK =

QPEB.SK °

QpEBn.em..SK =

QpEBern..SK=

Qc02eq,SK =

1.916

0

0

0

4.715

89.795

105.559

16.505

89.054

3.244

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kg/a

QPVE.SK 0 kWh/a

Erstellerln

Unterschrift

HWBR,ÜK=

HWBsi<=

WWWB=

HEBSK=

SAW2.WW °

SAWZ.RH =

eAWZ.H •

BSB»

KBsK°

KEBSK=

SAWZ.K s

BefEBsK=

BelEB-

EEBsK=

PEBsK=

PEBn.(rn.,sK=

PEBem.,SK=

C02eq.SK=

fGEE,SK°

PVEEXPORT,SK=

193,8 kWh/m'a

195,2 kWh/m'a

4,2 kWh/m'a

244.90 kWh/m'a

0,75

1,25

1,24

5,6 kWh/m'a

0,0 kWh/m'a

0,0 kWh/m'a

0,00

0.0 kWh/m'a

13.9 kWh/m'a

264.4 kWh/m'a

310,9 kWh/m'a

48,6 kWh/m'a

262,3 kWh/m'a

9,6 kg/mla

1,80

0,0 kWh/m'a

Projekt Gmb
':43a§64^-——'^'.. . Umseer.Stral^-

kfipnfr bA'wa@Ö'§8g8§9^"e «rhebliche Abweict^p^ep infyste".
fnnzahlen von den hier angegebenen ab\v5ichcn. "
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Bildungseinrichtungen

Kindergarten

94; 95

3040 Raipoltenbach

Raipoltenbach KiGa + Wohnung

Kindergartengasse  2 Raipoltenbach

19746

245 m

Bestand
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0

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude ^ ^j^ imunat.Q

)jektGmbH|

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)

Bezugsfläche (BF)

Brutto-Volumen (Vg)

Gebäude-Hüllfläche (A)

Kompaktheit(A/V)

charakteristische Länge ((J

Teil-BGF

Teil-BF

Teil-Ve

OIB-Richtlinie6
Ausgabe: April 2019

237,6 m2

190,1 m'

905,4 m'

639,5 m3

0,71 1/m

1,42m

-m1

-m'

-m'

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwarmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizien2-Faktor

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEK,-Wert

Bauweise

Ergebnisse

HWBRef.RK= 206,5 kWh/m

HWBRK=

KB*BK

EEBRK=

fGEE,liK=

211,7 kWh/m

0,0 RWh/m

283,2 kWh/m

2,10

365'

3296

N
-14,3

22,0'

0,870

76,04

d

Kd

°c

"c

W/mlK

schwere

'a

la

'a

2a

EA-Art:

Art der Lüftung Fensterlüftung

Solarthermie - m2

Photovoltaik - kWp

Stromspeicher - kWh

WW-WB-System (primär) Wärmepumpe

WW-WB-System (sekundär, opt.) -

RH-WB-System (primär) Kessel, Pellets

RH-WB-System (sekundär, opt.) -

Kältebereitstellungs-System

0

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Warmwasser

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Heizen

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energieaufwandszahl Kühlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenerergiebedarf

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

Qh,Ref,SK=

Qh,SK=

Qtw°

QHEB.SK =

56.193

57.108

639

71.169

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

QDSO"

QKB,SKa

Q KE8.SK =

QBefEB.SK =

QeelEB =

QEEB.SK =

QPES.SK s°

QpEOn.ern.SK °

QpEBern.,SK=

Qc02cq.SK =

500
0

0

0

4.715

76.383

89.352

13.230

76.122

2.575

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kg/a

QPVE.SK = 0 kWh/a

HWBRCÜK-

HWBSK»

WWWB=

HEBsK=

6AW2.WW =

SAWZ.RH =

SAWZ.H =

BSB=

KBsK=

KEBSK=

6AWZ.K =

BefEBsK=

BelEB=

EEBsK»

PEBsK-

PEBn.em..SK=

PEBern,SKS

C02e,,,sK=

<GEE,SK =

PVEgxpORT.SK =

236,5 kWh/m'a

240,3 kWh/m'a

2,7 kWh/m'a

299,50 kWh/m'a

0,81

1,26

1,25

2,1 kWh/m'a

0,0 kWh/m'a

0,0 kWh/m'a

0,00

0,0 kWh/m'a

19,8 kWh/m'a

321,4 kWh/m'a

376,0 kWh/m'a

55,7 kWh/m'a

320,3 kWh/m'a

10,8 kg/m'a

2,12

0,0 kWh/m'a

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl

23.10.2020

22.10.2030

1010_005

Erstellerln

Unterschrift

FJsk<52S'6<lz ^-Umseer Stral'.p ?.'•
'ATU 6?5628'59——-"" .. 30^0 N..;i-i

Die Erwrgiekennzahkn dieses Energieausweises dienen ausschiießlich de' Information. Aufgrund der idealisie'ten Eingangsparam^rßimer bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nut^ungseinheiten unterscht'edlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtl'ch ihrcf^Eff^rgiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

-KonlüiüriaL^

fojekt Gmbl
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Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

Wohnung

94; 95

3040 Raipoltenbach

Raipoltenbach KiGa + Wohnung

Kindergartengasse  2 Raipoltenbach

19746

245 m

Bestand
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Energieausweis für Wohngebäude

0

.«.

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche(BGF)

Bezugsfläche (BF)

Brutto-Volumen (Vg)

Gebäude-Hüllfläche (A)

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge ((j

Teil-BGF

Teil-BF

Teil-Vg

OIB-Richtlinie6
Ausgabe: April 2019

101,9m'

81,5m-

294,2 m'

252,2 m3

0,861/m

1,17m

-m2

-m'

-m'

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEK,-Wert

Bauweise ;

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Erneuerbarer Anteil

HWB^RK»

HWBRK=

EEBRK=

^GEE.RK'

Ergebnisse

82,3 kWh/m

32.3 kWh/m

116.4 kWh/m

0,93

299 d

3296 Kd

N
-14,3 °C

22,0 °c

0,390 W/m2K

37,06

schwere

2a

'a

'a

Kommunat.d

Projekt GmbH l

Art der Lüftung

Solarthermie

Photovoltaik

Stromspelcher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sekundär, opt.) -

RH-WB-System (primär) Kessel, Pellets

RH-WB-System (sekundär, opt.) -

EA-Art:

Fensterlüftung
- m2

- kWp

- RWh

Wärmepumpe

0

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Warmwasser

Energieaufiwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Heizen

Haushaltsstrombedarf

Endenergiebedarf

Prlmärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarferneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

PhotovoltaIk-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 23.10.2020

Giiltigkeitsdatum 22.10.2030

Geschäftszahl 1010_005

Qh,Ref,SKS

Qh,SKS

Qiw=

QH,ReCSK=

9.612

9.187

781

11.996

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

QHHSB=

QEEB.SK =

QPEB.SK °

QpEBn.ern„SK =

QpEBern.,SK =

Qc02eq,SK =

1.416 kWh/a

13.412 kWh/a

16.207 kWh/a

3.275 kWh/a

12.932 kWh/a

669 kg/a

QPVE.SK = 0 kWh/a

Erstellerln

Unterschrift

HWBRrf.sK»

HWBsK=

WWWB=

HEBsK=

GAWZ.WW"

SAWZ.RH °

£AWZ,H =

HHSB=

EEBsK=

PEBsK=

PEBn.ern.,SK =

PEBen,.,sK=

C02eq,SK =

f'GEE.SK =

PVEEXPORT.SK =

94.3 kWh/m2a

90,1 kWh/m2a

7,7 kWh/m2a

117,7 kWh/m'a

0,81

1,18

1,15

13,9 kWh/m'a

131,6 kWh/m'a

159,0 kWh/m'a

32.1 kWh/m'a

126,9 kWh/m'a

6,6 kg/m'a

0,95

0,0 kWh/m'a

rojekt Gmbi
UmseF'r'FtrnCr
•in/lf i.,^ .

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienei ausschließlich der Information. Aufgrund deridealisterten Eingangspafameter können bei tatsächl'cher Nutzung erh£b!iche Abweichungen auftretsn.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie urd der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung
Bericht

7

3040 Raipoltenbach

Katastralgemeinde: 19746 Raipoltenbach
Einlagezahl: 32
Grundstücksnummer: 94; 95
GWR Nummer:

Raipoltenbach KiGa + Wohnung

Planunterlagen
Datum: 06.11.1992
Nummer: 115/09

Kindergartengasse  2

Verfasser der Unterlagen

3040 Neulengbach

T
F

NK Kommunal.Projekt GmbH
E
M

Umseerstraße 28

02772-53170-16
02772-53170-24

office@kompro.at

ErstellerIn Nummer: (keine)

AuftraggeberIn

3040 Neulengbach

T
F

Stadtgemeinde Neulengbach

E
MKirchenplatz 82

EigentümerIn

3040 Neulengbach

T
F

Stadtgemeinde Neulengbach

E
MKirchenplatz 82

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Kindergarten :
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Wohnung :

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Kindergarten :
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Wohnung :

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)Kindergarten :
pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)Wohnung :

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Kindergarten :
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15Wohnung :

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2019 erwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Rchtlinie 6, 04-2019

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 23.10.2020kurkat
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung
Bericht

8

Zum Projekt: Die vorliegende Berechnung wurde auf Basis der Einreichpläne, Angaben des
Bauherren sowie einer Begehung des Gebäudebestandes erstellt. Für die Bauteilbestimmung
wurden sämtliche Informationen und optisch erkennbare Merkmale herangezogen. Für nicht
sichtbare Bauteilquerschnitte, die nur durch aufwändige technische oder handwerkliche Schritte
genau definiert werden könnten, wurden die Bauzeit, der Baustil sowie gängige
Verarbeitungsweisen als Grundlage für die Definitionsbestimmung der Bauteilschichten
verwendet.

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 23.10.2020kurkat



Raipoltenbach KiGa + Wohnung
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

9

Kindergarten
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung 100,0
79.444 1.195Biomasse

TW Warmwasser 100,0
786 109Strom (Liefermix)

Bel. Beleuchtung 100,0
7.684 1.070Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 100,0
814 113Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung 100,0
567 79Strom (Liefermix)

TW Warmwasser 100,0
54 7Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung 237,63 25 70.305
TW Warmwasser 237,63 3 482
Bel. Beleuchtung 237,63 4.714
SB Betriebsstrombedarf 237,63 499

Wohnung
Nutzprofil: Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung 100,0
12.780 192Biomasse

TW Warmwasser 100,0
960 133Strom (Liefermix)

SB Haushaltsstrombedarf 100,0
2.307 321Strom (Liefermix)

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 23.10.2020kurkat



Raipoltenbach KiGa + Wohnung
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

10

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung 100,0
91 12Strom (Liefermix)

TW Warmwasser 100,0
66 9Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung 101,93 25 11.310
TW Warmwasser 101,93 3 589
SB Haushaltsstrombedarf 101,93 1.415

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227
Biomasse 1,13 0,10 1,03 17

Raumheizung

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (25,00 kW), Kessel mit Gebläseunterstützung,
feste Brennstoffe, automatisch beschickt - Pellets - Fördergebläse, Defaultwert für Wirkungsgrad,
Baujahr ab 2015, Brennwert, (eta 100 % : 1,01 ), (eta 30 % : 0,99 ), Aufstellungsort nicht
konditioniert, modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 55 °C / 45
°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Kindergarten 7,71 m 11,27 m 133,07 m
Wohnung 10,83 m 13,89 m 57,07 m
unkonditioniert 2,00 m 2,00 m

Warmwasser

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung zentral,
Defaultwert für Leistung , (3,09 kW), Wärmepumpe, monovalenter Betrieb, Luft/Wasser-
Wärmepumpe, ab 2017 (COP N = 3,96)
Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

2,88 -
2,88 -

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Wärmepumpe (1994 - ….), Anschlussteile
gedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe
(Nenninhalt: 245 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 23.10.2020kurkat



Raipoltenbach KiGa + Wohnung
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

11

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Kindergarten 3,67 m 4,76 m 11,40 m
Wohnung 4,86 m 6,82 m 16,30 m
unkonditioniert 2,00 m 2,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Kindergarten 237,63 m2 19,84 kWh/m2a
Wohnung 101,93 m2 0,00 kWh/m2a
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Kindergarten
Leitwerte

12

359,01Le
44,45Lu

100,50Lg

554,37LT
71,69LV

0,870Um

W/K
W/K

W/m²K

50,39

Kindergarten

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Nord-Ost
AF01 Fenster 95/190 1,81 2,200 1,0 3,98
AF01 Fenster 95/190 1,81 2,200 1,0 3,98
AF01 Fenster 95/190 1,81 2,200 1,0 3,98
AT01 Außentüre 90/270 2,43 1,720 1,0 4,18
AT03 Außentür 110/270 2,97 1,840 1,0 5,46
AW01 Außenwand 70cm Bestand 20,85 1,175 1,0 24,51
AW01 Außenwand 70cm Bestand 8,38 1,175 1,0 9,85
AW03 Außenwand 55cm Bestand 28,33 1,323 1,0 37,49
AW04 Außenwand 80cm Bestand 18,08 0,978 1,0 17,68

86,48 111,11

Ost-Süd-Ost
AF01 Fenster 95/190 5,43 2,200 1,0 11,95
AW03 Außenwand 55cm Bestand 40,86 1,323 1,0 54,06

46,29 66,01

Süd-Süd-West
AF01 Fenster 95/190 9,05 2,200 1,0 19,91
AF01 Fenster 95/190 5,43 2,200 1,0 11,95
AT02 Außentüre 150/300 4,50 1,510 1,0 6,80
AW01 Außenwand 70cm Bestand 23,52 1,175 1,0 27,64
AW02 Außenwand 73cm Bestand 44,20 1,056 1,0 46,69

86,71 112,99

West-Nord-West
AF01 Fenster 95/190 3,62 2,200 1,0 7,96
AF02 Fenster 113/185 2,09 2,450 1,0 5,12
AW03 Außenwand 55cm Bestand 29,71 1,323 1,0 39,32
AW05 Außenwand 48cm Bestand 11,24 1,468 1,0 16,51

46,67 68,91

Horizontal
DGD01 Decke gegen unbeheizten Dachraum Bestand 135,71 0,364 0,9 44,46
DGK Decke gegen Keller Bestand 72,96 1,011 0,7 51,63
EBu01 Decke EG erdberührt Bestand 164,67 0,424 0,7 48,87

373,34 144,96

639,50Summe
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Kindergarten
Leitwerte

13

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K50,39Wärmebrücken pauschal

494,28VL = m³

71,69 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Kindergarten
Gewinne

14

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Kindergarten

Bildungseinrichtungen
Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord-Nord-Ost
AF01 Fenster 95/190 0,40 0,75 0,720 0,47 0,191

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF01 Fenster 95/190 0,40 0,75 0,720 0,47 0,191

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF01 Fenster 95/190 0,40 0,75 0,720 0,47 0,191

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT01 Außentüre 90/270 0,40 0,38 0,720 0,24 0,091

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT03 Außentür 110/270 0,40 0,76 0,720 0,48 0,191

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
3,39 2,15 0,865

Ost-Süd-Ost
AF01 Fenster 95/190 0,40 2,25 0,720 1,43 0,573

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
2,25 1,43 0,573

Süd-Süd-West
AF01 Fenster 95/190 0,40 3,76 0,720 2,38 0,955

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF01 Fenster 95/190 0,40 2,25 0,720 1,43 0,573

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AT02 Außentüre 150/300 0,40 0,42 0,720 0,26 0,101

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
6,44 4,09 1,639

West-Nord-West
AF01 Fenster 95/190 0,40 1,50 0,720 0,95 0,382

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
AF02 Fenster 113/185 0,40 1,20 0,720 0,76 0,301

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
2,71 1,72 0,683

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord-Nord-Ost
AW01 Außenwand 70cm Bestand 0,00 20,85weiße Oberfläche 0,68
AW01 Außenwand 70cm Bestand 0,00 8,38weiße Oberfläche 0,68
AW03 Außenwand 55cm Bestand 0,00 28,33weiße Oberfläche 0,68
AW04 Außenwand 80cm Bestand 0,00 18,08weiße Oberfläche 0,68

75,65
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Kindergarten
Gewinne
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Ost-Süd-Ost
AW03 Außenwand 55cm Bestand 0,00 40,86weiße Oberfläche 1,13

40,86
Süd-Süd-West
AW01 Außenwand 70cm Bestand 0,00 23,52weiße Oberfläche 1,07
AW02 Außenwand 73cm Bestand 0,00 44,20weiße Oberfläche 1,07

67,73
West-Nord-West
AW03 Außenwand 55cm Bestand 0,00 29,71weiße Oberfläche 0,97
AW05 Außenwand 48cm Bestand 0,00 11,24weiße Oberfläche 0,97

40,96

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord-Nord-Ost 10,83 373
Ost-Süd-Ost 5,43 412
Süd-Süd-West 18,98 1.307
West-Nord-West 5,71 393

2.486 0 1500 3000 4500 600040,95

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord-Nord-Ost 0932
Ost-Süd-Ost 01.031
Süd-Süd-West 03.267
West-Nord-West 0983

0 0 1500 3000 4500 60006.215

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Raipoltenbach, 245 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,2411,5412,0717,3228,0834,90Jan.
47,3819,4220,8429,8445,4855,43Feb.
80,5827,3933,8450,7766,8875,75Mär.
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Kindergarten
Gewinne
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115,0540,2651,7769,0379,3880,53Apr.
156,8356,4572,1490,9694,0989,39Mai
158,4760,2276,0690,3388,7479,23Jun.

160,0059,2075,2092,8091,2081,60Jul.
140,4644,9460,3982,8791,2988,49Aug.

97,9135,2543,0859,7374,4181,27Sep.

62,1022,9726,0839,7457,1367,69Okt.
28,8812,1312,7018,4830,6138,41Nov.
19,438,358,7412,8223,5129,93Dez.
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Wohnung
Leitwerte

17

46,66Le
43,10Lu
0,00Lg

98,74LT
20,18LV

0,390Um

W/K
W/K

W/m²K

8,97

Wohnung

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Nord-Ost
WGD01 Wand gegen ungedämmten Dachraum 15cm Bestand42,43 0,379 0,9 14,48

42,43 14,48

Nord-Nord-Ost, 30° geneigt
AD01 Dach Bestand 36,43 0,261 1,0 9,51
DF02 Fenster 70/110 2,31 2,670 1,0 6,17

38,74 15,68

Ost-Süd-Ost
AW06 Wand gegen außen 15cm 1,65 0,386 1,0 0,64
WGD01 Wand gegen ungedämmten Dachraum 15cm Bestand23,77 0,379 0,9 8,11

25,43 8,75

Ost-Süd-Ost, 30° geneigt
AD01 Dach Bestand 27,48 0,261 1,0 7,17
DF01 Fenster 55/70 0,39 2,640 1,0 1,03

27,87 8,20

Süd-Süd-West
AF03 Fenster 90 / 85/120 2,79 2,410 1,0 6,72
AW06 Wand gegen außen 15cm -0,00 0,386 1,0 0,00
WGD01 Wand gegen ungedämmten Dachraum 15cm Bestand37,67 0,379 0,9 12,85

40,45 19,57

Süd-Süd-West, 30° geneigt
AD01 Dach Bestand 30,46 0,261 1,0 7,95

30,46 7,95

West-Nord-West
AW06 Wand gegen außen 15cm 1,65 0,386 1,0 0,64
WGD01 Wand gegen ungedämmten Dachraum 15cm Bestand22,49 0,379 0,9 7,67

24,14 8,31

West-Nord-West, 30° geneigt
AD01 Dach Bestand 22,23 0,261 1,0 5,80
DF01 Fenster 55/70 0,39 2,640 1,0 1,03

22,62 6,83

252,17Summe
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Wohnung
Leitwerte

18

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K8,97Wärmebrücken pauschal

VL =
n = 0,28 1/h

m³

W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate

212,01

20,18
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Wohnung
Gewinne

19

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Wohnung

Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten
Interne Wärmegewinne

2,68qi = W/m2

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

Nord-Nord-Ost, 30° geneigt
DF02 Fenster 70/110 0,65 1,80 0,720 0,743

1,80 0,743
Ost-Süd-Ost, 30° geneigt
DF01 Fenster 55/70 0,65 0,27 0,720 0,111

0,27 0,111
Süd-Süd-West
AF03 Fenster 90 / 85/120 0,65 1,42 0,720 0,583

1,42 0,583
West-Nord-West, 30° geneigt
DF01 Fenster 55/70 0,65 0,27 0,720 0,111

0,27 0,111

Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord-Nord-Ost, 30° geneigt 2,31 620
Ost-Süd-Ost, 30° geneigt 0,39 123
Süd-Süd-West 2,79 470
West-Nord-West, 30° geneigt 0,39 106

1.321 0 350 700 1050 14005,88

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 23.10.2020kurkat



Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Wohnung
Gewinne
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kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Raipoltenbach, 245 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,2411,5412,0717,3228,0834,90Jan.
47,3819,4220,8429,8445,4855,43Feb.
80,5827,3933,8450,7766,8875,75Mär.

115,0540,2651,7769,0379,3880,53Apr.
156,8356,4572,1490,9694,0989,39Mai
158,4760,2276,0690,3388,7479,23Jun.

160,0059,2075,2092,8091,2081,60Jul.
140,4644,9460,3982,8791,2988,49Aug.

97,9135,2543,0859,7374,4181,27Sep.

62,1022,9726,0839,7457,1367,69Okt.
28,8812,1312,7018,4830,6138,41Nov.
19,438,358,7412,8223,5129,93Dez.
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung
Grundfläche und Volumen

21

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Kindergarten 237,63 905,38beheizt
Wohnung 101,93 294,22beheizt
Gesamt 339,56 1.199,60

Kindergarten
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

EG
EG (22,76*8,75)+(3,58*10,75) 3,81 237,63 905,381 x

237,63 905,38Summe Kindergarten

Wohnung
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

DG
DG (4,00*4,4)+(4,8*8,4)+(4,6*4,0)+( 101,931 x

7,3*2,3)+(5,6*1,9)-(0,7*2,6)
DG 294,22 294,221 x

101,93 294,22Summe Wohnung
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

22

891,67

844,84
46,83

255,41
237,63

5,25 %
94,75 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Kindergarten Bildungseinrichtungen

AF01 Fenster 95/190 1 x 1,81 1,81
m²

NNO

AF01 Fenster 95/190 1 x 1,81 1,81
m²

NNO

AF01 Fenster 95/190 1 x 1,81 1,81
m²

NNO

AF01 Fenster 95/190 3 x 1,81 5,43
m²

OSO

AF01 Fenster 95/190 5 x 1,81 9,05
m²

SSW

AF01 Fenster 95/190 3 x 1,81 5,43
m²

SSW

AF01 Fenster 95/190 2 x 1,81 3,62
m²

WNW

AF02 Fenster 113/185 1 x 2,09 2,09
m²

WNW

AT01 Außentüre 90/270 1 x 2,43 2,43
m²

NNO

AT02 Außentüre 150/300 1 x 4,50 4,50
m²

SSW

AT03 Außentür 110/270 1 x 2,97 2,97
m²

NNO

AW01 Außenwand 70cm Bestand 52,77
m²

8,38AW 70cm gegen Norden NNO 2,20 * 3,811 x
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

23

22,66AW 70cm gegen Norden NNO 5,95 * 3,811 x
Fenster 95/190 -1,811,81-1 x

28,95AW 70cm gegen Süden SSW 7,60 * 3,811 x
Fenster 95/190 -5,431,81-3 x

AW02 Außenwand 73cm Bestand 44,21
m²

57,75AW 73cm gegen Süden SSW 15,16 * 3,811 x
Fenster 95/190 -9,051,81-5 x
Außentüre 150/300 -4,504,50-1 x

AW03 Außenwand 55cm Bestand 98,91
m²

32,57AW 55cm gegen Norden NNO 8,55 * 3,811 x
Fenster 95/190 -1,811,81-1 x
Außentüre 90/270 -2,432,43-1 x

46,29AW 55cm gegen Osten OSO 12,15 * 3,811 x
Fenster 95/190 -5,431,81-3 x

33,33AW 55cm gegen Westen WNW 8,75 * 3,811 x
Fenster 95/190 -3,621,81-2 x

AW04 Außenwand 80cm Bestand 18,08
m²

22,86AW 80cm gegen Norden NNO 6,00 * 3,811 x
Fenster 95/190 -1,811,81-1 x
Außentür 110/270 -2,972,97-1 x

AW05 Außenwand 48cm Bestand 11,25
m²

13,33AW 48cm gegen Westen WNW 3,50 * 3,811 x
Fenster 113/185 -2,092,09-1 x

DGD01 Decke gegen unbeheizten Dachraum Bestand 135,71
m²

135,71Decke gegen unbeh Dachraum x+yH 237,64-101,931 x

DGK Decke gegen Keller Bestand 72,96
m²

72,96Decke gegen KG unbeh x+yH (8,50*5,60)+(2,20*2,50)+(3,40*3,30)1 x
+(3,60*2,40)

EBu01 Decke EG erdberührt Bestand 164,67
m²

164,67DE gegen Erdreich x+yH 237,63-72,961 x

Wohnung Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

AD01 Dach Bestand 116,61
m²

38,74Dachfläche Richtung Norden x+yNNO, 30° (((7,0+6,50)/2)*2,30)*2+((5,70*2,70)1 x
/2)
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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Fenster 70/110 -2,310,77-3 x
27,87Dachfläche gegen Osten x+yOSO, 30° ((2,00+4,00)/2)*(((1,50+3,50)/2)*3,11 x

0)+((0,70*2,20)*3)
Fenster 55/70 -0,390,39-1 x

30,46Dachfläche Richtung Süden x+ySSW, 30° (3,10*8,65)+(1,80*2,50)+((1,70*1,901 x
)/2)+(1,80*2,50)+((1,70*1,90)/2)-
((1,30*2,20)*3)

22,62Dachfläche Richtung Westen x+yWNW, 30° ((2,00*4,00)/2)+(4,00*3,50)+((0,70*1 x
2,20)*3)

Fenster 55/70 -0,390,39-1 x

AF03 Fenster 90 / 85/120 3 x 0,93 2,79
m²

SSW

AW06 Wand gegen außen 15cm 3,31
m²

1,65Gaube AW gegen Osten OSO ( 1,30 * 0,85 )/23 x
2,78AW Gaube gegen Süden SSW 1,03 * 0,903 x

Fenster 90 / 85/120 -2,790,93-3 x
1,65Gaube AW gegen Westen WNW ( 1,30 * 0,85 )/23 x

DF01 Fenster 55/70 1 x 0,39 0,39
m²

OSO, 30

DF01 Fenster 55/70 1 x 0,39 0,39
m²

WNW, 30

DF02 Fenster 70/110 3 x 0,77 2,31
m²

NNO, 30

WGD01 Wand gegen ungedämmten Dachraum 15cm Bestand 126,38
m²

42,43Fläche x+yNNO (2,97*4,45)+(1,30*3,07)+(2,29*1,20)1 x
+(6,90*1,30)+(2,97*4,55)

23,77Wand gegen unbeh Dachraum Osten x+yOSO (4,10*2,40)+(1,40*1,40)+(1,40*2,00)1 x
/2+(4,50*1,30)+(4,50*2,10)/2

37,67Wand gegen unbeh Dachraum Süden x+ySSW (2,84*9,00)+(1,40*8,65)1 x
22,49Wand gegen unbeh Dachraum x+yWNW (4,10*2,40)+(1,40*1,40)+(1,40*2,00)1 x

/2+(0,90*2,97)+(3,10*1,30)+(3,10*1,
67)/2
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Raipoltenbach KiGa + Wohnung
Ergebnisdarstellung
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003R w

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

AD01 Dach Bestand 0,261 (0,20) (43) (53)
AW01 Außenwand 70cm Bestand 1,175 (0,35) 66 (43)
AW02 Außenwand 73cm Bestand 1,056 (0,35) 66 (43)
AW03 Außenwand 55cm Bestand 1,323 (0,35) 66 (43)
AW04 Außenwand 80cm Bestand 0,978 (0,35) 66 (43)
AW05 Außenwand 48cm Bestand 1,468 (0,35) 66 (43)
AW06 Wand gegen außen 15cm 0,386 (0,35) (43)
DGD01 Decke gegen unbeheizten Dachraum Bestand 0,364 (0,20) (53)
DGK Decke gegen Keller Bestand 1,011 (0,40) 66 (58) (48)
EBu01 Decke EG erdberührt Bestand 0,424 (0,40) 66
WGD01 Wand gegen ungedämmten Dachraum 15cm 0,379 (0,35) (42)

Bestand

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF01 Fenster 95/190 2,200 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))
AF02 Fenster 113/185 2,450 43 (-; -) (28 (-; -))
AF03 Fenster 90 / 85/120 2,410 43 (-; -) (28 (-; -))
AT01 Außentüre 90/270 1,720 43 (-; -) (28 (-; -))
AT02 Außentüre 150/300 1,510 43 (-; -) (28 (-; -))
AT03 Außentür 110/270 1,840 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))
DF01 Fenster 55/70 2,640 (1,70) 43 (-; -) (28 (-; -))
DF02 Fenster 70/110 2,670 (1,70) 43 (-; -) (28 (-; -))
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O-U
Dach BestandAD01

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Dachziegeln 0,0500B

2 Lattung (Vertikal-) 0,0300B

3 Lattung (Quer-) 0,0500B

4 bituminöse Dachdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018B

5 Vollholzschalung 0,0250 0,150 0,167B

6.0 Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 0,1600 0,130 1,231BHolz (Fichte, Kiefer, Tanne)
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,90 m

6.1    ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 16 0,1600 0,038 4,211B

7 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0030 0,500 0,006B

8 Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³) 0,0125 0,210 0,060B

9 Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³) 0,0125 0,210 0,060B

0,3460RTo=3,895 m2K/W; RTu=3,767 m2K/W; RT =
U = 0,261

Wärmeübergangswiderstände
3,831
0,000

Fenster 95/190AF01
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,75 41,600,720 2,70Zweifach-Verbundglas Klarglas (6-30-6)
1,06 58,40 1,25Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahmentiefe <91

0,0709,00Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf <1,4)

2,201,81vorh.

Fenster 113/185AF02
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,21 57,800,720 2,70Zweifach-Verbundglas Klarglas (6-30-6)
0,88 42,20 1,25Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahmentiefe <91

0,07010,88Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf <1,4)

2,452,09vorh.
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Fenster 90 / 85/120AF03
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,47 51,200,720 2,70Zweifach-Verbundglas Klarglas (6-30-6)
0,45 48,80 1,25Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahmentiefe <91

0,0705,52Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf <1,4)

2,410,93vorh.

Außentüre 90/270AT01
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,38 15,600,720 2,70Zweifach-Verbundglas Klarglas (6-30-6)
2,05 84,40 1,25Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahmentiefe <91

0,0708,40Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf  1,4 - 2,1)

1,722,43vorh.

Außentüre 150/300AT02
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,43 9,400,720 2,70Zweifach-Verbundglas Klarglas (6-30-6)
4,08 90,60 1,25Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahmentiefe <91

0,0707,80Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf  1,4 - 2,1)

1,514,50vorh.

Außentür 110/270AT03
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,76 25,600,720 2,70Zweifach-Verbundglas Klarglas (6-30-6)
2,21 74,40 1,25Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahmentiefe <91

0,0709,20Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf  1,4 - 2,1)

1,842,97vorh.
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A-I, Steinmauerwerk
Außenwand 70cm BestandAW01

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 Steinmauerwerk 0,6000 0,940 0,638
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,6400 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,851
0,170

1,175U =

A-I, Steinmauerwerk
Außenwand 73cm BestandAW02

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 Steinmauerwerk 0,6900 0,940 0,734
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,7300 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,947
0,170

1,056U =

A-I, Steinmauerwerk
Außenwand 55cm BestandAW03

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 Steinmauerwerk 0,5100 0,940 0,543
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,5500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,756
0,170

1,323U =

A-I, Steinmauerwerk
Außenwand 80cm BestandAW04

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 Steinmauerwerk 0,7600 0,940 0,809
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,8000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,022
0,170

0,978U =
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A-I, Steinmauerwerk
Außenwand 48cm BestandAW05

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 Steinmauerwerk 0,4400 0,940 0,468
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,4800 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,681
0,170

1,468U =

A-I
Wand gegen außen 15cmAW06

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Vollholzschalung 0,0250 0,150 0,167B

2.0 Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 0,1000 0,130 0,769BHolz (Fichte, Kiefer, Tanne)
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,90 m

2.1    ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 10 0,1000 0,038 2,632B

3 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0030 0,500 0,006B

4 Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³) 0,0125 0,210 0,060B

5 Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³) 0,0125 0,210 0,060B

0,1530RTo=2,650 m2K/W; RTu=2,535 m2K/W; RT =
U = 0,386

Wärmeübergangswiderstände
2,592
0,000

Fenster 55/70DF01
DF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,27 70,100,720 2,70Zweifach-Verbundglas Klarglas (6-30-6)
0,12 29,90 1,25Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahmentiefe <91

0,0702,10Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf <1,4)

2,640,39vorh.
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Fenster 70/110DF02
DF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,60 77,900,720 2,70Zweifach-Verbundglas Klarglas (6-30-6)
0,17 22,10 1,25Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahmentiefe <91

0,0703,20Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf <1,4)

2,670,77vorh.

O-U
Decke gegen unbeheizten Dachraum BestandDGD01

DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 AUSTROTHERM EPS W15 0,1000 0,041 2,439
2 Stahlbeton-Decke 0,2500 2,300 0,109
3 Spachtelung 0,0030 1,400 0,002

0,3530 RT =
Wärmeübergangswiderstände

2,750
0,200

0,364U =

U-O
Decke gegen Keller BestandDGK

DGK

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton-Decke 0,2000 2,300 0,087
2 Mineralfaser Steinw.  (20) 0,0200 0,044 0,455
3 PAE-Folie 0,0030 0,230 0,013
4 Estrich (Beton-) 0,0500 1,400 0,036
5 Belag (R = 1700) 0,0150 0,260 0,058

0,2880 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,989
0,340

1,011U =

U-O
Decke EG erdberührt BestandEBu01

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Rollierung 0,2000
2 Unterbeton 0,1000 1,300 0,077
3 bituminöse Abdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018
4 AUSTROTHERM EPS W15 0,0500 0,041 1,220
5 ROCKWOOL Trittschalldämmplatte Floorrock GP 0,0300 0,040 0,750
6 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
7 Estrich (Beton-) 0,0600 1,400 0,043
8 Belag (R = 1700) 0,0200 0,260 0,077

0,4640 RT =
Wärmeübergangswiderstände

2,359
0,170

0,424U =
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A-I, Holzständerwand
Wand gegen ungedämmten Dachraum 15cm BestandWGD01

WGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³) 0,0125 0,210 0,060B

2 Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³) 0,0125 0,210 0,060B

3.0 Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 0,1000 0,130 0,769BHolz (Fichte, Kiefer, Tanne)
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,90 m

3.1    ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 10 0,1000 0,038 2,632B

4 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0030 0,500 0,006B

5 Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³) 0,0125 0,210 0,060B

6 Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³) 0,0125 0,210 0,060B

0,1530RTo=2,700 m2K/W; RTu=2,578 m2K/W; RT =
U = 0,379

Wärmeübergangswiderstände
2,639
0,260
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