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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

f GEE,SKCO 2eq,SKPEB SKHWB Ref,SK

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und
Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt,
dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht
erneuerbaren (PEB ) Anteil auf.

Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

 Der  ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt

erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
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GEBÄUDEKENNDATEN Energleausweis (Bildungseinrichtungen)

Brutto-Grundfläche (8GF)

Bezugsfläche (BF)

Brutto Volumen (Ve)

Gebäude-Hüllfläche (A)

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge (fc)

Teil-BGF

Teil-BF

Tell-VB

1 991,2 n-

1 592,9 n-

7 229,3 „,

2855,3i.;:

0,39 i r.i

2,53 M

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEKr-Wert

Bauweise

306 .'

3720: !

N
-14,3 •;.

22,0 C

0,390 '/;i

25,80

schwere,...

EA-Art:

Art der Lüftung Fensterlüftung

Solarthermie - hi

Photovoltaik 39,6 ',;;.!

Stromspeicher . :'.,'i

WW-WB-System (primär) kombiniert

WW-WB-System (sekundär, opt.) -

RH-WB-System (primär) Fernwärme

RH-WB-System (sekundär, opt.) -

Kältebereitstellungs-System

WÄRME. UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Emeuerbarer Anteil

Heizwärmebedarf

Primärenergjebedarf n.ern. für RH+WW+Bel

Nachweis über den
Gesamtenergieeffizienzfaktor

HWBRef.RK =

KB*RK=

EEBRK=

fGEE.RK =

HWBRK =

PEB HEB*BelEB,n.ern..RK =

Ergebnisse

46,3 ^-h„i:

2,0 l<.l,i;.^..,

69,8 l'^„

0,79

50,6 "..-u"1.;

32,0 ^,hlln.;

entspricht

entspricht

entspricht

entspricht

HWB Re(,RK,zul =

KB'RK.ml =

foEE.RK.zul =

Punkt 5.2.3 a,

Anfordenjngen

46,5 :. '..-i

2,0 ;l.l.;.'n

0,95

b,c

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Warmwasser

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Heizen

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energieaulwandszahl Kühlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenerglebedarf erneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstdlungsdatum

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl

06.05.2025

05.05.2035

169

Qh.Ref.SK =

Qh.SK =

Qtw =

QHEB.SK =

106 958

112535

5356

128 774

QBSB =

QKB.SK =

QKEB.SK =

Q BefEB.SK =

QBelEB =

QEEB.SK =

QPEB.SK =

Q PEBtl.em.,SK =

QpEBem..SK =

QCOZeq.SK =

QPVE.SK =

4187

33446

0

0

39505

171 178

267217

72296

194922

11716

Erstellerln

Unterschrift

HWB Ref.SK =

HWBSK=

WWWB=

HEBSK=

GAWZ.WW =

6AWZ.RH =

6AWZ.H =

BSB=

KBSK=

KEBSK=

CAWZ.K=

BefEBsK=

BelEB»

EEBSK=

PEBSK=

PEBn.em..SK=

PEB ern.,SK =

CO 2eq,SK =

fQEE.SK =

PV Expart.SK =

53,7 ^,

56,5 1\\

2,7 :V.

64,7 '.K

2,13

1,10

1,15

2,1 ',".

16,8 ;;\\

0,0 k'\

0,00

0,0 ;:..'

19,8 \';\

86,0 k'.'

134,2 '."

36,3 ':';\

97,9 '.'

5,9 ;

0,87

13,2 '^

NKK

Umseer Straße 28
Die Energiekennzahlen dieses Energieauswelses dienen ausschließlich der Information. Aufgnjnd deridealisierten Ein^an^sparähhyeP^fr^^fey tatsächlicher Nutzi7riäk'feßifebÜcHen(jb5<',lf
Abweichungen auftreten. Insbesondere NutzungseinheJten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrfe und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier
angegebenen abweichen.

iekt GmbH
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3051 Sankt Christophen

Katastralgemeinde: 19747 St. Christophen

Einlagezahl: 16

Grundstücksnummer: 91

GWR Nummer:

Schule St.Christophen

Planunterlagen

Datum: 06.05.2025

Nummer: 169_B05

Schulgasse 6

Verfasser der Unterlagen

3040 Neulengbach

T

F+43 2772 / 5317016

keiner keiner keiner

E

M

Umseerstraße 28

keiner

keiner

keiner

office@kompro.at

NK Kommunal.Projekt GmbH

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

3040 Neulengbach

T

FHochbau

keiner keiner keiner

E

M

Umseerstraße 28

keiner

keiner

keiner

office@kompro.at

Neulengbacher Kommunalservice GmbH

AuftraggeberIn

3051 Sankt Christophen

T

Fkeiner

keiner keiner keiner

E

M

Schulgasse 6

keiner

keiner

keiner

keiner

Sonderschulgemeinde Neulengbach

EigentümerIn

3051 Sankt Christophen

T

Fkeiner

keiner keiner keiner

E

M

Schulgasse 6

keiner

keiner

keiner

keiner

Sonderschulgemeinde Neulengbach

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2024-03-01

ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Schule EG/OG :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Schule DG :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Schule UG :

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Schule EG/OG :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Schule DG :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Schule UG :

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)Schule EG/OG :

pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)Schule DG :

pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)Schule UG :
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Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Schule EG/OG :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Schule DG :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Schule UG :

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2024-03-01

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2023, es werden die Berechnungsnormen Stand 2023
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 05-2023.

Zum Projekt: Die vorliegende Berechnung wurde auf Basis der Einreichpläne erstellt.
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Schule St.Christophen
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Schule EG/OG
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

0 3 750 7 500 11 250 15 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

100,0 114 462 3 926
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 11 831 405
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Bel.
Beleuchtung

60,0 25 157 2 229
Elektrische Energie (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung

39,9 0 0
Photovoltaik

SB
Betriebsstrombedarf

59,6 2 646 234
Elektrische Energie (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

40,3 0 0
Photovoltaik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

60,0 404 35
Elektrische Energie (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 1

39,9 0 0
Photovoltaik

TW
Warmwasser Anlage 1

60,0 20 1
Elektrische Energie (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1

39,9 0 0
Photovoltaik

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 1 199,38 71,78 66 547

TW Warmwasser Anlage 1 1 199,38 6 878

Bel. Beleuchtung 1 199,38 23 795

SB Betriebsstrombedarf 1 199,38 2 521

Schule DG
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

0 3 750 7 500 11 250 15 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a
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Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

100,0 24 922 854
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 3 536 121
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Bel.
Beleuchtung

60,0 7 519 666
Elektrische Energie (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung

39,9 0 0
Photovoltaik

SB
Betriebsstrombedarf

59,6 791 70
Elektrische Energie (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

40,3 0 0
Photovoltaik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

60,0 87 7
Elektrische Energie (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 1

39,9 0 0
Photovoltaik

TW
Warmwasser Anlage 1

60,0 6 0
Elektrische Energie (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1

39,9 0 0
Photovoltaik

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 358,51 71,78 14 489

TW Warmwasser Anlage 1 358,51 2 056

Bel. Beleuchtung 358,51 7 112

SB Betriebsstrombedarf 358,51 753

Schule UG
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

0 3 750 7 500 11 250 15 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

100,0 61 257 2 101
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 4 274 146
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Bel.
Beleuchtung

60,0 9 088 805
Elektrische Energie (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung

39,9 0 0
Photovoltaik
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SB
Betriebsstrombedarf

59,6 956 84
Elektrische Energie (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

40,3 0 0
Photovoltaik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

60,0 216 19
Elektrische Energie (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 1

39,9 0 0
Photovoltaik

TW
Warmwasser Anlage 1

60,0 7 0
Elektrische Energie (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1

39,9 0 0
Photovoltaik

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 433,28 71,78 35 614

TW Warmwasser Anlage 1 433,28 2 484

Bel. Beleuchtung 433,28 8 596

SB Betriebsstrombedarf 433,28 910

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,72 0,40 1,32 59

Elektrische Energie (Liefermix) 1,76 0,79 0,97 156

Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (71,78 kW), Nah-/

Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Referenzanlage: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (65,15 kW), Nah-/

Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: Heizungsspeicher (Heizkessel) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, mit E-

Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Schule UG, Nenninhalt, Defaultwert

(Nenninhalt: 1 794 l)

Referenzanlage: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Kleinflächige Wärmeabgabe wie

Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 40 °C / 30

°C ), gleitende Betriebsweise
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Referenzanlage: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Kleinflächige Wärmeabgabe

wie Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 60 °C /

35 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Schule DG 27,99 m 53,10 m 200,77 m

Schule UG 27,99 m 53,10 m 242,63 m

Schule EG/OG 27,99 m 53,10 m 671,65 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Referenzanlage: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, biomassebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile

gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Schule UG, Nenninhalt,

eigene Angabe (Nenninhalt: 500 l)

Referenzanlage: indirekt, fernwärmebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile

gedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe

(Nenninhalt: 500 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Referenzanlage: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Referenzanlage: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Referenzanlage: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Schule DG 0,00 m 0,00 m 17,21 m

Schule EG/OG 27,71 m 79,65 m 57,57 m

Schule UG 0,00 m 0,00 m 20,80 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Schule DG 19,84 kWh/m²a358,51 m²

Schule EG/OG 19,84 kWh/m²a1 199,38 m²

Schule UG 19,84 kWh/m²a433,28 m²
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PV-Anlage SÜD 15°

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bildungseinrichtungen)

Aperturfläche: 49,00 m², Spitzenleistung: 7,35 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors Süd, Neigungswinkel 15°

PV-Anlage OST 15°

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bildungseinrichtungen)

Aperturfläche: 73,00 m², Spitzenleistung: 10,95 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors W/O, Neigungswinkel 15°

PV-Anlage WEST 15°

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bildungseinrichtungen)

Aperturfläche: 73,00 m², Spitzenleistung: 10,95 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors W/O, Neigungswinkel 15°

PV-Anlage OST 37°

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bildungseinrichtungen)

Aperturfläche: 33,00 m², Spitzenleistung: 4,95 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors W/O, Neigungswinkel 30°

PV-Anlage WEST 37°

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bildungseinrichtungen)

Aperturfläche: 36,00 m², Spitzenleistung: 5,40 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors W/O, Neigungswinkel 30°
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515,46Le

46,45Lu

56,20Lg

679,94LT

361,85LV

0,490Um

W/K

W/K

W/m²K

61,81

Schule EG/OG

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

AF03 Fenster 125/280 ~1999 17,50 1,450 1,0 25,38

AF05 Fenster 166/215 ~1999 17,85 1,420 1,0 25,35

AF0A EG/OG Stgh Ost Gesamt 260/662 17,21 1,850 1,0 31,84

AF0B OG Stgh Ost Gang 454/365 16,57 1,910 1,0 31,65

AF16 Fenster 164/166 2,72 0,790 1,0 2,15

AF16 Fenster 164/166 2,72 0,790 1,0 2,15

AT02 Garteneingang Gesamt 454/342 15,53 1,870 1,0 29,04

AW01 Ziegel 38cm ~1960-85 54,28 0,213 1,0 11,56

AW02 Ziegel 46cm ~1960-85 55,67 0,208 1,0 11,58

AW03 LECA 38cm ~1999 69,44 0,205 1,0 14,24

269,50 184,94

Ost

AF10 Fenster 257/223 68,76 0,700 1,0 48,13

AT03 Tür AR 130/210 1,27 3,000 1,0 3,81

AW01 Ziegel 38cm ~1960-85 68,24 0,213 1,0 14,54

AW03 LECA 38cm ~1999 4,42 0,205 1,0 0,91

142,70 67,39

Süd

AF03 Fenster 125/280 ~1999 17,50 1,450 1,0 25,38

AF04 Fenster 171/69 ~1999 2,36 1,440 1,0 3,40

AF05 Fenster 166/215 ~1999 17,85 1,420 1,0 25,35

AF0C OG Lehrerzimmer 735/365 26,83 1,880 1,0 50,44

AF11 Fenster 192/261 10,02 0,790 1,0 7,92

AT01 Haupteingang Gesamt 735/323 23,74 1,850 1,0 43,92

AW02 Ziegel 46cm ~1960-85 50,17 0,208 1,0 10,44

AW03 LECA 38cm ~1999 115,50 0,205 1,0 23,68

263,97 190,53

West

AF12 Fenster 240/111 Stgh 1,55 0,810 1,0 1,26

AF14 Fenster 76/92 2,80 0,860 1,0 2,41

AF15 Fenster 167/136 22,70 0,800 1,0 18,16

AF17 Fenster 240/396 Stgh 9,50 0,720 1,0 6,84

AW01 Ziegel 38cm ~1960-85 136,66 0,213 1,0 29,11

AW03 LECA 38cm ~1999 56,18 0,205 1,0 11,52

229,39 69,30
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Horizontal

DD01 OG Decke Haupteingang 13,11 0,256 1,0 3,361,15

DGD01 OG Decke zu Dachboden 246,99 0,209 0,9 46,46

EBu01 EG Fundamentplatte 232,05 0,346 0,7 56,20

492,15 106,02

1 397,72Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K61,81Wärmebrücken pauschal

2 494,71VL = m³

361,85 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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Schule St.Christophen - Schule EG/OG
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Schule EG/OG

Bildungseinrichtungen

Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord

AF03 Fenster 125/280 ~1999 0,40 9,81 0,600 5,19 2,075
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF05 Fenster 166/215 ~1999 0,40 10,81 0,600 5,72 2,285
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF0A EG/OG Stgh Ost Gesamt 260/662 0,40 13,76 0,420 5,10 2,041
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF0B OG Stgh Ost Gang 454/365 0,40 13,25 0,420 4,91 1,961
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF16 Fenster 164/166 0,40 1,61 0,500 0,71 0,281
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF16 Fenster 164/166 0,40 1,61 0,500 0,71 0,281
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT02 Garteneingang Gesamt 454/342 0,40 12,42 0,420 4,60 1,841
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

63,30 26,95 10,7815

Ost

AF10 Fenster 257/223 0,40 49,08 0,500 21,64 8,6512
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT03 Tür AR 130/210 0,40 0,00 0,540 0,00 0,001
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

49,08 21,64 8,6513

Süd

AF03 Fenster 125/280 ~1999 0,40 9,81 0,600 5,19 2,075
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF04 Fenster 171/69 ~1999 0,40 1,09 0,600 0,58 0,232
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF05 Fenster 166/215 ~1999 0,40 10,81 0,600 5,72 2,285
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF0C OG Lehrerzimmer 735/365 0,40 21,46 0,420 7,95 3,181
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF11 Fenster 192/261 0,40 6,32 0,500 2,79 1,112
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT01 Haupteingang Gesamt 735/323 0,40 18,99 0,420 7,03 2,811
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

68,50 29,27 11,7016
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Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

West

AF12 Fenster 240/111 Stgh 0,40 0,99 0,500 0,44 0,171
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF14 Fenster 76/92 0,40 1,14 0,500 0,50 0,204
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF15 Fenster 167/136 0,40 12,92 0,500 5,69 2,2710
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF17 Fenster 240/396 Stgh 0,40 7,47 0,500 3,29 1,311
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

22,53 9,93 3,9716

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord

AW01 Ziegel 38cm ~1960-85 0,00 54,28weiße Oberfläche 1,00

AW02 Ziegel 46cm ~1960-85 0,00 55,67weiße Oberfläche 1,00

AW03 LECA 38cm ~1999 0,00 69,44weiße Oberfläche 1,00

179,40

Ost

AW01 Ziegel 38cm ~1960-85 0,00 68,24weiße Oberfläche 1,13

AW03 LECA 38cm ~1999 0,00 4,42weiße Oberfläche 1,13

72,67

Süd

AW02 Ziegel 46cm ~1960-85 0,00 50,17weiße Oberfläche 1,00

AW03 LECA 38cm ~1999 0,00 115,50weiße Oberfläche 1,00

165,67

West

AW01 Ziegel 38cm ~1960-85 0,00 136,66weiße Oberfläche 1,13

AW03 LECA 38cm ~1999 0,00 56,18weiße Oberfläche 1,13

192,84

Horizontal

DD01 OG Decke Haupteingang 0,00 13,11weiße Oberfläche 2,06

13,11

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord 90,10 4 293

Ost 70,03 5 669

Süd 98,30 9 399

West 36,55 2 603

21 964 0 8500 17000 25500 34000294,98

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 010 732

Ost 014 174

Süd 023 497

West 06 507

0 0 8500 17000 25500 3400054 912
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Schule St.Christophen - Schule EG/OG
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N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Sankt Christophen, 245 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,2411,5412,0717,3228,0834,90Jan.

47,3819,4220,8429,8445,4855,43Feb.

80,5827,3933,8450,7766,8875,75Mär.

115,0540,2651,7769,0379,3880,53Apr.

156,8356,4572,1490,9694,0989,39Mai

158,4760,2276,0690,3388,7479,23Jun.

160,0059,2075,2092,8091,2081,60Jul.

140,4644,9460,3982,8791,2988,49Aug.

97,9135,2543,0859,7374,4181,27Sep.

62,1022,9726,0839,7457,1367,69Okt.

28,8812,1312,7018,4830,6138,41Nov.

19,438,358,7412,8223,5129,93Dez.
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Schule UG

Bildungseinrichtungen

Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Ost

AF02 Fenster 102/78 ~1999 0,40 0,34 0,600 0,18 0,071
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0,34 0,18 0,071

West

AF01 Fenster 58/71 ~1999 0,40 0,11 0,600 0,06 0,021
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0,11 0,06 0,021

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Horizontal

AD01 UG Decke Geräteraum/Hackschn. 0,00 59,24weiße Oberfläche 2,06

AD02 UG Decke Haupteingang 0,00 13,11weiße Oberfläche 2,06

72,35

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Ost 0,80 48

West 0,41 15

64 0 55 110 165 2201,21

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Ost 0120

West 039

0 0 55 110 165 220160
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N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Sankt Christophen, 245 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,2411,5412,0717,3228,0834,90Jan.

47,3819,4220,8429,8445,4855,43Feb.

80,5827,3933,8450,7766,8875,75Mär.

115,0540,2651,7769,0379,3880,53Apr.

156,8356,4572,1490,9694,0989,39Mai

158,4760,2276,0690,3388,7479,23Jun.

160,0059,2075,2092,8091,2081,60Jul.

140,4644,9460,3982,8791,2988,49Aug.

97,9135,2543,0859,7374,4181,27Sep.

62,1022,9726,0839,7457,1367,69Okt.

28,8812,1312,7018,4830,6138,41Nov.

19,438,358,7412,8223,5129,93Dez.
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11,59Le

0,00Lu

270,81Lg

310,64LT

130,72LV

0,370Um

W/K

W/K

W/m²K

28,24

Schule UG

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

EW01 UG STB 40cm ~1960 49,41 2,336 0,6 69,25

EW02 UG STB 38cm ~1999 15,84 0,329 0,6 3,13

EW02 UG STB 38cm ~1999 57,13 0,329 0,6 11,28

122,38 83,66

Ost

AF02 Fenster 102/78 ~1999 0,80 1,440 1,0 1,15

EW01 UG STB 40cm ~1960 10,68 2,336 0,6 14,97

11,48 16,12

Süd

EW01 UG STB 40cm ~1960 9,49 2,336 0,6 13,31

EW02 UG STB 38cm ~1999 115,76 0,329 0,6 22,85

125,25 36,16

West

AF01 Fenster 58/71 ~1999 0,41 1,490 1,0 0,61

EW01 UG STB 40cm ~1960 26,06 2,336 0,6 36,53

EW02 UG STB 38cm ~1999 24,39 0,329 0,6 4,82

EW02 UG STB 38cm ~1999 14,13 0,329 0,6 2,79

65,00 44,75

Horizontal

AD01 UG Decke Geräteraum/Hackschn. 59,24 0,145 1,0 8,59

AD02 UG Decke Haupteingang 13,11 0,229 1,0 3,00

EB01 UG Fundamentplatte 433,28 0,416 0,5 90,12

505,63 101,71

829,75Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K28,24Wärmebrücken pauschal
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901,22VL = m³

130,72 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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leichte BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Schule DG

Bildungseinrichtungen

Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord

AT05 Nebeneingang DG 200/275 0,40 4,08 0,540 1,94 0,771
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

4,08 1,94 0,771

Ost

AF18 Fenster 105/140 0,40 7,14 0,500 3,14 1,257
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

7,14 3,14 1,257

Ost, 30° geneigt

AF23 Fenster DFF 78/160 0,40 0,81 0,500 0,35 0,141
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0,81 0,35 0,141

Süd

AF19 Fenster 285/110 0,40 1,84 0,500 0,81 0,321
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 Fenster 190/190 0,40 2,17 0,500 0,95 0,381
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

4,01 1,77 0,702

West

AF14 Fenster 76/92 0,40 0,57 0,500 0,25 0,102
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF18 Fenster 105/140 0,40 5,10 0,500 2,24 0,895
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF20 Fenster 240/150 Stgh 0,40 2,40 0,500 1,05 0,421
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

8,07 3,55 1,428

West, 30° geneigt

AF23 Fenster DFF 78/160 0,40 2,43 0,500 1,07 0,433
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

2,43 1,07 0,433

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord

AW04 Holz 16cm 2022 0,00 52,01weiße Oberfläche 1,00

52,01
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Ost

AW04 Holz 16cm 2022 0,00 51,61weiße Oberfläche 1,13

AW05 STB 20cm 2022 0,00 10,64weiße Oberfläche 1,13

62,26

Ost, 30° geneigt

ADh01 DG Satteldach 0,00 15,62weiße Oberfläche 1,89

15,62

Ost, 15° geneigt

ADh01 DG Satteldach 0,00 89,93weiße Oberfläche 1,97

89,93

Süd

AW04 Holz 16cm 2022 0,00 44,18weiße Oberfläche 1,00

AW05 STB 20cm 2022 0,00 11,52weiße Oberfläche 1,00

55,70

West

AW04 Holz 16cm 2022 0,00 44,64weiße Oberfläche 1,13

AW05 STB 20cm 2022 0,00 9,00weiße Oberfläche 1,13

53,64

West, 30° geneigt

ADh01 DG Satteldach 0,00 25,13weiße Oberfläche 1,89

25,13

West, 15° geneigt

ADh01 DG Satteldach 0,00 81,63weiße Oberfläche 1,97

81,63

Horizontal

AD03 DG Decke Lift 0,00 5,90weiße Oberfläche 2,06

5,90

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord 5,50 309

Ost 10,29 824

Ost, 30° geneigt 1,25 147

Süd 6,56 568

West 12,35 932

West, 30° geneigt 3,75 441

3 223 0 850 1700 2550 340039,70
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Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 0773

Ost 02 061

Ost, 30° geneigt 0367

Süd 01 422

West 02 330

West, 30° geneigt 01 103

0 0 850 1700 2550 34008 059

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Sankt Christophen, 245 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,2411,5412,0717,3228,0834,90Jan.

47,3819,4220,8429,8445,4855,43Feb.

80,5827,3933,8450,7766,8875,75Mär.

115,0540,2651,7769,0379,3880,53Apr.

156,8356,4572,1490,9694,0989,39Mai

158,4760,2276,0690,3388,7479,23Jun.

160,0059,2075,2092,8091,2081,60Jul.

140,4644,9460,3982,8791,2988,49Aug.

97,9135,2543,0859,7374,4181,27Sep.

62,1022,9726,0839,7457,1367,69Okt.

28,8812,1312,7018,4830,6138,41Nov.

19,438,358,7412,8223,5129,93Dez.
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90,55Le

18,96Lu

0,00Lg

122,12LT

108,16LV

0,190Um

W/K

W/K

W/m²K

12,60

Schule DG

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

AT05 Nebeneingang DG 200/275 5,50 0,740 1,0 4,07

AW04 Holz 16cm 2022 52,01 0,128 1,0 6,66

57,51 10,73

Ost

AF18 Fenster 105/140 10,29 0,750 1,0 7,72

AW04 Holz 16cm 2022 51,61 0,128 1,0 6,61

AW05 STB 20cm 2022 10,64 0,148 1,0 1,58

72,55 15,91

Ost, 30° geneigt

ADh01 DG Satteldach 15,62 0,142 1,0 2,22

AF23 Fenster DFF 78/160 1,25 0,780 1,0 0,98

16,87 3,20

Ost, 15° geneigt

ADh01 DG Satteldach 89,93 0,142 1,0 12,77

89,93 12,77

Süd

AF19 Fenster 285/110 3,14 0,790 1,0 2,48

AF22 Fenster 190/190 3,42 0,760 1,0 2,60

AW04 Holz 16cm 2022 44,18 0,128 1,0 5,66

AW05 STB 20cm 2022 11,52 0,148 1,0 1,71

62,26 12,45

West

AF14 Fenster 76/92 1,40 0,860 1,0 1,20

AF18 Fenster 105/140 7,35 0,750 1,0 5,51

AF20 Fenster 240/150 Stgh 3,60 0,740 1,0 2,66

AW04 Holz 16cm 2022 44,64 0,128 1,0 5,71

AW05 STB 20cm 2022 9,00 0,148 1,0 1,33

65,99 16,41

West, 30° geneigt

ADh01 DG Satteldach 25,13 0,142 1,0 3,57

AF23 Fenster DFF 78/160 3,75 0,780 1,0 2,93

28,88 6,50
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West, 15° geneigt

ADh01 DG Satteldach 81,63 0,142 1,0 11,59

81,63 11,59

Horizontal

AD03 DG Decke Lift 5,90 0,172 1,0 1,01

DGD02 DG Holzdecke zu Spitzboden 146,30 0,144 0,9 18,96

152,20 19,97

627,84Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K12,60Wärmebrücken pauschal

745,70VL = m³

108,16 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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O-U

UG Decke Geräteraum/Hackschn.AD01
AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 XPS - G (glatte Oberfl.; Altbestand) (25) 0,2000 0,030 6,667

2 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022

3 Stahlbeton (R = 2300) 0,2000 2,300 0,087

0,4050 =

Wärmeübergangswiderstände

6,916

0,140

R tot

0,145U =

O-U

UG Decke HaupteingangAD02
AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Granit 0,0300 2,800 0,011

2 ARDEX Marmor-und Granitkleber 0,0050 1,000 0,005

3 Magerbeton / Schütt- und Stampfbeton 0,1000 1,350 0,074

4 XPS - G (glatte Oberfl.; Altbestand) (25) 0,1200 0,030 4,000

5 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022

6 Stahlbeton (R = 2300) 0,2500 2,300 0,109

0,5100 =

Wärmeübergangswiderstände

4,361

0,140

R tot

0,229U =

O-U

DG Decke LiftAD03
AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 EPDM (Ethylenpropylendien , monomer) 0,0020 0,250 0,008

2 steinopor EPS-W25 Gefälleplatte 0,2000 0,036 5,556

3 Stahlbeton (R = 2300) 0,2200 2,300 0,096

0,4220 =

Wärmeübergangswiderstände

5,800

0,140

R tot

0,172U =

O-U, Binder/gedämmt

DG SatteldachADh01
ADh

Neubau

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1  Dachziegeln 0,0500 0,700 0,071

2.0  Lattung 0,0300•
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,80 m

2.1     Luftsch. waagr. o>u 3 cm 0,0300

3.0  Lattung 0,0500• Lattung
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m

3.1     Luftsch. waagr. o>u 5 cm 0,0500

4  Dachauflegebahn aus Polyethylen (PE) - diffusionsoffen 0,0020 0,500 0,004•

5  OSB-Platten (650 kg/m³) 0,0150 0,130 0,115
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6.0  Binderholz Brettsperrholz BBS (Fichte) 0,2800 0,120 2,333• Binderholz Brettsperrholz BBS (Fichte)
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 1,00 m

6.1     ISOVER UNIROLL-CLASSIC 0,2800 0,038 7,368

7  Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0010 0,500 0,002•

8  OSB-Platten (650 kg/m³) 0,0150 0,130 0,115

9  Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³) 0,0125 0,210 0,060

0,4560 =
U = 0,142

Wärmeübergangswiderstände

7,045

0,200

R tot

Fenster 58/71 ~1999AF01
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,11 27,900,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

0,30 72,10 1,30Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,0701,38Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf <1,4)

1,490,41vorh.

Fenster 102/78 ~1999AF02
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,35 43,400,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

0,45 56,60 1,30Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,0702,40Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf <1,4)

1,440,80vorh.

Fenster 125/280 ~1999AF03
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,96 56,100,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

1,54 43,90 1,30Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,07011,80Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf <1,4)

1,453,50vorh.
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Fenster 171/69 ~1999AF04
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,55 46,600,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

0,63 53,40 1,30Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,0703,60Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf <1,4)

1,441,18vorh.

Fenster 166/215 ~1999AF05
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,16 60,600,600 1,15Zweifach-Wärmeschutzglas, Argon, Scheibenstärke

>= 24mm

1,41 39,40 1,30Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,07010,54Aluminium (2-IV; Ug <1,4; Uf <1,4)

1,423,57vorh.

EG/OG Stgh Ost Gesamt 260/662AF0A
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

13,77 80,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4

3,44 20,00 3,00Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung) (bis etwa

1995)

0,08045,00Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Dreifachgläser

beschichtet)

1,8517,21vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 06.05.2025reto



Schule St.Christophen
Bauteilliste

27

OG Stgh Ost Gang 454/365AF0B
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

13,26 80,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4

3,31 20,00 3,00Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung) (bis etwa

1995)

0,08055,50Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Dreifachgläser

beschichtet)

1,9116,57vorh.

OG Lehrerzimmer 735/365AF0C
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

21,46 80,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4

5,37 20,00 3,00Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung) (bis etwa

1995)

0,08079,00Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Dreifachgläser

beschichtet)

1,8826,83vorh.

Fenster 257/223AF10
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,09 71,400,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

1,64 28,60 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,05011,96Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,705,73vorh.
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Fenster 192/261AF11
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,16 63,200,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

1,85 36,80 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,05016,60Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,795,01vorh.

Fenster 240/111 StghAF12
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,00 64,400,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

0,55 35,60 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,0505,84Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,811,55vorh.

Fenster 153/92 (WC alt)AF13
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,67 47,600,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

0,74 52,40 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,0504,64Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,851,41vorh.

Fenster 76/92AF14
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,29 40,800,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

0,41 59,20 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,0502,16Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,860,70vorh.
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Fenster 167/136AF15
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,29 56,900,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

0,98 43,10 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,0506,68Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,802,27vorh.

Fenster 164/166AF16
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,62 59,400,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

1,10 40,60 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,0507,82Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,792,72vorh.

Fenster 240/396 StghAF17
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

7,48 78,700,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

2,03 21,30 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,05026,84Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,729,50vorh.

Fenster 105/140AF18
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,02 69,400,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

0,45 30,60 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,0504,10Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,751,47vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 06.05.2025reto



Schule St.Christophen
Bauteilliste

30

Fenster 285/110AF19
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,84 58,700,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

1,30 41,30 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,0509,40Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,793,14vorh.

Fenster 240/150 StghAF20
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,40 66,700,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

1,20 33,30 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,0508,80Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,743,60vorh.

Fenster 166/150AF21
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,45 58,300,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

1,04 41,70 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,0507,22Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,792,49vorh.

Fenster 190/190AF22
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,18 63,600,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

1,25 36,40 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,0508,90Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,763,42vorh.
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Fenster DFF 78/160AF23
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,81 65,100,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4

0,44 34,90 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,0503,96Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,781,25vorh.

Haupteingang Gesamt 735/323AT01
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

18,99 80,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4

4,75 20,00 3,00Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung) (bis etwa

1995)

0,08062,00Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Dreifachgläser

beschichtet)

1,8523,74vorh.

Garteneingang Gesamt 454/342AT02
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

12,42 80,000,420 1,302fach-Sonnenschutzglas neutral 6/AR/4

3,11 20,00 3,00Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung) (bis etwa

1995)

0,08045,00Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Dreifachgläser

beschichtet)

1,8715,53vorh.

Tür AR 130/210AT03
AT

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 100,00 3,00Alu-Rahmen (mit thermischer Trennung) (bis etwa

1995)

3,001,27vorh.
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Nebeneingang EG 139/220AT04
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,01 70,000,540 0,50Internorm 3-Scheiben Isolierglas Light Ug=0,5

(4b:-18Ar90%-4-18Ar90%-:b4)

1,29 30,00 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,05014,46Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,774,29vorh.

Nebeneingang DG 200/275AT05
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,08 74,200,540 0,50Internorm 3-Scheiben Isolierglas Light Ug=0,5

(4b:-18Ar90%-4-18Ar90%-:b4)

1,42 25,80 0,85Internorm K.-Fensterrahmen Thermo Passiv Uf=0,85

0,05016,20Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  1,4 - 2,1)

0,745,50vorh.

A-I

Ziegel 38cm ~1960-85AW01
AW

Sanierung

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit SilikatPutz 0,0020 0,700 0,003

2 Baumit PutzSpachtel 0,0050 0,800 0,006

3 Baumit Fass.Pl. EPS-F plus, 12 cm 0,1200 0,031 3,871

4 Baumit KlebeSpachtel 0,0050 0,800 0,006

5 Außenputz 0,0200 1,400 0,014B

6 Vollziegelmauerwerk (R = 1500) 0,3800 0,640 0,594B

7 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021B

0,5470 =

Wärmeübergangswiderstände

4,685

0,170

R tot

0,213U =B = Bestand
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A-I

Ziegel 46cm ~1960-85AW02
AW

Sanierung

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit SilikatPutz 0,0020 0,700 0,003

2 Baumit PutzSpachtel 0,0050 0,800 0,006

3 Baumit Fass.Pl. EPS-F plus 0,1200 0,031 3,871

4 Baumit KlebeSpachtel 0,0050 0,800 0,006

5 Außenputz 0,0200 1,400 0,014B

6 Vollziegelmauerwerk (R = 1500) 0,4600 0,640 0,719B

7 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021B

0,6270 =

Wärmeübergangswiderstände

4,810

0,170

R tot

0,208U =B = Bestand

A-I

LECA 38cm ~1999AW03
AW

Sanierung

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit NanoporTop 0,0020 0,700 0,003

2 Baumit PutzSpachtel 0,0030 0,500 0,006

3 Baumit Fass.Pl. EPS-F plus, 12 cm 0,1200 0,031 3,871

4 Baumit KlebeSpachtel 0,0050 0,800 0,006

5 Außenputz 0,0200 1,400 0,014B

6 Leichtbetonhohlblock 6 K Hbl (1000) 0,3800 0,490 0,776B

7 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021B

0,5450 =

Wärmeübergangswiderstände

4,867

0,170

R tot

0,205U =B = Bestand

A-I

Holz 16cm 2022AW04
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1  Baumit SilikatTop 0,0020 0,700 0,003

2  Baumit PutzSpachtel 0,0030 0,500 0,006•

3  Baumit Fass.Pl. EPS-F plus 0,1200 0,031 3,871•

4  OSB-Platte 0,0150 0,130 0,115

5.0  Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr. 0,1600 0,120 1,333Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr.
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,90 m

5.1     Zellulose (60) 0,1600 0,040 4,000•

6  OSB-Platte 0,0150 0,130 0,115

7  Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0020 0,500 0,004•

8.0  Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr. 0,0500Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr.
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,33 m

8.1     Luftschicht stehend, Wärmefluss horizontal   45 < d <= 50 mm 0,0500

9  OSB-Platte 0,0125

10  Gipskartonplatte 0,0125

11  Spachtelung 0,0050•

0,3970 =
U = 0,128

Wärmeübergangswiderstände

7,815

0,170

R tot
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A-I

STB 20cm 2022 AW05
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit SilikatTop 0,0020 0,700 0,003

2 Baumit PutzSpachtel 0,0030 0,500 0,006•

3 Baumit Fass.Pl. EPS-F plus 0,2000 0,031 6,452•

4 Stahlbeton (R = 2300) 0,2000 2,300 0,087

5 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4200 =

Wärmeübergangswiderstände

6,739

0,170

R tot

0,148U =

U-O, FB-Aufbau/STB/DÄM

OG Decke HaupteingangDD01
DD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit SilikatTop 0,0020 0,700 0,003

2 Baumit PutzSpachtel 0,0030 0,500 0,006

3 Baumit Brandr.Pl. Mineral MW-PT 5 0,0500 0,034 1,471

4 Baumit KlebeSpachtel 0,0030 0,800 0,004

5 Stahlbeton (R = 2300) 0,2500 2,300 0,109

6 EPS-W 20 0,0400 0,038 1,053

7 ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 30 0,0300 0,033 0,909

8 PAE-Folie 0,0030 0,230 0,013

9 Estrich (Zement-) 0,0600 1,400 0,043F

10 Linoleum -Verbundbeläge 0,0100 0,120 0,083

0,4510 =

Wärmeübergangswiderstände

3,904

0,210

R tot

0,256U =F = Schicht mit Flächenheizung

O-U, FB-Aufbau/STB/DÄM

OG Decke zu DachbodenDGD01
DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 EPS-W 20 0,1700 0,038 4,474

2 Stahlbeton (R = 2300) 0,2500 2,300 0,109

0,4200 =

Wärmeübergangswiderstände

4,783

0,200

R tot

0,209U =

O-U, Binder/gedämmt

DG Holzdecke zu SpitzbodenDGD02
DGD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1  OSB-Platten (650 kg/m³) 0,0150 0,130 0,115

2.0  Binderholz Brettsperrholz BBS (Fichte) 0,2800 0,120 2,333• Binderholz Brettsperrholz BBS (Fichte)
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 1,00 m

2.1     ISOVER UNIROLL-CLASSIC 0,2800 0,038 7,368

3  Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0010 0,500 0,002•

4  OSB-Platten (650 kg/m³) 0,0150 0,130 0,115
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5  Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³) 0,0125 0,210 0,060

0,3240 =
U = 0,144

Wärmeübergangswiderstände

6,964

0,200

R tot

U-O, FB-Aufbau/STB

UG FundamentplatteEB01
EB

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton (R = 2300) 0,3000 2,300 0,130

2 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022

3 EPS-W 20 0,0400 0,038 1,053

4 ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 30 0,0300 0,033 0,909

5 Estrich (Zement-) 0,0600 1,400 0,043

6 Belag (R = 1300) 0,0150 0,190 0,079

0,4500 =

Wärmeübergangswiderstände

2,406

0,170

R tot

0,416U =

U-O, FB-Aufbau/STB

EG FundamentplatteEBu01
EBu

Sanierung

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Unterbeton 0,2000 1,300 0,154B

2 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022B

3 FLAPORplus Wärmedämmplatte EPS-W25 0,0700 0,029 2,414

4 Estrich (Zement-) 0,0700 1,400 0,050

5 Belag (R = 1300) 0,0150 0,190 0,079

0,3600 =

Wärmeübergangswiderstände

2,889

0,170

R tot

0,346U =B = Bestand

A-I

UG STB 40cm ~1960EW01
EW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043

2 Beton (R = 2300) 0,4000 1,710 0,234

3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4250 =

Wärmeübergangswiderstände

0,428

0,130

R tot

2,336U =
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A-I

UG STB 38cm ~1999EW02
EW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 XPS - G (glatte Oberfl.; Altbestand) (45) 0,0800 0,030 2,667

2 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043

3 Beton (R = 2300) 0,3000 1,710 0,175

4 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4050 =

Wärmeübergangswiderstände

3,036

0,130

R tot

0,329U =

U-O, FB-Aufbau/STB

Innendecke OG/DGIDo01
IDo

Sanierung

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton (R = 2300) 0,2500 2,300 0,109B

2 Schüttung (Polystyrolschaumstoff-Partikel) 0,0900 0,050 1,800

3 EPS-W 20 0,0300 0,038 0,789

4 PAE-Folie 0,0030 0,230 0,013

5 Estrich (Zement-) 0,0700 1,400 0,050F

6 Linoleum -Verbundbeläge 0,0100 0,120 0,083

0,4530 =

Wärmeübergangswiderstände

3,184

0,340

R tot

0,314U =B = Bestand, F = Schicht mit Flächenheizung

A-I

Innenwand 13cmIW01
IW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004•

2 Gipskartonplatte 0,0125 0,210 0,060

3 OSB-Platte 0,0125 0,130 0,096

4 C-Profil  (75mm)+Mineralwolle  (50) 0,0750 0,036 2,083

5 OSB-Platte 0,0125 0,130 0,096

6 Gipskartonplatte 0,0125 0,210 0,060

7 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004•

0,1350 =

Wärmeübergangswiderstände

2,663

0,260

R tot

0,376U =
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A-I

Innenwand 21cmIW02
IW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004•

2 Gipskartonplatte 0,0125 0,210 0,060

3 OSB-Platte 0,0125 0,130 0,096

4 C-Profil  (75mm)+Mineralwolle  (50) 0,0750 0,036 2,083

5 C-Profil  (75mm)+Mineralwolle  (50) 0,0750 0,036 2,083

6 OSB-Platte 0,0125 0,130 0,096

7 Gipskartonplatte 0,0125 0,210 0,060

8 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004•

0,2100 =

Wärmeübergangswiderstände

4,746

0,260

R tot

0,211U =

A-I

EW UG STB an GG ~1999WGK01
WGU

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Beton (R = 2300) 0,3000 1,710 0,175

2 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,3150 =

Wärmeübergangswiderstände

0,456

0,260

R tot

2,193U =
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2024-03-01, ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

ON B 8110-2: 2020

ON B 8115-4: 2003

Sachbearbeiter: +43 2772 / 5317016

R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

AD01 UG Decke Geräteraum/Hackschn. 0,15 (0,20) (43) (53)

AD02 UG Decke Haupteingang 0,23 (0,20) 66 (43) (53)

AD03 DG Decke Lift 0,17 (0,20) 62 (43) (53)

ADh01 DG Satteldach 0,14 (0,20) 46 (43) (53)

AW01 Ziegel 38cm ~1960-85 0,21 (0,35) (43)

AW02 Ziegel 46cm ~1960-85 0,21 (0,35) 66 (43)

AW03 LECA 38cm ~1999 0,21 (0,35) 60 (43)

AW04 Holz 16cm 2022 0,13 (0,35) 44 (43)

AW05 STB 20cm 2022 0,15 (0,35) 44 (43)

DD01 OG Decke Haupteingang 0,26 (0,20) 67 (60) (53)

DGD01 OG Decke zu Dachboden 0,21 (0,20) 63 (42) (53)

DGD02 DG Holzdecke zu Spitzboden 0,14 (0,20) 46 (42) (53)

EB01 UG Fundamentplatte 0,42 (0,40) 68

EBu01 EG Fundamentplatte 0,35 (0,40) 64

EW01 UG STB 40cm ~1960 2,34 (0,40) 66

EW02 UG STB 38cm ~1999 0,33 (0,40) 66

IDo01 Innendecke OG/DG 0,31 67 26

IW01 Innenwand 13cm 0,38 OK

IW02 Innenwand 21cm 0,21 68

WGK01 EW UG STB an GG ~1999 2,19 (0,60) 66 (58)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF01 Fenster 58/71 ~1999 1,49 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF02 Fenster 102/78 ~1999 1,44 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF03 Fenster 125/280 ~1999 1,45 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF04 Fenster 171/69 ~1999 1,44 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF05 Fenster 166/215 ~1999 1,42 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF0A EG/OG Stgh Ost Gesamt 260/662 1,85 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF0B OG Stgh Ost Gang 454/365 1,91 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF0C OG Lehrerzimmer 735/365 1,88 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF10 Fenster 257/223 0,70 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF11 Fenster 192/261 0,79 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF12 Fenster 240/111 Stgh 0,81 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF13 Fenster 153/92 (WC alt) 0,85 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF14 Fenster 76/92 0,86 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF15 Fenster 167/136 0,80 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))
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Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF16 Fenster 164/166 0,79 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF17 Fenster 240/396 Stgh 0,72 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF18 Fenster 105/140 0,75 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF19 Fenster 285/110 0,79 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF20 Fenster 240/150 Stgh 0,74 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF21 Fenster 166/150 0,79 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF22 Fenster 190/190 0,76 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AF23 Fenster DFF 78/160 0,78 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AT01 Haupteingang Gesamt 735/323 1,85 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AT02 Garteneingang Gesamt 454/342 1,87 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AT03 Tür AR 130/210 3,00 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AT04 Nebeneingang EG 139/220 0,77 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

AT05 Nebeneingang DG 200/275 0,74 (1,40) 43 (-; -) (28 (-; -))

Luftschall durch Außenbauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Bezeichnung
dB

R res,w

OG Gruppenraum 3 44,9 (33,0)

Luftschall im Gebäudeinneren
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Raum Nr. Raum Nr.Empfangsraum Senderaum
dB

D nT,w

DG DG Klasse B DG DG Klasse G 61 (55)

OG/DG DG Klasse B OG OG VS Klasse 2 55 (55)
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2 855,33

2 519,44

335,89

683,86

678,44

11,76 %

88,24 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Schule EG/OG Bildungseinrichtungen

AF03 Fenster 125/280 ~1999 5 x 3,50 17,50
m²

N

AF03 Fenster 125/280 ~1999 5 x 3,50 17,50
m²

S

AF04 Fenster 171/69 ~1999 2 x 1,18 2,36
m²

S

AF05 Fenster 166/215 ~1999 5 x 3,57 17,85
m²

N

AF05 Fenster 166/215 ~1999 5 x 3,57 17,85
m²

S

AF0A EG/OG Stgh Ost Gesamt 260/662 1 x 17,21 17,21
m²

N

AF0B OG Stgh Ost Gang 454/365 1 x 16,57 16,57
m²

N

AF0C OG Lehrerzimmer 735/365 1 x 26,83 26,83
m²

S

AF10 Fenster 257/223 12 x 5,73 68,76
m²

O

AF11 Fenster 192/261 2 x 5,01 10,02
m²

S

AF12 Fenster 240/111 Stgh 1 x 1,55 1,55
m²

W
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AF14 Fenster 76/92 4 x 0,70 2,80
m²

W

AF15 Fenster 167/136 10 x 2,27 22,70
m²

W

AF16 Fenster 164/166 1 x 2,72 2,72
m²

N

AF16 Fenster 164/166 1 x 2,72 2,72
m²

N

AF17 Fenster 240/396 Stgh 1 x 9,50 9,50
m²

W

AT01 Haupteingang Gesamt 735/323 1 x 23,74 23,74
m²

S

AT02 Garteneingang Gesamt 454/342 1 x 15,53 15,53
m²

N

AT03 Tür AR 130/210 1 x 1,27 1,27
m²

O

AW01 Ziegel 38cm ~1960-85 259,19
m²

57,00Nordfassade OG N 15,49 * 3,681 x

Fenster 164/166 -2,722,72-1 x

137,00Ostfassade EG+OG O 18,39 * 7,451 x

Fenster 257/223 -68,765,73-12 x

114,58Westfassade EG+OG (Teilbereich nicht unterkellert)W 15,38 * 7,451 x

58,63Westfassade EG+OG (Teilbereich unterkellert) W 7,87 * 7,451 x

Fenster 240/111 Stgh -1,551,55-1 x

Fenster 76/92 -2,800,70-4 x

Fenster 167/136 -22,702,27-10 x

Fenster 240/396 Stgh -9,509,50-1 x

AW02 Ziegel 46cm ~1960-85 105,85
m²

58,39Nordfassade EG N 15,49 * 3,771 x

Fenster 164/166 -2,722,72-1 x

60,19Südfassade EG+OG S 8,36 * 7,201 x

Fenster 192/261 -10,025,01-2 x

AW03 LECA 38cm ~1999 245,55
m²

154,10Nordfassade EG+OG N 20,91 * 7,371 x

Fenster 125/280 ~1999 -17,503,50-5 x

Fenster 166/215 ~1999 -17,853,57-5 x

EG/OG Stgh Ost Gesamt 260/662 -17,2117,21-1 x
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OG Stgh Ost Gang 454/365 -16,5716,57-1 x

Garteneingang Gesamt 454/342 -15,5315,53-1 x

5,69Ostfassade Haupteingang O 1,78 * 3,201 x

Tür AR 130/210 -1,271,27-1 x

203,78Südfassade EG+OG S 27,65 * 7,371 x

Fenster 125/280 ~1999 -17,503,50-5 x

Fenster 171/69 ~1999 -2,361,18-2 x

Fenster 166/215 ~1999 -17,853,57-5 x

OG Lehrerzimmer 735/365 -26,8326,83-1 x

Haupteingang Gesamt 735/323 -23,7423,74-1 x

5,69Westfassade Haupteingang W 1,78 * 3,201 x

27,85Westfassade EG+OG (WC Trakt) W 3,78 * 7,371 x

22,62Westfassade EG+OG (Stgh Ost W 3,07 * 7,371 x

DD01 OG Decke Haupteingang 13,11
m²

13,11Fläche OG zu Haupteingang x+yH 13,111 x

DGD01 OG Decke zu Dachboden 246,99
m²

246,99Fläche zu Dachboden (Bestandstrakt) x+yH 246,991 x

EBu01 EG Fundamentplatte 232,05
m²

232,05Fläche unter EG x+yH 232,051 x

Schule DG Bildungseinrichtungen

AD03 DG Decke Lift 5,90
m²

5,90Fläche über Lift x+yH 5,91 x

ADh01 DG Satteldach 212,32
m²

89,93Dachfläche Ost Gaube O, 15° 20,58 * 4,371 x

16,87Dachfläche Ost O, 30° 2,67 * 6,321 x

Fenster DFF 78/160 -1,251,25-1 x

81,63Dachfläche West Gaube W, 15° 18,68 * 4,371 x

28,88Dachfläche West W, 30° 4,57 * 6,321 x

Fenster DFF 78/160 -3,751,25-3 x

AF14 Fenster 76/92 2 x 0,70 1,40
m²

W

AF18 Fenster 105/140 7 x 1,47 10,29
m²

O

AF18 Fenster 105/140 5 x 1,47 7,35
m²

W
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AF19 Fenster 285/110 1 x 3,14 3,14
m²

S

AF20 Fenster 240/150 Stgh 1 x 3,60 3,60
m²

W

AF22 Fenster 190/190 1 x 3,42 3,42
m²

S

AF23 Fenster DFF 78/160 1 x 1,25 1,25
m²

O, 30

AF23 Fenster DFF 78/160 3 x 1,25 3,75
m²

W, 30

AT05 Nebeneingang DG 200/275 1 x 5,50 5,50
m²

N

AW04 Holz 16cm 2022 192,45
m²

57,51Nordfassade inkl. Gauben x+yN 57,511 x

Nebeneingang DG 200/275 -5,505,50-1 x

0,93Ostfassade O 2,67 * 0,351 x

60,97Ostfassade Gaube O 20,19 * 3,021 x

Fenster 105/140 -10,291,47-7 x

50,74Südfassade (inkl. Gaube) x+yS 50,741 x

Fenster 285/110 -3,143,14-1 x

Fenster 190/190 -3,423,42-1 x

1,59Westfassade W 4,57 * 0,351 x

32,64Wesstfassade Gaube W 10,81 * 3,021 x

22,74Westfassade Stgh W 7,87 * 2,891 x

Fenster 76/92 -1,400,70-2 x

Fenster 105/140 -7,351,47-5 x

Fenster 240/150 Stgh -3,603,60-1 x

AW05 STB 20cm 2022  31,17
m²

10,64Ostfassade O 2,54 * 4,191 x

11,52Südfassade S 2,75 * 4,191 x

9,00Westfassade W 2,15 * 4,191 x

DGD02 DG Holzdecke zu Spitzboden 146,31
m²

10,86Fläche zu Spitzboden - Teilbereich MITTE H 5,72 * 1,901 x

13,08Fläche zu Spitzboden - Teilbereich NORD H 4,90 * 2,671 x

122,35Fläche zu Spitzboden - Teilbereich SÜD x+yH 6,55*(7,87+10,81)1 x
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Schule UG Bildungseinrichtungen

AD01 UG Decke Geräteraum/Hackschn. 59,24
m²

59,24Fläche uber UG x+yH 38,37+20,871 x

AD02 UG Decke Haupteingang 13,11
m²

13,11Fläche über UG x+yH 13,111 x

AF01 Fenster 58/71 ~1999 1 x 0,41 0,41
m²

W

AF02 Fenster 102/78 ~1999 1 x 0,80 0,80
m²

O

EB01 UG Fundamentplatte 433,28
m²

433,28Fläche unter UG x+yH 394,91+38,371 x

EW01 UG STB 40cm ~1960 95,65
m²

49,41Nordfassade N 15,25 * 3,241 x

11,48Westfassade O 3,29 * 3,491 x

Fenster 102/78 ~1999 -0,800,80-1 x

9,49Südfassade S 2,72 * 3,491 x

25,86Westfassade W 7,41 * 3,491 x

0,61Westfassade (Knick) W 0,19 * 3,241 x

Fenster 58/71 ~1999 -0,410,41-1 x

EW02 UG STB 38cm ~1999 227,27
m²

15,84Nordfassade N 4,54 * 3,491 x

57,13Nordfassade TS & Geräteraum N 16,37 * 3,491 x

115,76Südfassade S 33,17 * 3,491 x

14,13Westfassde W 4,05 * 3,491 x

11,69Westfassade W 3,35 * 3,491 x

12,70Wesstafassade W 4,38 * 2,901 x
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Schule St.Christophen
Grundfläche und Volumen

45

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Schule EG/OG 1 199,38 4 418,64beheizt

Schule DG 358,51 1 321,12beheizt

Schule UG 433,28 1 489,50beheizt

Gesamt 1 991,17 7 229,27

Schule EG/OG
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß

EG Trakt unterkellert 594,24-232,05 3,52 362,19 1 274,901 x

EG Trakt nicht unterkellert 232,05 3,77 232,05 874,821 x

Obergeschoß

OG 605,14 3,68 605,14 2 226,911 x

OG Dämmung zu Dachboden 246,99*0,17 41,981 x

(Bestand)

1 199,38 4 418,64Summe Schule EG/OG

Schule DG
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Dachgeschoß

DG Lift 5,9 4,19 5,90 24,721 x

DG Gauben (Fläche) 352,61 352,611 x

DG Gauben (Volumen) 58,99*7,87+57,51*10,81+50,22* 1 296,401 x

1,9+43,09*2,67

358,51 1 321,12Summe Schule DG

Schule UG
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Untergeschoß

UG Hauptteil 394,91 3,49 394,91 1 378,231 x

UG Geräteraum 38,37 2,90 38,37 111,271 x

433,28 1 489,50Summe Schule UG
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keiner keiner keiner

Umseerstraße 28
3040 Neulengbach

NK Kommunal.Projekt GmbH

Beurteilung der Sommertauglichkeit

Schule St.Christophen

01DG ASO Klasse J

Verwendung eines Standard Raum-Nutzungsprofils aus ON B 8110-3

Standort

3051 Sankt Christophen

Schulgasse 6

Nutzung

Plangrundlagen

06.05.2025 169_B05

Schulklasse

Anzahl der Personen im Raum: 10

Klassifizierung des sommerlichen Verhaltens

sehr gut sommertauglich

gut sommertauglich

sommertauglich

Güteklasse „sommertauglich“

Ein Gebäude gilt dann als „sommertauglich”, wenn der Außentemperaturverlauf gemäß den landesgesetzlichen Bestimmungen für die

Berechnung verwendet wird.

Annahmen zur Berechnung

Bauteile
Fenster
RLT

ON B 8110-6-1:2024-03-01
ON EN ISO 10077-1:2020-11-01
ON H 5057-1:2019-01-15

Berechnungsgrundlage HauptraumÖN B 8110-3:2020-06

Tag für die Berechnung des Nachweises

standard

Tagesmittelwert der Aussentemperatur 22,60 °C

15. Juli

Berechnungsvoraussetzung ist, dass keine wie immer gearteten Strömungsbehinderungen wie beispielsweise Insektenschutzgitter oder

Vorhänge vorhanden sind. Zur Erreichung der erforderlichen Tag- und Nachtlüftung sind entsprechende Voraussetzungen für eine erhöhte

natürliche Belüftung, wie öffenbare Fenster, erforderlichenfalls schalldämmende Lüftungseinrichtungen u. dgl., anzustreben. Zur Sicherstellung

eines ausreichenden Luftaustausches bzw. einer ausreichenden Querlüftung zwischen den betrachtn Räumen sind entsprechende planerische

Maßnahmen zur Einhaltung der erforderlichen Lüftungsquerschnitte zu setzen. Die Ermittlung selbst bezieht sich auf diesen einen Raum.
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Schule St.Christophen - 01 - DG ASO Klasse J
Beurteilung der Sommertauglichkeit

47

Nachweis der operativen Temperatur

28,94 °C

°C29,33

erfülltTop, max

Anforderung: Top, max, zul ≤

27,26 °CTop, min (Nacht) ohne Anforderung

Top, max
Top, max, zul
Top, min (Nacht)

maximale operative Temperatur in °C

maximal zulässige operative Temperatur (Anforderung laut OIB RL 6:2019) in °C

minimale operative Temperatur im Nachtzeitraum (22:00 Uhr - 6:00 Uhr) in °C

Immissionsflächenbezogene speicherwirksame Masse

Immissionsfläche gesamt m²

Fensterfläche m²

Immisionsflächenbezogener stündlicher Luftvolumenstrom m³/(h m²)

Speichermasse der Einrichtung/Ausstattung kg/m²38,00

0,12

4,41

1 740,41

kg/m²98 560,86

Report

Tagesgang T a und operative Temperatur

Tagesmittelwert der Aussentemperatur

0 4 8 12 16 20 24

10

20

30

40

T op, max = 29,3 °C

Operative Temperatur

Außentemperatur

h T e T op
°C

22,60 °C

T air T rad
°C °C °C

0 19,01 27,59 27,51 27,67

1 17,88 27,56 27,53 27,60

2 16,97 27,51 27,48 27,54

3 16,23 27,45 27,43 27,48

4 15,67 27,39 27,37 27,42

5 15,32 27,33 27,30 27,35
6 15,36 27,27 27,25 27,30

7 16,77 25,41 23,68 27,15

8 19,11 25,53 23,89 27,16
9 21,64 26,02 24,92 27,13

10 23,93 26,54 25,84 27,23

11 25,78 27,02 26,61 27,44

12 27,18 27,16 27,28 27,04

13 28,17 27,47 27,16 27,79

14 28,80 28,13 28,04 28,22

15 29,15 28,68 28,65 28,70

16 29,24 28,94 29,14 28,73

17 29,00 28,88 29,11 28,64

18 28,30 28,75 28,85 28,66

19 27,12 28,58 28,56 28,60

20 25,56 28,25 28,05 28,45

21 23,79 27,79 27,35 28,23

22 22,01 27,26 26,56 27,97

23 20,39 27,54 27,31 27,77

Fensterlüftung

Keine Raumlufttechnische Anlage vorhanden

Lüftung und Raumlufttechnik

Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung (n50) 1,50 1/h

Tagesgang Luftvolumenstrom - Standard
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Schule St.Christophen - 01 - DG ASO Klasse J
Beurteilung der Sommertauglichkeit

48

Raumgeometrie und Oberflächen

A Speichermasse
m² kg/m² kg

Typ Btl-Nr. Bezeichnung

Bezugsfläche Netto-Raumvolumen FensteranteilWohnnutzfläche

m w,B,A

41,30 m² 41,30 m² 140,42 m³ 10,68 %

ADh ADh01 DG Satteldach 28,98 19,50 565,27
AF AF18 Fenster 105/140 4,41 0,00 0,00
AW AW04 Holz 16cm 2022 18,33 60,70 1 113,21

DGD DGD02 DG Holzdecke zu Spitzboden 13,23 19,20 254,15
IDo IDo01 Innendecke OG/DG 41,30 142,44 5 882,87
IW IW01 Innenwand 13cm 17,90 40,24 720,32
IW IW02 Innenwand 21cm 25,88 41,63 1 077,62
IW IW02 Innenwand 21cm 17,90 41,63 745,27

Einrichtung 41,30 38,00 1 569,40

57,00 11 928,13Ø

Bauteile mit solarem Eintrag

Transp. Bauteile West, 0° (Z ON: 1,13)

Anzahl Btl-Nr. Bezeichnung
g-WertÖff/Kippw.

m²
Höhe Breite

m m m
A AL f G F Sc g tot

AF18 Fenster 105/140 4,41 0,69 0,50 1,00 0,07G3x 1,30 0,95

Verschattung und Sonnenschutz

Transp. Bauteile West, 0° 

Bezeichnung Fh Fo Ff

VerschattungSonnenschutz

Btl-Nr. v7hε

Fenster 105/140 1,50 1,00 1,00 1,00AF18 Sonnenschutz aussen, sehr hell,nein

Lamellenbehänge fast geschlossen

Legende zu den Tabellen der transp. Bauteile

Öffnungstyp: Sonnenschutz

O
G

KOffen, wenn außen kühler
Geschlossen

Gekippt, wenn außen kühler…

…
… v7h vor 7:00 Uhr aktiv…

N Nicht öffenbar… ε Reduktion des Strahlungs-
transmissionsgrads

…

Verschattungsfaktor

Fh Horizont…
Fo … Überhang
Ff … seitlicher Überhang
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Schule St.Christophen - OG Gruppenraum 3
Luftschall durch Aussenbauteile

49

ÖNORM B 8115-4:2003 09 01

Berechnungsgrundlagen

resultierendes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R' res,w

OG Gruppenraum 3

AußenbauteileTyp Nr.
m² dBdB

Flächenermittlung S i R w,i R' w,i

7,395*3,92ADh ADh01 DG Satteldach 28,98 46,046,0

3 x 1,47AF AF18 Fenster 105/140 4,41 43,043,0

7,395*2,48AW AW04 Holz 16cm 2022 18,33 44,044,0

51,73 m²S g

erfüllt 44,9 dBR' res,w

Nachweis der Anforderung an den Schallschutz von Außenbauteilen

33,0 dBerforderlich

Legende

S

R w, i

R' res,w

g gesamte raumseitige Außenbauteilfläche einschließlich Fenster- und Außentür-Öffnungen in m²

bewertetes Schalldämm-Maß der einzelnen Bauteile in dB

bewertetes resultierendes Bau-Schalldämm-Maß in dB

...

...

...
erf erforderlicher Wert...

R' w, i bewertetes Bau-Schalldämm-Maß der einzelnen Bauteile in dB...

S i Fläche der einzelnen Bauteile in m²...
S F Fläche der Fenster und/oder Außentür in m²...
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50Luftschallschutz im Gebäudeinneren
bewertete Standard-Schallpegeldifferenz

Vereinfachtes Berechnungserfahren Ö NORM EN 12354-1 2000 Abschnitt 4

Schule St.Christophen
Objekt Verfasser der Unterlagen

Sonderschulgemeinde Neulengbach

keiner

Auftraggeber

DG Klasse B
Empfangsraum (ER) Raumnummer

DG

DG Klasse G
Senderaum (SR) Raumnummer

DG

129,5 m³
Volumen

55

Bewertete Standard-Schallpegeldifferenz

erforderlich

61

dB

dBD nT,w

D nT,w

71,6 dBD nT,Dd,w

m²17,90A

Schallpegeldifferenz infolge Trennbauteil

m'

dB

65,00

68,0IW02 Innenwand 21cm

dB

- dB

-

R w

kg/m²

ΔR w,SR

ΔR w,ER

Schallpegeldifferenz infolge Flankenbauteile

Flankenbauteil F 1 Außenwand m2,48l f

-0,082 10,0

10,8

10,8

66,1

79,0

79,0

Stoßstelle: T E.8 T-Stoß -  an gekoppelten zweischaligen
Leichtbauwänden

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

AW04 Holz 16cm 2022 44,078,60

AW04 Holz 16cm 2022 44,078,60

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

65,8 dBD nT,F,w

Flankenbauteil F 2 Innenwand m3,50l f

0,000 10,0

10,0

10,0

88,6

88,6

88,6

Stoßstelle: T E.8 T-Stoß -  an gekoppelten zweischaligen
Leichtbauwänden

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

IW02 Innenwand 21cm 68,065,00

IW02 Innenwand 21cm 68,065,00

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

83,9 dBD nT,F,w

Flankenbauteil F 3 Dach m5,58l f

-0,309 10,0

13,0

13,0

64,6

78,7

78,7

Stoßstelle: T E.8 T-Stoß -  an gekoppelten zweischaligen
Leichtbauwänden

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

ADh01 DG Satteldach 46,0132,70

ADh01 DG Satteldach 46,0132,70

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

64,3 dBD nT,F,w
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bewertete Standard-Schallpegeldifferenz
Luftschallschutz im Gebäudeinneren

51

Schallpegeldifferenz infolge Flankenbauteile

Flankenbauteil F 4 Boden DG m5,58l f

0,946 -5,2

19,4

19,4

71,7

97,1

97,1

Stoßstelle: T E.7 T-Stoß -  von zweisch.  Leichtbauw. u.
homogenen Bauteilen

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

IDo01 Innendecke OG/DG 63,4575,00

IDo01 Innendecke OG/DG 63,4575,00

3,3

3,3

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

71,7 dBD nT,F,w
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52Luftschallschutz im Gebäudeinneren
bewertete Standard-Schallpegeldifferenz

Vereinfachtes Berechnungserfahren Ö NORM EN 12354-1 2000 Abschnitt 4

Schule St.Christophen
Objekt Verfasser der Unterlagen

Sonderschulgemeinde Neulengbach

keiner

Auftraggeber

DG Klasse B
Empfangsraum (ER) Raumnummer

OG/DG

OG VS Klasse 2
Senderaum (SR) Raumnummer

OG

129,5 m³
Volumen

55

Bewertete Standard-Schallpegeldifferenz

erforderlich

55

dB

dBD nT,w

D nT,w

66,8 dBD nT,Dd,w

m²40,44A

Schallpegeldifferenz infolge Trennbauteil

m'

dB

575,00

63,4IDo01 Innendecke OG/DG

dB

- dB

3,3

R w

kg/m²

ΔR w,SR

ΔR w,ER

Schallpegeldifferenz infolge Flankenbauteile

Flankenbauteil F 1 Außenwand m6,32l f

0,196 -

11,9

11,9

-

55,0

73,7

Stoßstelle: T E.5 T-Stoß -  mit flexiblen Zwischenschichten,
Trennbauteil durchgehend

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

AW04 Holz 16cm 2022 44,078,60

AW01 Ziegel 38cm ~1960-85 653,40

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

55,0 dBD nT,F,w

Flankenbauteil F 2 ml f

-100,000 -

-

-

-

-

-

Stoßstelle: T E.8 T-Stoß -  an gekoppelten zweischaligen
Leichtbauwänden

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

dBD nT,F,w

Flankenbauteil F 3 ml f

-100,000 -

-

-

-

-

-

Stoßstelle: T E.7 T-Stoß -  von zweisch.  Leichtbauw. u.
homogenen Bauteilen

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

dBD nT,F,w
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bewertete Standard-Schallpegeldifferenz
Luftschallschutz im Gebäudeinneren

53

Schallpegeldifferenz infolge Flankenbauteile

Flankenbauteil F 4 ml f

-100,000 -

-

-

-

-

-

Stoßstelle: + E.3 Kreuzstoß - Starrer Stoß

M = lg(m' norm./m') = K Ff

K Fd

K Df

dB

dB

dB

- dB

dB

dB

D nT,Ff,w

D nT,Fd,w

D nT,Df,w

-

-

ER:

SR:

dB

dB

dB

dB

kg/m²

kg/m²m'

R w

ΔR w,SR

ΔR w,ER

m'

R w

dBD nT,F,w
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Nachweis des Schallschutzes
54

ÖNORM B 8115-4:2003 09 01

Trittschall von opaken Bauteilen

Schule St.Christophen

Sonderschulgemeinde Neulengbach

keiner

Objekt Verfasser der Unterlagen

Auftraggeber

O

U M 1:20

IDo01Innendecke OG/DG

FB-Aufbau/STB

Innendecke IDo

33

27

Bauteiltyp

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.

erforderlich

dB

dB

bewert. Standard-Trittschallpegel L' nT,w

bewert. Norm-Trittschallpegel L n,w dB

Dicke FlächengewichtDichte

BezeichnungNr

dyn. Steifigkeitdyn. E-Modul

s'

von außen nach innen

Baustoffschichten d

Konstruktionsaufbau und Berechnung

m

Typ

kg/m³ kg/m² MN/m² MN/m³

ρ ρ · d E dyn

1 Stahlbeton (R = 2300) M 0,2500 2 300,0 575,00

2 Schüttung (Polystyrolschaumstoff- DS 0,0900 15,0 1,35 4,41 49,00

Partikel)

3 EPS-W 20 DS 0,0300 20,0 0,60 0,45 15,00

4 PAE-Folie 0,0030 1 500,0 4,50

5 Estrich (Zement-) V 0,0700 2 000,0 140,00

6 Linoleum -Verbundbeläge 0,0100 100,0 1,00

0,4530Dicke des Bauteils

Flächenbezogene Masse m' des Bauteils 716,95

Flächenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale 575,00m 1'

Flächenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale Nr: 5140,00
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Schule St.Christophen - Innendecke OG/DG
Nachweis des Schallschutzes

55

bewerteter Standard-Trittschallpegel

gemäß ÖNORM B 8115-1 und gemäß ÖN EN 12354-2:2000

Massivdecke mit schwimmendem Estrich

Trittschallpegel durch direkte Übertragung

bewert. Norm-Trittschallp. der Rohdecke L n,eq,w = 164 - 35 * log(m 1') dB67,4L n,eq,w

Trittschall -Verbesserungsmaß Bild 19/20 - ÖNORM B 8115-4:2003 dB34,2ΔL w

Zement- Calciumsulfat-Estrich

bewert. Norm-Trittschallpegel L n,w = L n,eq,w - ΔL w dB33,2L n,w

Trittschallpegel durch Flankenübertragung

mittlere flächenbez. Masse der flankierenden Bauteile kg/m²444m'

Korrektur für die Trittschallübertragung über die massiven flankierenden Bauteile dB1,0K

Trittschallübertragung zum Raum

Volumen des Empfangsraums - Referenzraum m³182,00V

bewert. Norm-Trittschallpegel L' n,w = L n,w + K dB34,2L' n,w

bewert. Standard-Trittschallpegel L' nT,w = L' n,w - 10 lgV + 14,9 dB26,5L' nT,w
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