
Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG äittndtkwtu lirtttit für luittdnk

GEBÄUDE

Gebäudeart

Gebäudezone

Straße

PLZ/Ort

Eigentümerln

SANVolksschule_Neulengbach_Hauptgebäude

Kindergarten und Pflichtschulen Erbaut 1912

Schule Katastralgemeinde Neulengbach

Weinheberstraße 126 KG-Nummer 19737

3040, Neulengbach Einlagezahl 164

Stadtgemeinde Neutengbach Grundstücksnummer 153/2,153/5,153/8,159/2, 159/3

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

A++

[1]

[1] 14 % Verbesserung zu 11-09-01 B Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude

ERSTELLT

Erstellerln

Erstellerln-Nr.

GWR-Zahl

Geschäftszahl

Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H.

(keine)

Organisation NEUKOM

Ausstellungsdatum 29.06.2018

Gültigkeitsdatum

Unterschrift

28.06.2028

/f]

Dieser Energleausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wänneschutz
des Österreichischen Institut für Bautechnik In Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG
über die Gesamtenergleeffirienz wn Gebäuden und des Energieausweis-Voriage Gesetzes (EAVG).
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HWB*

HWB

WWWB

NERLT-h

KB*

KB

NERLT-k

NERLT-d

HTEB-RH

Referenzklima

zonenbezogen spezifisch spezifisch

ERLÄUTERUNGEN

zonenbezogen

Standortklima Anforderungen

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

HTEB-WW

HTEB

KTEB

HEB

KEB

RLTEB

BelEB

EEB

PEB

C02

NE

GEBÄUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundfläche Klimaregion

konditioniertes Brutto-Volumen Seehöhe

charakteristische Länge (lc) Heizgradtage

Kompaktheit (A/V) Heiztage

mittlerer U-Wert (Um) Norm-Außentemperatur

LEK-Wert Soll-Innentemperatur

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF
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Nord - außerhalb von Föhngebieten (N)
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11,29

0,00
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0,00
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20

3538
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-14,2
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d
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W/m2K
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52 -

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.
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Gebäudedaten: Schule

Brutto-Grundfläche
Konditioniertes Brutto-Volumen

charakteristische Länge (lc)
Kompaktheit (A/V)

4.465,72
18.600,87

3,33
0,30

0,928

m2
m3

W/m2K

m
1/m

Gebäudehüllfläche 5.583,44 m2

Ermittlung der Eingabedaten
Geometriedaten:
Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

Ergebnisse am tatsächlichen Standort: Neulengbach
Leitwert L T

Mittlerer U-Wert U m

Volumenbezogener Transmissions-Leitwert PT,V

Transmissionswärmeverluste QT

Lüftungswärmeverluste Q V

Solare Wärmegewinne passiv

Innere Wärmegewinne passiv

Heizwärmebedarf Q h

Flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB BGF

Ergebnisse Referenklima

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt:  ArchiPHYSIK von A-Null Bauphysik GmbH  www.archiphysik.com
Bauteile nach EN ISO 6946:2003-10 / Fenster nach EN ISO 10077-1:2006-12 / Erdberührte Bauteile vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08  /  Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01 / Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6:2007-08, Formel (21) / Verschattung vereinfacht, ON B 8110-
6:2007-08-01

5.180,50 W/K

0,27 W/m3K

515.771 kWh/a

138.831 kWh/a

90.541 kWh/a

153.769 kWh/a

410.292 kWh/a

91,88 kWh/m2a

Datenblatt - ArchiPHYSIK
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude
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Haustechniksystem
Raumheizung:

Warmwasser:

RLT Anlage:

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Stand des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte innere Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Bedarfswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkungen:

Fernwärme, Sekundärkreis

WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert

Fensterlüftung
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Transmissionswärmeverluste QT

Lüftungswärmeverluste Q V

Solare Wärmegewinne passiv

Innere Wärmegewinne passiv

Heizwärmebedarf Q h

Flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB BGF Ref 87,69 kWh/m2a

391.592 kWh/a

135.257 kWh/a
85.506 kWh/a

129.863 kWh/a

482.492 kWh/a

http://www.archiphysik.com/
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Bericht
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude

3040 Neulengbach

Verfasser der Unterlagen

Planer

1140 Wien-Penzing

T
F

Auftraggeber

3040 Neulengbach

T
F

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Katastralgemeinde: 19737 Neulengbach
Einlagezahl: 164
Grundstücksnummer: 153/2, 153/5, 153/8, 159/2, 159/3
GWR Nummer:

T +43 (2772) 53170 - 1
F +43 (2772) 53170 - 2

Kratochwil

Stadtgemeinde Neulengbach

DIPL.ING. Gerhard

E

E

E cad@neukom.at

erhaltungswürdig (historischer Bau)

M

M

M

SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude

Planunterlagen
Datum: 01.05.1999
Nummer: K9802R-01A / 02A

Umseer Strasse  285
3040, Neulengbach

Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H.

NEUKOM
ErstellerIn Nummer: (keine)

Weinheberstraße 126

Tiefendorfergasse  14

Kirchenplatz 82

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01
Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6:2007-08, Formel (21)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056:2007-08
ON H 5057:2007-08
ON H 5059:2007-08

Kühltechnik ON H 5058:2011-03

Diese Lokalisierung beinhaltet die Berechnung ab Einführung der OIB Richtlinie 6:2007 mit den
ON Berechnungsnormen Stand 2008.
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Geschoßfläche und Volumen
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude
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Gesamt 4.465,72 18.600,87 m3m2
Schule 4.465,72 18.600,87beheizt

Schule
beheizt

Höhe [m] [m2] [m3]

Untergeschoss
Zubau beheizt 1,0*3,4+11,9*25+13,6*2 3,50 328,10 1.148,351x
Bestand beheizt 14,5*11+26*21 3,17 705,50 2.236,431x
Erdgeschoss
Wohnung Schulwart 114,06 4,30 114,06 490,451x
Zubau beheizt 328,10 4,30 328,10 1.410,831x
Bestand beheizt 955,21 4,30 955,21 4.107,401x
1. Obegeschoss
Bestand beheizt 955,21+144,06 4,30 1.099,27 4.726,861x
Zubau beheizt 328,10 4,40 328,10 1.443,641x
2. Obergeschoss
Bestand beheizt 124,5+217,12+151,84+80, 4,70 607,38 2.854,681x

92+33
neue Dämmung (30cm EPS) auf D 0,30*(607,38) 182,211x
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Bauteilflächen
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude - Alle Gebäudeteile/Zonen

m2
5.583,44

4.938,19
645,25

1.215,85
1.427,37

11,56 %
88,44 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Schule Kindergarten und Pflichtschulen

D-E1 Decke erdberührt 955,21
m2

110,20Fläche 1  x 14,50 * 7,60H

110,00Fläche 1  x 10,00 * 11,00H

19,17Fläche 1  x 7,10 * 2,70H

10,34Fläche 1  x 4,70 * 2,20H

159,50Fläche 1  x 14,50 * 11,00H

546,00Fläche 1  x 26,00 * 21,00H

D-E2 Decke gegen unbeheizten Keller 144,06
m2

25,50Fläche 1  x 7,50 * 3,40H

118,56Fläche 1  x 10,40 * 11,40H

D-O1 Umkehrdach 239,70
m2

212,50Fläche 1  x 8,50 * 25,00H

27,20Fläche 1  x ( 13,60 * 4,00 )/2H

D-O2 Umkehrdach Aula 78,00
m2

78,00Fläche 1  x 6,00 * 13,00H

D-O3 Glasdach 2  x 73,58 147,16
m2

H

D-O4 Decke gegen Dachraum gedämmt 607,38
m2

607,38Fläche 1  x 607,38x+yH

D-O5 Decke gegen Dachraum ungedämmt 143,61
m2

118,45Fläche "Altbau" 1  x 10,30 * 11,50H

25,16Fläche "Altbau" 1  x 7,40 * 3,40H
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Bauteilflächen
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude - Alle Gebäudeteile/Zonen

D-U1 Decke erdberührt 328,10
m2

3,40Fläche 1  x 1,00 * 3,40H

297,50Fläche 1  x 11,90 * 25,00H

27,20Fläche 1  x ( 13,60 * 4,00 )/2H

F-1 Zubau 1999 Glasfassade Süden 1  x 26,43 26,43
m2

S

F-D2 FE-Tausch 2018! 171/194 Gang 2  x 3,32 6,64
m2

W

F-D3 FE-Tausch 2018! 111/129 WC 1  x 1,82 1,82
m2

W

F-D4 FE-Tausch 2018! 128/163 Stgh RWA 2  x 2,09 4,18
m2

W

F-D5 FE-Tausch 2018! 126/80 Stgh 2  x 1,01 2,02
m2

W

F-D6 FE-Tausch 2018! 209/195 Gang 2  x 4,08 8,16
m2

W

F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 3  x 5,48 16,44
m2

S

F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 3  x 5,48 16,44
m2

S

F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 3  x 5,48 16,44
m2

W

F-E2 Altbau AF +OL 105x193 2  x 2,03 4,06
m2

N

F-E2 Altbau AF +OL 105x193 4  x 2,03 8,12
m2

W

F-E3 Altbau AF + OL 165x195 1  x 3,22 3,22
m2

N

F-E4 FE-Tausch 2018! 171/262 5  x 4,48 22,40
m2

N
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Bauteilflächen
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude - Alle Gebäudeteile/Zonen

F-E4 FE-Tausch 2018! 171/262 8  x 4,48 35,84
m2

S

F-E5 FE-Tausch 2018! 211/262 6  x 5,53 33,18
m2

O

F-O1 Zubau 1999 AF + UL 196/190 3  x 3,73 11,19
m2

N

F-O1 Zubau 1999 AF + UL 196/190 3  x 3,73 11,19
m2

W

F-O2 Altbau AF + OL 105x193 2  x 2,03 4,06
m2

N

F-O2 Altbau AF + OL 105x193 4  x 2,03 8,12
m2

W

F-O3 Altbau AF + OL 165x195 1  x 3,22 3,22
m2

N

F-O3 Altbau AF + OL 165x195 2  x 3,22 6,44
m2

O

F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 5  x 4,48 22,40
m2

N

F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 5  x 4,48 22,40
m2

N

F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 8  x 4,48 35,84
m2

S

F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 8  x 4,48 35,84
m2

S

F-O5 FE-Tausch 2018! 211/262 7  x 5,53 38,71
m2

O

F-O5 FE-Tausch 2018! 211/262 7  x 5,53 38,71
m2

O

F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 1  x 0,55 0,55
m2

N
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Bauteilflächen
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude - Alle Gebäudeteile/Zonen

F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 1  x 0,55 0,55
m2

O

F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 1  x 0,55 0,55
m2

W

F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 2  x 0,40 0,80
m2

N

F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 3  x 0,40 1,20
m2

O

F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 1  x 0,40 0,40
m2

W

F-U3 FE-Tausch 2018! 101/213 7  x 2,16 15,12
m2

S

F-U4 Zubau 1999 AF + OL 170/250 3  x 4,93 14,79
m2

S

F-U5 Zubau 1999 AF 196/100 2  x 1,96 3,92
m2

W

F-U6 Zubau 1999 AF 196/150 1  x 2,94 2,94
m2

W

F-U7 Zubau 1999 AF 196/50 2  x 0,98 1,96
m2

N

T-E1 FE-Tausch 2018! 260/454 1  x 11,80 11,80
m2

O

W-E1 Außenwand - Feuermauer 173,72
m2

64,07Fläche 1  x 14,90 * 4,30WSW

64,50Fläche 1  x 15,00 * 4,30WSW

45,15Fläche 1  x 10,50 * 4,30W

W-E2 Außenwand - Westwand 133,30
m2

64,50Fläche 1  x 15,00 * 4,30W

68,80Fläche 1  x 16,00 * 4,30W

W-E3 Außenwand - Nordwand 107,50
m2

32,25Fläche 1  x 7,50 * 4,30N

12,90Fläche 1  x 3,00 * 4,30N
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Bauteilflächen
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude - Alle Gebäudeteile/Zonen

62,35Fläche 1  x 14,50 * 4,30N

W-E4 Außenwand - Ostwand 174,58
m2

14,62Fläche 1  x 3,40 * 4,30O

159,96Fläche 1  x 37,20 * 4,30O

W-E5 Außenwand - Südwand 91,59
m2

91,59Fläche 1  x 21,30 * 4,30S

W-E6 Außenwand - Zubau 119,54
m2

33,97Fläche 1  x 7,90 * 4,30N

39,56Fläche 1  x 9,20 * 4,30S

46,01Fläche 1  x 10,70 * 4,30W

W-O1 Außenwand - Westwand 191,61
m2

19,36Fläche 1  x 4,40 * 4,40N

39,60Fläche 1  x 9,00 * 4,40N

19,56Fläche 1  x ( 9,10 * 4,30 )/2S

71,28Fläche 1  x 16,20 * 4,40WSW

41,80Fläche 1  x 9,50 * 4,40W

W-O2 Außenwand - Westwand 249,83
m2

67,94Fläche 1  x 15,80 * 4,30W

56,40Fläche 1  x 12,00 * 4,70W

29,61Fläche 1  x 6,30 * 4,70W

25,85Fläche 1  x 5,50 * 4,70W

31,02Fläche 1  x 6,60 * 4,70W

39,01Fläche 1  x 8,30 * 4,70W

W-O3 Außenwand - Nordwand 253,20
m2

32,25Fläche 1  x 7,50 * 4,30N

12,90Fläche 1  x 3,00 * 4,30N

62,35Fläche 1  x 14,50 * 4,30N

70,50Fläche 1  x 15,00 * 4,70N

47,00Fläche 1  x 10,00 * 4,70N

28,20Fläche 1  x 6,00 * 4,70N

W-O4 Außenwand - Ostwand 349,85
m2

15,05Fläche 1  x 3,50 * 4,30O

159,96Fläche 1  x 37,20 * 4,30O

174,84Fläche 1  x 37,20 * 4,70O

W-O5 Außenwand - Südwand 239,44
m2

93,74Fläche 1  x 21,80 * 4,30S
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Bauteilflächen
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude - Alle Gebäudeteile/Zonen

101,05Fläche 1  x 21,50 * 4,70S

16,45Fläche 1  x 3,50 * 4,70S

28,20Fläche 1  x 6,00 * 4,70S

W-U01 Außenwand UG - Ostwand 32,65
m2

32,65Fläche 1  x 10,30 * 3,17O

W-U02 Außenwand UG - Ostwand 21,56
m2

21,55Fläche 1  x 6,80 * 3,17O

W-U03 Außenwand UG - Südwand 68,16
m2

68,15Fläche 1  x 21,50 * 3,17S

W-U04 Außenwand UG - Südwand 31,15
m2

31,15Fläche 1  x 8,90 * 3,50S

W-U05 Außenwand UG - Süd/Westwand 49,35
m2

49,35Fläche 1  x 14,10 * 3,50WSW

W-U07 Außenwand UG -Nordwand 29,75
m2

29,75Fläche 1  x 8,50 * 3,50N

W-U09 Außenwand UG - Nordwand 60,80
m2

11,97Fläche 1  x 3,80 * 3,15N

26,46Fläche 1  x 8,40 * 3,15N

22,36Fläche 1  x 7,10 * 3,15N

W-U10 Außenwand UG - Ostwand 26,15
m2

7,24Fläche 1  x 2,30 * 3,15O

18,90Fläche 1  x 6,00 * 3,15O

W-U10 Zwischenwand UG gegen Keller 38,43
m2

29,29Fläche 1  x 9,30 * 3,15N

9,13Fläche 1  x 2,90 * 3,15W
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Ergebnisdarstellung
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz
Dampfdiffusion
Schallschutz

U-Wert
Bewertung
Rw
L nTw
D nTw

EN ISO 6946:2003-10, EN ISO 10077-1:2006-12
ON B 8110-2: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Diff Rw L´nTw D nTw
W/m2K dB dB dB

D-O1 Umkehrdach 0,180 (0,20) OK 15 (33) (48)
D-O2 Umkehrdach Aula 0,184 (0,20) OK 15 (33) (48)
W-E1 Außenwand - Feuermauer 0,308 (0,35) OK 56 (33)
W-E2 Außenwand - Westwand 1,183 (0,35) OK 68 (33)
W-E3 Außenwand - Nordwand 1,183 (0,35) OK 68 (33)
W-E4 Außenwand - Ostwand 1,183 (0,35) OK 68 (33)
W-E5 Außenwand - Südwand 0,944 (0,35) OK 72 (33)
W-E6 Außenwand - Zubau 0,308 (0,35) OK 56 (33)
W-O1 Außenwand - Westwand 0,308 (0,35) OK 56 (33)
W-O2 Außenwand - Westwand 1,183 (0,35) OK 68 (33)
W-O3 Außenwand - Nordwand 1,183 (0,35) OK 68 (33)
W-O4 Außenwand - Ostwand 1,183 (0,35) OK 68 (33)
W-O5 Außenwand - Südwand 0,944 (0,35) OK 72 (33)
W-U03 Außenwand UG - Südwand 0,779 (0,35) OK 75 (33)
W-U04 Außenwand UG - Südwand 0,307 (0,35) OK 57 (33)
W-U05 Außenwand UG - Süd/Westwand 0,307 (0,35) OK 57 (33)
W-U06 Außenwand UG -Westwand 0,378 (0,35) OK (33)
D-O4 Decke gegen Dachraum gedämmt 0,087 (0,20) OK 53 (42) (53) (55)
D-O5 Decke gegen Dachraum ungedämmt 0,534 (0,20) OK 53 (42) (53) (55)
D-E2 Decke gegen unbeheizten Keller 1,825 (0,40) (58) (48) (55)
D-E1 Decke erdberührt 2,141 (0,40) (48)
D-U1 Decke erdberührt 0,228 (0,40) OK 15 (48)
W-U08 Außenwand UG - Westwand 0,971 (0,40) 72
W-U09 Außenwand UG - Nordwand 0,971 (0,40) 72
W-U10 Außenwand UG - Ostwand 0,971 (0,40) 72
W-U01 Außenwand UG - Ostwand 0,760 (0,40) 76
W-U02 Außenwand UG - Ostwand 0,907 (0,40) 74
W-U07 Außenwand UG -Nordwand 0,559 (0,40) OK
W-U10 Zwischenwand UG gegen Keller 0,969 (0,60) OK 70 (58) (55)W-U10 Zwischenwand UG gegen Keller 0,969 (0,60) OK 70 (58) (55)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Rw
W/m2K dB

ArchiPHYSIK 11.0.63 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 29.06.2018reto
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SAN Volksschule_Neulengbach_Haup Stadtgemeinde Neulengbach

Neulengbach 245

Windschwach normal Reihenhaus

Windstark frei Einzelhaus

-14,2 3538

20 34

4.465,72 18.418,66

AD D-O1 Umkehrdach 239,70 1,00 0,20 0,180 43,14-
AD D-O2 Umkehrdach Aula 78,00 1,00 0,20 0,184 14,35-
AF F-1 Zubau 1999 Glasfassade Süden 26,43 1,00 1,40 1,310 34,62-
AF F-D1 FE-Tausch 2018! 110x190 Gang: FE abgebroch 4,18 1,00 1,40 0,900 3,76-
AF F-D2 FE-Tausch 2018! 171/194 Gang 6,64 1,00 1,40 0,970 6,44-
AF F-D3 FE-Tausch 2018! 111/129 WC 1,82 1,00 1,40 1,040 1,89-
AF F-D4 FE-Tausch 2018! 128/163 Stgh RWA 4,18 1,00 1,40 1,070 4,47-
AF F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 16,44 1,00 1,40 1,300 21,37-
AF F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 16,44 1,00 1,40 1,300 21,37-
AF F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 16,44 1,00 1,40 1,300 21,37-
AF F-E2 Altbau AF +OL 105x193 8,12 1,00 1,40 3,000 24,36-
AF F-E2 Altbau AF +OL 105x193 4,06 1,00 1,40 3,000 12,18-
AF F-E3 Altbau AF + OL 165x195 3,22 1,00 1,40 3,040 9,78-
AF F-E4 FE-Tausch 2018! 171/262 22,40 1,00 1,40 0,990 22,17-
AF F-E4 FE-Tausch 2018! 171/262 4,45 1,00 1,40 0,990 4,40-
AF F-E4 FE-Tausch 2018! 171/262 35,84 1,00 1,40 0,990 35,48-
AF F-E5 FE-Tausch 2018! 211/262 33,18 1,00 1,40 0,950 31,52-
AF F-O1 Zubau 1999 AF + UL 196/190 11,19 1,00 1,40 1,350 15,10-
AF F-O1 Zubau 1999 AF + UL 196/190 11,19 1,00 1,40 1,350 15,10-

1.744,63 3.598,03

0,195

0,190

0,385

242.518,5

ArchiPHYSIK 11.0.63 - lizenziert für NK Kommunal.Pro reto 29.06.2018

B 811
0 Ante

il

Berechnungs-Raumtemperatur

Berechnungsblatt

ÖNORM
entsprechend

Beiblatt

Wärmetechnische Werte gemäß Objektbeschreibung (ÖNORM M 7500 Teil 1 Beiblatt)

Objekt:

Standort:

Bauherr:

Seehöhe ü.A.:

Windverhältnisse: Lage des Gebäudes: Grundrißtyp:

Norm-Außentemperatur

Temperatur-Differenz

Heizgradtage

Bruttogeschoßfläche   BGF Bruttorauminhalt   BRI

B 1800
Fläche

B 8110
U-Wert

B 813
5 Korr.
- Fakt

or

B 8110
U-Wert

B 8135BauteileTyp Nr.

erf. vorhanden

Summe

Spez. Transmissionswärmeverlust

Spez. Lüftungswärmeverlust

Spez. Gesamtwärmeverlust = spez. Heizlast

Gesamtwärmeverlust Gebäude-Heizlast

Vereinfachte Berechnung des
zeitbezogenen Wärmeverlustes

(Heizlast) von Gebäuden B 8135

Bauteilliste und Berechnung

[m]

[Kd]

[K]

[  C]o

[  C]o

[W]

t = t  -ti ne

[W/K]

[W/m3K]

[W/m3K]P I =

[W/m3K]P1 =  Pt + Pl

P tot =  P1 * V * t

(A*U*f)

Pt= (A*U*f) / V

A f U zul U vorh A*U*f
[m2] [%] [-] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [W/K]

[m2] [m3]

tne

ti

20/12HGT
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SAN Volksschule_Neulengbach_Haup Stadtgemeinde Neulengbach

Neulengbach 245

Windschwach normal Reihenhaus

Windstark frei Einzelhaus

-14,2 3538

20 34

4.465,72 18.418,66

AF F-O2 Altbau AF + OL 105x193 8,12 1,00 1,40 3,000 24,36-
AF F-O2 Altbau AF + OL 105x193 4,06 1,00 1,40 3,000 12,18-
AF F-O3 Altbau AF + OL 165x195 3,22 1,00 1,40 3,040 9,78-
AF F-O3 Altbau AF + OL 165x195 6,44 1,00 1,40 3,040 19,57-
AF F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 22,40 1,00 1,40 0,990 22,17-
AF F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 35,84 1,00 1,40 0,990 35,48-
AF F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 22,40 1,00 1,40 0,990 22,17-
AF F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 35,84 1,00 1,40 0,990 35,48-
AF F-O5 FE-Tausch 2018! 211/262 38,71 1,00 1,40 0,950 36,77-
AF F-O5 FE-Tausch 2018! 211/262 38,71 1,00 1,40 0,950 36,77-
AF F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 0,55 1,00 1,40 6,160 3,38-
AF F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 0,55 1,00 1,40 6,160 3,38-
AF F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 0,55 1,00 1,40 6,160 3,38-
AF F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 1,20 1,00 1,40 6,190 7,42-
AF F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 0,40 1,00 1,40 6,190 2,47-
AF F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 0,80 1,00 1,40 6,190 4,95-
AF F-U3 FE-Tausch 2018! 101/213 15,12 1,00 1,40 0,780 11,79-
AF F-U4 Zubau 1999 AF + OL 170/250 14,79 1,00 1,40 1,350 19,96-
AF F-U5 Zubau 1999 AF 196/100 3,92 1,00 1,40 1,400 5,48-

1.744,63 3.598,03

0,195

0,190

0,385

242.518,5

ArchiPHYSIK 11.0.63 - lizenziert für NK Kommunal.Pro reto 29.06.2018

B 811
0 Ante

il

Berechnungs-Raumtemperatur

Berechnungsblatt

ÖNORM
entsprechend

Beiblatt

Wärmetechnische Werte gemäß Objektbeschreibung (ÖNORM M 7500 Teil 1 Beiblatt)

Objekt:

Standort:

Bauherr:

Seehöhe ü.A.:

Windverhältnisse: Lage des Gebäudes: Grundrißtyp:

Norm-Außentemperatur

Temperatur-Differenz

Heizgradtage

Bruttogeschoßfläche   BGF Bruttorauminhalt   BRI

B 1800
Fläche

B 8110
U-Wert

B 813
5 Korr.
- Fakt

or

B 8110
U-Wert

B 8135BauteileTyp Nr.

erf. vorhanden

Summe

Spez. Transmissionswärmeverlust

Spez. Lüftungswärmeverlust

Spez. Gesamtwärmeverlust = spez. Heizlast

Gesamtwärmeverlust Gebäude-Heizlast

Vereinfachte Berechnung des
zeitbezogenen Wärmeverlustes

(Heizlast) von Gebäuden B 8135

Bauteilliste und Berechnung

[m]

[Kd]

[K]

[  C]o

[  C]o

[W]

t = t  -ti ne

[W/K]

[W/m3K]

[W/m3K]P I =

[W/m3K]P1 =  Pt + Pl

P tot =  P1 * V * t

(A*U*f)

Pt= (A*U*f) / V

A f U zul U vorh A*U*f
[m2] [%] [-] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [W/K]

[m2] [m3]

tne

ti

20/12HGT
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SAN Volksschule_Neulengbach_Haup Stadtgemeinde Neulengbach

Neulengbach 245

Windschwach normal Reihenhaus

Windstark frei Einzelhaus

-14,2 3538

20 34

4.465,72 18.418,66

AF F-U6 Zubau 1999 AF 196/150 2,94 1,00 1,40 1,360 3,99-
AF F-U7 Zubau 1999 AF 196/50 1,96 1,00 1,40 1,520 2,97-
AT T-E1 FE-Tausch 2018! 260/454 11,80 1,00 1,40 1,090 12,86-
AW W-E1 Außenwand - Feuermauer 64,07 1,00 0,35 0,308 19,73-
AW W-E1 Außenwand - Feuermauer 45,15 1,00 0,35 0,308 13,90-
AW W-E1 Außenwand - Feuermauer 64,50 1,00 0,35 0,308 19,86-
AW W-E2 Außenwand - Westwand 64,50 1,00 0,35 1,183 76,30-
AW W-E2 Außenwand - Westwand 68,80 1,00 0,35 1,183 81,39-
AW W-E3 Außenwand - Nordwand 107,50 1,00 0,35 1,183 127,17-
AW W-E4 Außenwand - Ostwand 174,58 1,00 0,35 1,183 206,52-
AW W-E5 Außenwand - Südwand 91,59 1,00 0,35 0,944 86,46-
AW W-E6 Außenwand - Zubau 39,56 1,00 0,35 0,308 12,18-
AW W-E6 Außenwand - Zubau 46,01 1,00 0,35 0,308 14,17-
AW W-E6 Außenwand - Zubau 33,97 1,00 0,35 0,308 10,46-
AW W-O1 Außenwand - Westwand 19,56 1,00 0,35 0,308 6,02-
AW W-O1 Außenwand - Westwand 71,28 1,00 0,35 0,308 21,95-
AW W-O1 Außenwand - Westwand 19,36 1,00 0,35 0,308 5,96-
AW W-O1 Außenwand - Westwand 41,80 1,00 0,35 0,308 12,87-
AW W-O1 Außenwand - Westwand 39,60 1,00 0,35 0,308 12,19-

1.744,63 3.598,03

0,195

0,190

0,385

242.518,5

ArchiPHYSIK 11.0.63 - lizenziert für NK Kommunal.Pro reto 29.06.2018

B 811
0 Ante

il

Berechnungs-Raumtemperatur

Berechnungsblatt

ÖNORM
entsprechend

Beiblatt

Wärmetechnische Werte gemäß Objektbeschreibung (ÖNORM M 7500 Teil 1 Beiblatt)

Objekt:

Standort:

Bauherr:

Seehöhe ü.A.:

Windverhältnisse: Lage des Gebäudes: Grundrißtyp:

Norm-Außentemperatur

Temperatur-Differenz

Heizgradtage

Bruttogeschoßfläche   BGF Bruttorauminhalt   BRI

B 1800
Fläche

B 8110
U-Wert

B 813
5 Korr.
- Fakt

or

B 8110
U-Wert

B 8135BauteileTyp Nr.

erf. vorhanden

Summe

Spez. Transmissionswärmeverlust

Spez. Lüftungswärmeverlust

Spez. Gesamtwärmeverlust = spez. Heizlast

Gesamtwärmeverlust Gebäude-Heizlast

Vereinfachte Berechnung des
zeitbezogenen Wärmeverlustes

(Heizlast) von Gebäuden B 8135

Bauteilliste und Berechnung

[m]

[Kd]

[K]

[  C]o

[  C]o

[W]

t = t  -ti ne

[W/K]

[W/m3K]

[W/m3K]P I =

[W/m3K]P1 =  Pt + Pl

P tot =  P1 * V * t

(A*U*f)

Pt= (A*U*f) / V

A f U zul U vorh A*U*f
[m2] [%] [-] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [W/K]

[m2] [m3]

tne

ti

20/12HGT
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SAN Volksschule_Neulengbach_Haup Stadtgemeinde Neulengbach

Neulengbach 245

Windschwach normal Reihenhaus

Windstark frei Einzelhaus

-14,2 3538

20 34

4.465,72 18.418,66

AW W-O2 Außenwand - Westwand 67,94 1,00 0,35 1,183 80,37-
AW W-O2 Außenwand - Westwand 181,89 1,00 0,35 1,183 215,17-
AW W-O3 Außenwand - Nordwand 107,50 1,00 0,35 1,183 127,17-
AW W-O3 Außenwand - Nordwand 70,50 1,00 0,35 1,183 83,40-
AW W-O3 Außenwand - Nordwand 75,20 1,00 0,35 1,183 88,96-
AW W-O4 Außenwand - Ostwand 175,01 1,00 0,35 1,183 207,03-
AW W-O4 Außenwand - Ostwand 174,84 1,00 0,35 1,183 206,83-
AW W-O5 Außenwand - Südwand 93,74 1,00 0,35 0,944 88,49-
AW W-O5 Außenwand - Südwand 101,05 1,00 0,35 0,944 95,39-
AW W-O5 Außenwand - Südwand 44,65 1,00 0,35 0,944 42,14-
AW W-U03 Außenwand UG - Südwand 68,15 1,00 0,35 0,779 53,09-
AW W-U04 Außenwand UG - Südwand 31,15 1,00 0,35 0,307 9,56-
AW W-U05 Außenwand UG - Süd/Westwand 49,35 1,00 0,35 0,307 15,15-
DGK D-E2 Decke gegen unbeheizten Keller 144,06 0,50 0,40 1,825 131,45-
EBu D-E1 Decke erdberührt 249,71 0,15 0,40 2,141 80,19-
EBu D-E1 Decke erdberührt 705,50 0,15 0,40 2,141 226,57-
EBu D-U1 Decke erdberührt 328,10 0,15 0,40 0,228 11,22-
EW W-U08 Außenwand UG - Westwand 47,25 0,50 0,40 0,971 22,93-
EW W-U09 Außenwand UG - Nordwand 60,79 0,50 0,40 0,971 29,51-

1.744,63 3.598,03

0,195

0,190

0,385

242.518,5

ArchiPHYSIK 11.0.63 - lizenziert für NK Kommunal.Pro reto 29.06.2018

B 811
0 Ante

il

Berechnungs-Raumtemperatur

Berechnungsblatt

ÖNORM
entsprechend

Beiblatt

Wärmetechnische Werte gemäß Objektbeschreibung (ÖNORM M 7500 Teil 1 Beiblatt)

Objekt:

Standort:

Bauherr:

Seehöhe ü.A.:

Windverhältnisse: Lage des Gebäudes: Grundrißtyp:

Norm-Außentemperatur

Temperatur-Differenz

Heizgradtage

Bruttogeschoßfläche   BGF Bruttorauminhalt   BRI

B 1800
Fläche

B 8110
U-Wert

B 813
5 Korr.
- Fakt

or

B 8110
U-Wert

B 8135BauteileTyp Nr.

erf. vorhanden

Summe

Spez. Transmissionswärmeverlust

Spez. Lüftungswärmeverlust

Spez. Gesamtwärmeverlust = spez. Heizlast

Gesamtwärmeverlust Gebäude-Heizlast

Vereinfachte Berechnung des
zeitbezogenen Wärmeverlustes

(Heizlast) von Gebäuden B 8135

Bauteilliste und Berechnung

[m]

[Kd]

[K]

[  C]o

[  C]o

[W]

t = t  -ti ne

[W/K]

[W/m3K]

[W/m3K]P I =

[W/m3K]P1 =  Pt + Pl

P tot =  P1 * V * t

(A*U*f)

Pt= (A*U*f) / V

A f U zul U vorh A*U*f
[m2] [%] [-] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [W/K]

[m2] [m3]

tne

ti

20/12HGT
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SAN Volksschule_Neulengbach_Haup Stadtgemeinde Neulengbach

Neulengbach 245

Windschwach normal Reihenhaus

Windstark frei Einzelhaus

-14,2 3538

20 34

4.465,72 18.418,66

EW W-U10 Außenwand UG - Ostwand 26,14 0,50 0,40 0,971 12,69-
EWu W-U01 Außenwand UG - Ostwand 32,65 0,50 0,40 0,760 12,40-
EWu W-U02 Außenwand UG - Ostwand 21,55 0,50 0,40 0,907 9,77-
EWu W-U07 Außenwand UG -Nordwand 29,75 0,50 0,40 0,559 8,31-
WGKW-U10 Zwischenwand UG gegen Keller 29,29 0,50 0,60 0,969 14,19-
WGKW-U10 Zwischenwand UG gegen Keller 9,13 0,50 0,60 0,969 4,42-

1.744,63 3.598,03

0,195

0,190

0,385

242.518,5

ArchiPHYSIK 11.0.63 - lizenziert für NK Kommunal.Pro reto 29.06.2018

B 811
0 Ante

il

Berechnungs-Raumtemperatur

Berechnungsblatt

ÖNORM
entsprechend

Beiblatt

Wärmetechnische Werte gemäß Objektbeschreibung (ÖNORM M 7500 Teil 1 Beiblatt)

Objekt:

Standort:

Bauherr:

Seehöhe ü.A.:

Windverhältnisse: Lage des Gebäudes: Grundrißtyp:

Norm-Außentemperatur

Temperatur-Differenz

Heizgradtage

Bruttogeschoßfläche   BGF Bruttorauminhalt   BRI

B 1800
Fläche

B 8110
U-Wert

B 813
5 Korr.
- Fakt

or

B 8110
U-Wert

B 8135BauteileTyp Nr.

erf. vorhanden

Summe

Spez. Transmissionswärmeverlust

Spez. Lüftungswärmeverlust

Spez. Gesamtwärmeverlust = spez. Heizlast

Gesamtwärmeverlust Gebäude-Heizlast

Vereinfachte Berechnung des
zeitbezogenen Wärmeverlustes

(Heizlast) von Gebäuden B 8135

Bauteilliste und Berechnung

[m]

[Kd]

[K]

[  C]o

[  C]o

[W]

t = t  -ti ne

[W/K]

[W/m3K]

[W/m3K]P I =

[W/m3K]P1 =  Pt + Pl

P tot =  P1 * V * t

(A*U*f)

Pt= (A*U*f) / V

A f U zul U vorh A*U*f
[m2] [%] [-] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [W/K]

[m2] [m3]

tne

ti

20/12HGT
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2.973,12Le
116,57Lu

1.793,48Lg

5.180,50LT
1.405,88LV

0,928Um

W/K
W/K

W/m2K

297,31

Leitwerte

Schule

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m2 W/m2K f W/KfH

Nord
F-E2 Altbau AF +OL 105x193 4,06 3,000 1,0 12,18
F-E3 Altbau AF + OL 165x195 3,22 3,040 1,0 9,79
F-E4 FE-Tausch 2018! 171/262 22,40 0,990 1,0 22,18
F-O1 Zubau 1999 AF + UL 196/190 11,19 1,350 1,0 15,11
F-O2 Altbau AF + OL 105x193 4,06 3,000 1,0 12,18
F-O3 Altbau AF + OL 165x195 3,22 3,040 1,0 9,79
F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 22,40 0,990 1,0 22,18
F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 22,40 0,990 1,0 22,18
F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 0,55 6,160 1,0 3,39
F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 0,80 6,190 1,0 4,95
F-U7 Zubau 1999 AF 196/50 1,96 1,520 1,0 2,98
W-E3 Außenwand - Nordwand 107,50 1,183 1,0 127,17
W-E6 Außenwand - Zubau 33,97 0,308 1,0 10,46
W-O1 Außenwand - Westwand 19,36 0,308 1,0 5,96
W-O1 Außenwand - Westwand 39,60 0,308 1,0 12,20
W-O3 Außenwand - Nordwand 107,50 1,183 1,0 127,17
W-O3 Außenwand - Nordwand 70,50 1,183 1,0 83,40
W-O3 Außenwand - Nordwand 75,20 1,183 1,0 88,96
W-U09 Außenwand UG - Nordwand 60,79 0,971 0,6 35,42
W-U07 Außenwand UG -Nordwand 29,75 0,559 0,8 13,30
W-U10 Zwischenwand UG gegen Keller 29,29 0,969 0,7 19,87

669,73 660,82

Ost
F-E5 FE-Tausch 2018! 211/262 33,18 0,950 1,0 31,52
F-O3 Altbau AF + OL 165x195 6,44 3,040 1,0 19,58
F-O5 FE-Tausch 2018! 211/262 38,71 0,950 1,0 36,77
F-O5 FE-Tausch 2018! 211/262 38,71 0,950 1,0 36,77
F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 0,55 6,160 1,0 3,39
F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 1,20 6,190 1,0 7,43
T-E1 FE-Tausch 2018! 260/454 11,80 1,090 1,0 12,86
W-E4 Außenwand - Ostwand 174,58 1,183 1,0 206,53
W-O4 Außenwand - Ostwand 175,01 1,183 1,0 207,04
W-O4 Außenwand - Ostwand 174,84 1,183 1,0 206,84
W-U10 Außenwand UG - Ostwand 26,14 0,971 0,6 15,23
W-U01 Außenwand UG - Ostwand 32,65 0,760 0,8 19,85
W-U02 Außenwand UG - Ostwand 21,55 0,907 0,8 15,64

735,37 819,45

ArchiPHYSIK 11.0.63 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 29.06.2018reto
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Leitwerte
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude

Süd
F-1 Zubau 1999 Glasfassade Süden 26,43 1,310 1,0 34,62
F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 16,44 1,300 1,0 21,37
F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 16,44 1,300 1,0 21,37
F-E4 FE-Tausch 2018! 171/262 35,84 0,990 1,0 35,48
F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 35,84 0,990 1,0 35,48
F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 35,84 0,990 1,0 35,48
F-U3 FE-Tausch 2018! 101/213 15,12 0,780 1,0 11,79
F-U4 Zubau 1999 AF + OL 170/250 14,79 1,350 1,0 19,97
W-E5 Außenwand - Südwand 91,59 0,944 1,0 86,46
W-E6 Außenwand - Zubau 39,56 0,308 1,0 12,18
W-O1 Außenwand - Westwand 19,56 0,308 1,0 6,03
W-O5 Außenwand - Südwand 93,74 0,944 1,0 88,49
W-O5 Außenwand - Südwand 101,05 0,944 1,0 95,39
W-O5 Außenwand - Südwand 44,65 0,944 1,0 42,15
W-U03 Außenwand UG - Südwand 68,15 0,779 1,0 53,09
W-U04 Außenwand UG - Südwand 31,15 0,307 1,0 9,56

686,20 608,91

West-Süd-West
W-E1 Außenwand - Feuermauer 64,07 0,308 1,0 19,73
W-E1 Außenwand - Feuermauer 64,50 0,308 1,0 19,87
W-O1 Außenwand - Westwand 71,28 0,308 1,0 21,95
W-U05 Außenwand UG - Süd/Westwand 49,35 0,307 1,0 15,15

249,20 76,70

West
F-D2 FE-Tausch 2018! 171/194 Gang 6,64 0,970 1,0 6,44
F-D3 FE-Tausch 2018! 111/129 WC 1,82 1,040 1,0 1,89
F-D4 FE-Tausch 2018! 128/163 Stgh RWA 4,18 1,070 1,0 4,47
F-D5 FE-Tausch 2018! 126/80 Stgh 2,02 1,120 1,0 2,26
F-D6 FE-Tausch 2018! 209/195 Gang 8,16 0,930 1,0 7,59
F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 16,44 1,300 1,0 21,37
F-E2 Altbau AF +OL 105x193 8,12 3,000 1,0 24,36
F-O1 Zubau 1999 AF + UL 196/190 11,19 1,350 1,0 15,11
F-O2 Altbau AF + OL 105x193 8,12 3,000 1,0 24,36
F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 0,55 6,160 1,0 3,39
F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 0,40 6,190 1,0 2,48
F-U5 Zubau 1999 AF 196/100 3,92 1,400 1,0 5,49
F-U6 Zubau 1999 AF 196/150 2,94 1,360 1,0 4,00
W-E1 Außenwand - Feuermauer 45,15 0,308 1,0 13,91
W-E2 Außenwand - Westwand 68,80 1,183 1,0 81,39
W-E2 Außenwand - Westwand 64,50 1,183 1,0 76,30
W-E6 Außenwand - Zubau 46,01 0,308 1,0 14,17
W-O1 Außenwand - Westwand 41,80 0,308 1,0 12,87
W-O2 Außenwand - Westwand 67,94 1,183 1,0 80,37
W-O2 Außenwand - Westwand 181,89 1,183 1,0 215,18
W-U10 Zwischenwand UG gegen Keller 9,13 0,969 0,7 6,20

599,72 623,60

Horizontal
D-O1 Umkehrdach 239,70 0,180 1,0 43,15
D-O2 Umkehrdach Aula 78,00 0,184 1,0 14,35
D-O3 Glasdach 147,16 1,710 1,0 251,64
D-O4 Decke gegen Dachraum gedämmt 607,38 0,087 0,9 47,56
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Leitwerte
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude

Horizontal
D-O5 Decke gegen Dachraum ungedämmt 143,61 0,534 0,9 69,02
D-E2 Decke gegen unbeheizten Keller 144,06 1,825 0,7 184,04
D-E1 Decke erdberührt 249,71 2,141 0,7 374,24
D-E1 Decke erdberührt 705,50 2,141 0,7 1.057,33
D-U1 Decke erdberührt 328,10 0,228 0,7 52,36

2.643,22 2.093,69

5.583,44Summe

W/K297,31

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

Wärmebrücken pauschal

9.288,69VL = m3

1.405,88 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,20 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445

keine Nachtlüftung
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Gewinne
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude - Schule

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Schule

Interne Wärmegewinne

7,50qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

3,75qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Summe AgFS A trans,h
m2- m2

Solare Wärmegewinne
Transparente Bauteile g

-
A trans,c

m2
Anzahl

Nord
F-E2 Altbau AF +OL 105x193 0,75 2,78 0,710 1,74 1,302

keine Verschattungseinrichtung

F-E3 Altbau AF + OL 165x195 0,75 2,28 0,710 1,42 1,071
keine Verschattungseinrichtung

F-E4 FE-Tausch 2018! 171/262 0,75 11,21 0,490 4,84 3,635
keine Verschattungseinrichtung

F-O1 Zubau 1999 AF + UL 196/190 0,75 8,22 0,620 4,49 3,373
keine Verschattungseinrichtung

F-O2 Altbau AF + OL 105x193 0,75 2,78 0,710 1,74 1,302
keine Verschattungseinrichtung

F-O3 Altbau AF + OL 165x195 0,75 2,28 0,710 1,42 1,071
keine Verschattungseinrichtung

F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 0,75 11,21 0,490 4,84 3,635
keine Verschattungseinrichtung

F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 0,75 11,21 0,490 4,84 3,635
keine Verschattungseinrichtung

F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 0,75 0,37 0,830 0,27 0,201
keine Verschattungseinrichtung

F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 0,75 0,51 0,830 0,37 0,282
keine Verschattungseinrichtung

F-U7 Zubau 1999 AF 196/50 0,75 0,29 0,620 0,15 0,112
keine Verschattungseinrichtung

53,15 26,17 19,63

Ost
F-E5 FE-Tausch 2018! 211/262 0,75 18,30 0,490 7,91 5,936

keine Verschattungseinrichtung

F-O3 Altbau AF + OL 165x195 0,75 4,56 0,710 2,85 2,142
keine Verschattungseinrichtung

F-O5 FE-Tausch 2018! 211/262 0,75 21,35 0,490 9,23 6,927
keine Verschattungseinrichtung

F-O5 FE-Tausch 2018! 211/262 0,75 21,35 0,490 9,23 6,927
keine Verschattungseinrichtung

F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 0,75 0,37 0,830 0,27 0,201
keine Verschattungseinrichtung
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Gewinne
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude - Schule

Summe AgFS A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 0,75 0,77 0,830 0,56 0,423
keine Verschattungseinrichtung

T-E1 FE-Tausch 2018! 260/454 0,75 10,64 0,510 4,78 3,581
keine Verschattungseinrichtung

77,37 34,85 26,14

Süd
F-1 Zubau 1999 Glasfassade Süden 0,75 18,85 0,620 10,30 7,731

keine Verschattungseinrichtung

F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 0,75 12,45 0,620 6,80 5,103
keine Verschattungseinrichtung

F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 0,75 12,45 0,620 6,80 5,103
keine Verschattungseinrichtung

F-E4 FE-Tausch 2018! 171/262 0,75 17,93 0,490 7,75 5,818
keine Verschattungseinrichtung

F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 0,75 17,93 0,490 7,75 5,818
keine Verschattungseinrichtung

F-O4 FE-Tausch 2018! 171/262 0,75 17,93 0,490 7,75 5,818
keine Verschattungseinrichtung

F-U3 FE-Tausch 2018! 101/213 0,75 10,99 0,340 3,29 2,477
keine Verschattungseinrichtung

F-U4 Zubau 1999 AF + OL 170/250 0,75 11,01 0,620 6,02 4,513
keine Verschattungseinrichtung

119,56 56,49 42,37

West
F-D2 FE-Tausch 2018! 171/194 Gang 0,75 3,42 0,490 1,47 1,102

keine Verschattungseinrichtung

F-D3 FE-Tausch 2018! 111/129 WC 0,75 0,78 0,490 0,34 0,251
keine Verschattungseinrichtung

F-D4 FE-Tausch 2018! 128/163 Stgh RWA 0,75 1,56 0,490 0,67 0,502
keine Verschattungseinrichtung

F-D5 FE-Tausch 2018! 126/80 Stgh 0,75 0,52 0,490 0,22 0,172
keine Verschattungseinrichtung

F-D6 FE-Tausch 2018! 209/195 Gang 0,75 4,62 0,490 1,99 1,492
keine Verschattungseinrichtung

F-E1 Zubau 1999 AF + UL 196/280 0,75 12,45 0,620 6,80 5,103
keine Verschattungseinrichtung

F-E2 Altbau AF +OL 105x193 0,75 5,56 0,710 3,48 2,614
keine Verschattungseinrichtung

F-O1 Zubau 1999 AF + UL 196/190 0,75 8,22 0,620 4,49 3,373
keine Verschattungseinrichtung

F-O2 Altbau AF + OL 105x193 0,75 5,56 0,710 3,48 2,614
keine Verschattungseinrichtung

F-U1 Altbau & Haupttrakt AF 110/150 0,75 0,37 0,830 0,27 0,201
keine Verschattungseinrichtung

F-U2 Altbau & Haupttrakt AF 80/50 0,75 0,25 0,830 0,18 0,141
keine Verschattungseinrichtung

F-U5 Zubau 1999 AF 196/100 0,75 1,75 0,620 0,95 0,712
keine Verschattungseinrichtung

F-U6 Zubau 1999 AF 196/150 0,75 1,60 0,620 0,87 0,651
keine Verschattungseinrichtung

46,70 25,28 18,96
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Gewinne
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude - Schule

Summe AgFS A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Horizontal
D-O3 Glasdach 0,75 117,72 0,620 64,37 48,282

keine Verschattungseinrichtung

117,72 64,37 48,28

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 96,26 7.817
Ost 130,59 17.115
Süd 196,74 34.010
West 74,50 12.417
Horizontal 147,16 52.792

124.154 0 30000 60000 90000 120000645,25

Kühlen Aw Qs, c
m2 kWh/a

Nord 96,26 10.423
Ost 130,59 22.820
Süd 196,74 45.347
West 74,50 16.556
Horizontal 147,16 70.390

165.539 0 30000 60000 90000 120000645,25

Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten
Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Neulengbach, 245 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,2411,5412,0717,3228,0834,90Jan.
47,3819,4220,8429,8445,4855,43Feb.
80,5827,3933,8450,7766,8875,75Mär.

115,0540,2651,7769,0379,3880,53Apr.
156,8356,4572,1490,9694,0989,39Mai
158,4760,2276,0690,3388,7479,23Jun.
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Gewinne
SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude - Schule

160,0059,2075,2092,8091,2081,60Jul.
140,4644,9460,3982,8791,2988,49Aug.
97,9135,2543,0859,7374,4181,27Sep.

62,1022,9726,0839,7457,1367,69Okt.
28,8812,1312,7018,4830,6138,41Nov.
19,438,358,7412,8223,5129,93Dez.
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Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Schule

m2 kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EB

Energiebedarf in der Zone

Nutzprofil: Kindergarten und Pflichtschulen

RH Raumheizung Anlage 1 4.465,72 751 432.433
TW Warmwasser Anlage 1 4.465,72 69.784
Bel. Beleuchtung 4.465,72 140.312

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (751 kW), Fernwärme,
Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung,
Heizkörper ( 60 °C / 35 °C )

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Schule 0,00 m 0,00 m 2.500,80 m
unkonditioniert 178,98 m 357,25 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Schule 0,00 m 0,00 m 214,35 m
unkonditioniert 53,44 m 178,62 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

Schule 0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 41,72 m 178,62 m

ArchiPHYSIK 11.0.63 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 29.06.2018reto



SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude

26

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung vorhanden

Tageslicht Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Belegungs- Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Hauptbeleuchtung: Kompakt-Leuchtstofflampe mit EVG (80 %), Spiegelraster, Stehleuchten
direktstrahlend

Nebenbeleuchtung: Standard-Glühlampe (20 %), Spiegelraster, Stehleuchten direktstrahlend
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SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude

O-U, Umkehrdach aus bestehenden Unterlage
UmkehrdachD-O1

AD

Bestand

0,180U =

O-U, Umkehrdach aus bestehenden Unterlage
Umkehrdach AulaD-O2

AD

Bestand

0,184U =

18,85 71,30ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Argon)
1,157,58 28,70Kunststoff-Alu-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe

0,06085,44Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser beschicht

0,620

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

1,10

1,3126,43vorh.

Zubau 1999 Glasfassade SüdenF-1
AF

Bestand

261x1010

1,53 73,20Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/4 Ar
1,350,56 26,80Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,0405,20Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,490

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,60

0,902,09vorh.

FE-Tausch 2018! 110x190 Gang: FE abgebrochenF-D1
AF

Bestand

Abbruch

1,71 51,50Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/4 Ar
1,151,61 48,50Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe

0,0408,38Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,490

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,60

0,973,32vorh.

FE-Tausch 2018! 171/194 GangF-D2
AF

Neubau

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform
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0,79 43,30Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/4 Ar
1,151,03 56,70Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe

0,0405,78Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,490

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,60

1,041,82vorh.

FE-Tausch 2018! 111/129 WCF-D3
AF

Neubau

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

0,78 37,40Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/4 Ar
1,151,31 62,60Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe

0,0406,44Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,490

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,60

1,072,09vorh.

FE-Tausch 2018! 128/163 Stgh RWAF-D4
AF

Neubau

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

0,26 26,20Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/4 Ar
1,150,74 73,80Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe

0,0402,92Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,490

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,60

1,121,01vorh.

FE-Tausch 2018! 126/80 StghF-D5
AF

Neubau

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

2,31 56,70Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/4 Ar
1,151,77 43,30Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe

0,0409,18Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,490

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,60

0,934,08vorh.

FE-Tausch 2018! 209/195 GangF-D6
AF

Neubau

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform
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4,15 75,70ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Argon)
1,351,33 24,30Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,06013,04Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser beschicht

0,620

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

1,10

1,305,48vorh.

Zubau 1999 AF + UL 196/280F-E1
AF

Bestand

Fenster mit Unterlichte 196/280

1,39 68,502-fach-Isolierglas Klarglas (6-8-6)
1,950,64 31,50Holzrahmen (Hartholz) d=80mm

0,0606,66Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser beschicht

0,710

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

3,20

3,002,03vorh.

Altbau AF +OL 105x193F-E2
AF

Bestand

Bestand: Fenster mit Oberlichte 105x193

2,28 70,802-fach-Isolierglas Klarglas (6-8-6)
1,950,94 29,20Holzrahmen (Hartholz) d=80mm

0,06011,20Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser beschicht

0,710

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

3,20

3,043,22vorh.

Altbau AF + OL 165x195F-E3
AF

Bestand

Bestand: Fenster mit Oberlichte 165x195

2,24 50,00Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/4 Ar
1,152,24 50,00Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe

0,04012,52Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,490

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,60

0,994,48vorh.

FE-Tausch 2018! 171/262F-E4
AF

Neubau

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform
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3,05 55,20Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/4 Ar
1,152,48 44,80Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe

0,04014,12Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,490

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,60

0,955,53vorh.

FE-Tausch 2018! 211/262F-E5
AF

Neubau

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

2,74 73,50ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Argon)
1,350,99 26,50Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,06011,64Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser beschicht

0,620

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

1,10

1,353,73vorh.

Zubau 1999 AF + UL 196/190F-O1
AF

Bestand

Fenster mit Unterlichte 196/190

1,39 68,502-fach-Isolierglas Klarglas (6-8-6)
1,950,64 31,50Holzrahmen (Hartholz) d=80mm

0,0606,66Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser beschicht

0,710

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

3,20

3,002,03vorh.

Altbau AF + OL 105x193F-O2
AF

Bestand

Bestand: Fenster mit Oberlichte 105x193

2,28 70,802-fach-Isolierglas Klarglas (6-8-6)
1,950,94 29,20Holzrahmen (Hartholz) d=80mm

0,06011,20Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser beschicht

0,710

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

3,20

3,043,22vorh.

Altbau AF + OL 165x195F-O3
AF

Bestand

Bestand: Fenster mit Oberlichte 165x195
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2,24 50,00Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/4 Ar
1,152,24 50,00Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe

0,04012,52Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,490

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,60

0,994,48vorh.

FE-Tausch 2018! 171/262F-O4
AF

Neubau

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

3,05 55,20Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/4 Ar
1,152,48 44,80Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe

0,04014,12Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,490

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,60

0,955,53vorh.

FE-Tausch 2018! 211/262F-O5
AF

Neubau

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

0,37 67,70Einfach-Glas 6 mm
6,000,18 32,30Metallr. (ohne thermische Trennung)

0,0602,72Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Mehrfachgläser

0,830

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

5,80

6,160,55vorh.

Altbau & Haupttrakt AF 110/150F-U1
AF

Bestand

Kellerfenster 110/50

0,26 64,60Einfach-Glas 6 mm
6,000,14 35,40Metallr. (ohne thermische Trennung)

0,0602,12Metall m. Wärmebrücke (Doppel- und Mehrfachgläser

0,830

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

5,80

6,190,40vorh.

Altbau & Haupttrakt AF 80/50F-U2
AF

Bestand

Kellerfenster 80/50
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1,57 72,70Dreifach-Wärmeschutzg. G95 Ug=0,5 4/16/4/16/4 ArKr
1,150,59 27,30Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe

0,0405,49Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,340

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,50

0,782,16vorh.

FE-Tausch 2018! 101/213F-U3
AF

Neubau

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

3,67 74,40ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Argon)
1,351,26 25,60Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,06015,60Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser beschicht

0,620

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

1,10

1,354,93vorh.

Zubau 1999 AF + OL 170/250F-U4
AF

Bestand

Kellerfenster 170/250+40cmOL

0,88 44,70ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Argon)
1,351,08 55,30Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,0605,32Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser beschicht

0,620

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

1,10

1,401,96vorh.

Zubau 1999 AF 196/100F-U5
AF

Bestand

Kellerfenster 196/100

1,61 54,60ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Argon)
1,351,33 45,40Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,0607,32Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser beschicht

0,620

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

1,10

1,362,94vorh.

Zubau 1999 AF 196/150F-U6
AF

Bestand

Kellerfenster 196/150
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0,15 14,90ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Argon)
1,350,83 85,10Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

0,0603,32Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser beschicht

0,620

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

1,10

1,520,98vorh.

Zubau 1999 AF 196/50F-U7
AF

Bestand

Kellerfenster 196/50

10,64 90,20Dreifach-Wärmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr
4,001,16 9,80Metallrahmen ALU (mit thermischer Trennung)

0,04018,48Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,510

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

0,70

1,0911,80vorh.

FE-Tausch 2018! 260/454T-E1
AT

Neubau

Hauptportal 240x470

A-I, Innenputz/Ziegel30/Außenputz
Außenwand - FeuermauerW-E1

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0150 1,400 0,011
2 POROTHERM 38 N+F  Lambda = 0,125 W/mK (natureplus) 0,3800 0,125 3,040
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4100 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,242
0,170

0,308U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz
Außenwand - WestwandW-E2

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0150 1,400 0,011
2 Ziegel - Vollziegel 0,4500 0,700 0,643
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4800 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,845
0,170

1,183U =
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A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz
Außenwand - NordwandW-E3

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0150 1,400 0,011
2 Ziegel - Vollziegel 0,4500 0,700 0,643
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4800 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,845
0,170

1,183U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz
Außenwand - OstwandW-E4

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0150 1,400 0,011
2 Ziegel - Vollziegel 0,4500 0,700 0,643
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4800 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,845
0,170

1,183U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel60/Außenputz
Außenwand - SüdwandW-E5

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0150 1,400 0,011
2 Ziegel - Vollziegel 0,6000 0,700 0,857
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,6300 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,059
0,170

0,944U =

A-I, Innenputz/Ziegel30/Außenputz
Außenwand - ZubauW-E6

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0150 1,400 0,011
2 POROTHERM 38 N+F  Lambda = 0,125 W/mK (natureplus) 0,3800 0,125 3,040
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4100 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,242
0,170

0,308U =
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A-I, Innenputz/Ziegel30/Außenputz
Außenwand - WestwandW-O1

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0150 1,400 0,011
2 POROTHERM 38 N+F  Lambda = 0,125 W/mK (natureplus) 0,3800 0,125 3,040
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4100 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,242
0,170

0,308U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz
Außenwand - WestwandW-O2

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0150 1,400 0,011
2 Ziegel - Vollziegel 0,4500 0,700 0,643
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4800 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,845
0,170

1,183U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz
Außenwand - NordwandW-O3

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0150 1,400 0,011
2 Ziegel - Vollziegel 0,4500 0,700 0,643
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4800 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,845
0,170

1,183U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz
Außenwand - OstwandW-O4

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0150 1,400 0,011
2 Ziegel - Vollziegel 0,4500 0,700 0,643
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4800 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,845
0,170

1,183U =
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A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel60/Außenputz
Außenwand - SüdwandW-O5

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0150 1,400 0,011
2 Ziegel - Vollziegel 0,6000 0,700 0,857
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,6300 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,059
0,170

0,944U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel75cm/Außenputz
Außenwand UG - SüdwandW-U03

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 Ziegel - Vollziegel 0,7500 0,700 1,071
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,7900 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,284
0,170

0,779U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Porotherm 38/Außenputz
Außenwand UG - SüdwandW-U04

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 POROTHERM 38 N+F  Lambda = 0,125 W/mK (natureplus) 0,3800 0,125 3,040
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,4200 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,253
0,170

0,307U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Porotherm 38/Außenputz
Außenwand UG - Süd/WestwandW-U05

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 POROTHERM 38 N+F  Lambda = 0,125 W/mK (natureplus) 0,3800 0,125 3,040
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,4200 RT =
Wärmeübergangswiderstände

3,253
0,170

0,307U =
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A-I, Bestandswand: Innenputz/Stahlbeton/Dämmung/Blechfassade
Außenwand UG -WestwandW-U06

Awh

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 XPS mit Bodenkontakt (38) 0,0800 0,036 2,222
2 Abdichtung 3-lagig 0,0100 0,230 0,043
3 Stahlbeton in WU-Qualität 0,3000 2,500 0,120
4 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

0,3950 RT =
Wärmeübergangswiderstände

2,649
0,260

0,378U =

58,86 80,00ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Argon)
4,0014,72 20,00Metallrahmen ALU (mit thermischer Trennung)

0,020107,40Metall ohne Wärmebrücke (Doppel- und Dreifachgläser

0,620

Länge psi g Fläche % U
m W/mK - m2 W/m2K

1,10

1,7173,58vorh.

GlasdachD-O3
DF

Bestand

Gesamte Fläche

O-U, Bestand: Decke gegen Dachraum+EPS-F
Decke gegen Dachraum gedämmtD-O4

DGD

Sanierung

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 EXTRAPOR EPS - F 031 0,3000 0,031 9,677
2 Ziegel - Vollziegel 0,0250 0,700 0,036B

3 Schüttung 0,0500 0,700 0,071B

4 Dippelbaumdecke 0,2000 0,130 1,538B

5 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029B

0,5950 RT =
Wärmeübergangswiderstände

11,551
0,200

0,087U =B = Bestand

O-U, Bestand: Decke gegen Dachraum+EPS-F
Decke gegen Dachraum ungedämmtD-O5

DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Ziegel - Vollziegel 0,0250 0,700 0,036
2 Schüttung 0,0500 0,700 0,071
3 Dippelbaumdecke 0,2000 0,130 1,538
4 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,2950 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,874
0,200

0,534U =
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U-O, Decke im EG gegen unbeheizten Keller
Decke gegen unbeheizten KellerD-E2

DGK

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Stahlbeton-Decke 0,2000 2,300 0,087
2 Estrich (Beton-) 0,0700 1,400 0,050
3 Belag (R = 1400) 0,0150 0,210 0,071

0,2850 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,548
0,340

1,825U =

U-O, Decke im EG erdberührt
Decke erdberührtD-E1

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Unterbeton 0,2000 1,300 0,154
2 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022
3 Estrich (Beton-) 0,0700 1,400 0,050
4 Belag (R = 1400) 0,0150 0,210 0,071

0,2900 RT =
Wärmeübergangswiderstände

0,467
0,170

2,141U =

U-O, Wert aus Bestehender Berechnung
Decke erdberührtD-U1

EBu

Bestand

0,228U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel60cm/Außenputz
Außenwand UG - WestwandW-U08

EW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 Ziegel - Vollziegel 0,6000 0,700 0,857
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,6400 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,03
0,130

0,971U =
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A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel60cm/Außenputz
Außenwand UG - NordwandW-U09

EW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 Ziegel - Vollziegel 0,6000 0,700 0,857
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,6400 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,03
0,130

0,971U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel60cm/Außenputz
Außenwand UG - OstwandW-U10

EW

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 Ziegel - Vollziegel 0,6000 0,700 0,857
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,6400 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,03
0,130

0,971U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel80cm/Außenputz
Außenwand UG - OstwandW-U01

EWu

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 Ziegel - Vollziegel 0,8000 0,700 1,143
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,8400 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,316
0,130

0,760U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel65cm/Außenputz
Außenwand UG - OstwandW-U02

EWu

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Außenputz 0,0200 1,400 0,014
2 Ziegel - Vollziegel 0,6500 0,700 0,929
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,6900 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,102
0,130

0,907U =
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A-I, Bestandswand: Innenputz/Stahlbeton/Dämmung
Außenwand UG -NordwandW-U07

EWu

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 XPS mit Bodenkontakt (30) 0,0600 0,040 1,500
2 Stahlbeton-Wand 0,3000 2,300 0,130
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,3800 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,789
0,130

0,559U =

A-I, Bestandswand: Innenputz/Ziegel50cm/Innenputz
Zwischenwand UG gegen KellerW-U10

WGK

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029
2 Ziegel - Vollziegel 0,5000 0,700 0,714
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,5400 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,032
0,260

0,969U =
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SAN Volksschule_Neulengbach_Hauptgebäude - Alle Gebäudeteile/Zonen

Konditionierte Grundfläche
Konditioniertes Volumen
Charakteristische Länge
Konstruktionsoberfläche

BGF
V
lc
KOF

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar PEI ne
Globales Erwärmunspotenzial GWP
Versäuerungspotential AP

OI3

gemäß OI3 Leitfaden 1.7

m2
m3

3,33 m
5.583,45 m2

5.841.221,0 MJ

1.403,0 kg
CO2
SO2

4.465,72
18.600,87

Punkte

43,12
53,91
24,27

Bewertung

OI3 TGH
OI3 TGH-BGF
OI3 TGH-lc

PEI ne

GWP
AP

54,62

58,24
16,51

371 t

Bauteilliste
Übersicht aller Bauteile in dieser Berechnung sortiert nach Bauteilnummer.

PEIne APGWPA
kgkgMJm2

Umkehrdach 0,00 0,00 0,00239,70D-O1
Umkehrdach Aula 0,00 0,00 0,0078,00D-O2
Zubau 1999 Glasfassade Süden 43.094,31 1.906,87 13,6626,43F-1
FE-Tausch 2018! 171/194 Gang 15.322,29 632,27 4,636,64F-D2
FE-Tausch 2018! 111/129 WC 4.752,06 195,59 1,391,82F-D3
FE-Tausch 2018! 128/163 Stgh RWA 11.825,38 485,99 3,414,18F-D4
FE-Tausch 2018! 126/80 Stgh 6.550,95 268,61 1,832,02F-D5
FE-Tausch 2018! 209/195 Gang 17.281,42 714,52 5,348,16F-D6
Zubau 1999 AF + UL 196/280 62.383,05 2.578,00 20,4749,32F-E1
Altbau AF +OL 105x193 3.361,02 135,10 2,0712,18F-E2
Altbau AF + OL 165x195 918,84 36,93 0,563,22F-E3
FE-Tausch 2018! 171/262 137.578,57 5.674,33 41,3858,24F-E4
FE-Tausch 2018! 211/262 72.097,76 2.979,19 22,1533,18F-E5
Zubau 1999 AF + UL 196/190 30.284,64 1.250,19 9,7722,38F-O1
Altbau AF + OL 105x193 3.361,02 135,10 2,0712,18F-O2
Altbau AF + OL 165x195 2.756,52 110,80 1,709,66F-O3
FE-Tausch 2018! 171/262 275.157,14 11.348,66 82,77116,48F-O4
FE-Tausch 2018! 211/262 168.228,12 6.951,45 51,6877,42F-O5
Altbau & Haupttrakt AF 110/150 205,56 8,06 0,131,65F-U1
Altbau & Haupttrakt AF 80/50 285,27 11,19 0,182,40F-U2
FE-Tausch 2018! 101/213 23.080,04 963,12 7,8715,12F-U3
Zubau 1999 AF + OL 170/250 19.448,01 803,19 6,3114,79F-U4
Zubau 1999 AF 196/100 9.689,67 397,24 2,773,92F-U5
Zubau 1999 AF 196/150 6.131,66 251,77 1,802,94F-U6
Zubau 1999 AF 196/50 7.116,01 290,95 1,931,96F-U7
FE-Tausch 2018! 260/454 11.023,28 562,39 4,7211,80T-E1
Außenwand - Feuermauer 121.965,40 8.620,84 27,08173,72W-E1
Außenwand - Westwand 253.916,50 17.947,51 56,39133,30W-E2
Außenwand - Nordwand 204.771,37 14.473,80 45,47107,50W-E3
Außenwand - Ostwand 332.548,71 23.505,45 73,85174,58W-E4
Außenwand - Südwand 232.620,28 16.442,23 51,6691,59W-E5
Außenwand - Zubau 83.926,69 5.932,16 18,63119,54W-E6
Außenwand - Westwand 134.522,11 9.508,39 29,87191,60W-O1
Außenwand - Westwand 475.888,67 33.637,11 105,68249,83W-O2
Außenwand - Nordwand 482.308,02 34.090,84 107,11253,20W-O3
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Außenwand - Ostwand 666.411,77 47.103,80 148,00349,85W-O4
Außenwand - Südwand 608.129,71 42.984,26 135,05239,44W-O5
Außenwand UG - Südwand 216.375,08 15.293,98 48,0568,15W-U03
Außenwand UG - Südwand 21.869,80 1.545,81 4,8531,15W-U04
Außenwand UG - Süd/Westwand 34.647,66 2.448,99 7,6949,35W-U05
Glasdach 153.340,72 8.670,66 57,21147,16D-O3
Decke gegen Dachraum gedämmt 398.820,89 15.858,69 87,41607,38D-O4
Decke gegen Dachraum ungedämmt 15.197,52 1.074,20 3,37143,61D-O5
Decke gegen unbeheizten Keller 0,00 0,00 0,00144,06D-E2
Decke erdberührt 0,00 0,00 0,00955,21D-E1
Decke erdberührt 0,00 0,00 0,00328,10D-U1
Außenwand UG - Nordwand 154.407,14 10.913,91 34,2960,79W-U09
Außenwand UG - Ostwand 66.403,07 4.693,55 14,7426,14W-U10
Außenwand UG - Ostwand 110.569,34 7.815,34 24,5532,65W-U01
Außenwand UG - Ostwand 59.310,25 4.192,21 13,1721,55W-U02
Außenwand UG -Nordwand 0,00 0,00 0,0029,75W-U07
Zwischenwand UG gegen Keller 81.337,09 5.749,12 18,0638,43W-U10

5.841.220,54 371.194,59 1.403,015.583,45

MJ eq. SO2 eq.
Umkehrdach aus bestehenden Unterlage

UmkehrdachD-O1

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

APGWPPEIne

0,0 0,0 0,0239,70 m2

MJ eq. SO2 eq.
Umkehrdach aus bestehenden Unterlage

Umkehrdach AulaD-O2

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

APGWPPEIne

0,0 0,0 0,078,00 m2

MJ eq. SO2 eq.

261x1010

Zubau 1999 Glasfassade SüdenF-1

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

321,00 13,90 0,1860018,85ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Ar 2142704572 baubook
4.887,00 217,00 1,340007,58Kunststoff-Alu-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2142706820 baubook

APGWPPEIne

1 Stk. a 26,43 m2 43.094,3 1.906,8 13,6

MJ eq. SO2 eq.

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

FE-Tausch 2018! 171/194 GangF-D2

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Neubau

518,00 23,00 0,292001,71Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/
4.210,00 172,00 1,130001,61Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2142706800 baubook

APGWPPEIne

2 Stk. a 6,64 m2 15.322,2 632,2 4,6
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MJ eq. SO2 eq.

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

FE-Tausch 2018! 111/129 WCF-D3

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Neubau

518,00 23,00 0,292000,79Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/
4.210,00 172,00 1,130001,03Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2142706800 baubook

APGWPPEIne

1 Stk. a 1,82 m2 4.752,0 195,5 1,3

MJ eq. SO2 eq.

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

FE-Tausch 2018! 128/163 Stgh RWAF-D4

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Neubau

518,00 23,00 0,292000,78Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/
4.210,00 172,00 1,130001,31Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2142706800 baubook

APGWPPEIne

2 Stk. a 4,18 m2 11.825,3 485,9 3,4

MJ eq. SO2 eq.

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

FE-Tausch 2018! 126/80 StghF-D5

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Neubau

518,00 23,00 0,292000,26Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/
4.210,00 172,00 1,130000,74Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2142706800 baubook

APGWPPEIne

2 Stk. a 2,02 m2 6.550,9 268,6 1,8

MJ eq. SO2 eq.

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

FE-Tausch 2018! 209/195 GangF-D6

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Neubau

518,00 23,00 0,292002,31Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/
4.210,00 172,00 1,130001,77Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2142706800 baubook

APGWPPEIne

2 Stk. a 8,16 m2 17.281,4 714,5 5,3

MJ eq. SO2 eq.

Fenster mit Unterlichte 196/280

Zubau 1999 AF + UL 196/280F-E1

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

321,00 13,90 0,186004,15ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Ar 2142704572 baubook
4.210,00 172,00 1,130001,33Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88 2142706799 baubook

APGWPPEIne

9 Stk. a 16,44 m2 62.383,0 2.578,0 20,4

MJ eq. SO2 eq.

Bestand: Fenster mit Oberlichte 105x193

Altbau AF +OL 105x193F-E2

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

403,00 16,20 0,249001,392-fach-Isolierglas Klarglas (6-8-6) 2142684479 baubook
0,00 0,00 0,000000,64Holzrahmen (Hartholz) d=80mm

APGWPPEIne

6 Stk. a 8,12 m2 3.361,0 135,1 2,0
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MJ eq. SO2 eq.

Bestand: Fenster mit Oberlichte 165x195

Altbau AF + OL 165x195F-E3

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

403,00 16,20 0,249002,282-fach-Isolierglas Klarglas (6-8-6) 2142684479 baubook
0,00 0,00 0,000000,94Holzrahmen (Hartholz) d=80mm

APGWPPEIne

1 Stk. a 3,22 m2 918,8 36,9 0,5

MJ eq. SO2 eq.

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

FE-Tausch 2018! 171/262F-E4

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Neubau

518,00 23,00 0,292002,24Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/
4.210,00 172,00 1,130002,24Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2142706800 baubook

APGWPPEIne

13 Stk. a 22,40 m2 137.578,5 5.674,3 41,3

MJ eq. SO2 eq.

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

FE-Tausch 2018! 211/262F-E5

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Neubau

518,00 23,00 0,292003,05Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/
4.210,00 172,00 1,130002,48Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2142706800 baubook

APGWPPEIne

6 Stk. a 33,18 m2 72.097,7 2.979,1 22,1

MJ eq. SO2 eq.

Fenster mit Unterlichte 196/190

Zubau 1999 AF + UL 196/190F-O1

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

321,00 13,90 0,186002,74ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Ar 2142704572 baubook
4.210,00 172,00 1,130000,99Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88 2142706799 baubook

APGWPPEIne

6 Stk. a 11,19 m2 30.284,6 1.250,1 9,7

MJ eq. SO2 eq.

Bestand: Fenster mit Oberlichte 105x193

Altbau AF + OL 105x193F-O2

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

403,00 16,20 0,249001,392-fach-Isolierglas Klarglas (6-8-6) 2142684479 baubook
0,00 0,00 0,000000,64Holzrahmen (Hartholz) d=80mm

APGWPPEIne

6 Stk. a 8,12 m2 3.361,0 135,1 2,0

MJ eq. SO2 eq.

Bestand: Fenster mit Oberlichte 165x195

Altbau AF + OL 165x195F-O3

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

403,00 16,20 0,249002,282-fach-Isolierglas Klarglas (6-8-6) 2142684479 baubook
0,00 0,00 0,000000,94Holzrahmen (Hartholz) d=80mm

APGWPPEIne

3 Stk. a 3,22 m2 2.756,5 110,8 1,7
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MJ eq. SO2 eq.

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

FE-Tausch 2018! 171/262F-O4

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Neubau

518,00 23,00 0,292002,24Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/ 2142701414 baubook
4.210,00 172,00 1,130002,24Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2142706800 baubook

APGWPPEIne

26 Stk. a 22,40 m2 275.157,1 11.348,6 82,7

MJ eq. SO2 eq.

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

FE-Tausch 2018! 211/262F-O5

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Neubau

518,00 23,00 0,292003,05Dreifach-Wärmeschutzglas G96 Ug=0,6 4/14/4/14/
4.210,00 172,00 1,130002,48Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2142706800 baubook

APGWPPEIne

14 Stk. a 38,71 m2 168.228,1 6.951,4 51,6

MJ eq. SO2 eq.

Kellerfenster 110/50

Altbau & Haupttrakt AF 110/150F-U1

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

184,00 7,22 0,119000,37Einfach-Glas 6 mm 2142684478 baubook
0,00 0,00 0,000000,18Metallr. (ohne thermische Trennung)

APGWPPEIne

3 Stk. a 0,55 m2 205,5 8,0 0,1

MJ eq. SO2 eq.

Kellerfenster 80/50

Altbau & Haupttrakt AF 80/50F-U2

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

184,00 7,22 0,119000,26Einfach-Glas 6 mm 2142684478 baubook
0,00 0,00 0,000000,14Metallr. (ohne thermische Trennung)

APGWPPEIne

6 Stk. a 1,20 m2 285,2 11,1 0,1

MJ eq. SO2 eq.

Kunststoff-Alufenster Fa. Reform

FE-Tausch 2018! 101/213F-U3

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Neubau

518,00 23,00 0,292001,57Dreifach-Wärmeschutzg. G95 Ug=0,5 4/16/4/16/4
4.210,00 172,00 1,130000,59Kunststoff-Rahmen <=88 Stockrahmentiefe 2142706800 baubook

APGWPPEIne

7 Stk. a 15,12 m2 23.080,0 963,1 7,8

MJ eq. SO2 eq.

Kellerfenster 170/250+40cmOL

Zubau 1999 AF + OL 170/250F-U4

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

321,00 13,90 0,186003,67ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Ar 2142704572 baubook
4.210,00 172,00 1,130001,26Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88 2142706799 baubook

APGWPPEIne

3 Stk. a 14,79 m2 19.448,0 803,1 6,3
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MJ eq. SO2 eq.

Kellerfenster 196/100

Zubau 1999 AF 196/100F-U5

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

321,00 13,90 0,186000,88ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Ar 2142704572 baubook
4.210,00 172,00 1,130001,08Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88 2142706799 baubook

APGWPPEIne

2 Stk. a 3,92 m2 9.689,6 397,2 2,7

MJ eq. SO2 eq.

Kellerfenster 196/150

Zubau 1999 AF 196/150F-U6

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

321,00 13,90 0,186001,61ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Ar 2142704572 baubook
4.210,00 172,00 1,130001,33Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88 2142706799 baubook

APGWPPEIne

1 Stk. a 2,94 m2 6.131,6 251,7 1,8

MJ eq. SO2 eq.

Kellerfenster 196/50

Zubau 1999 AF 196/50F-U7

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

321,00 13,90 0,186000,15ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Ar 2142704572 baubook
4.210,00 172,00 1,130000,83Kunststoff-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88 2142706799 baubook

APGWPPEIne

2 Stk. a 1,96 m2 7.116,0 290,9 1,9

MJ eq. SO2 eq.

Hauptportal 240x470

FE-Tausch 2018! 260/454T-E1

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Neubau

608,00 26,80 0,3130010,64Dreifach-Wärmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 K2142704497 baubook
3.926,00 239,00 1,200001,16Metallrahmen ALU (mit thermischer Trennung) 2142684210 baubook

APGWPPEIne

1 Stk. a 11,80 m2 11.023,2 562,3 4,7

MJ eq. SO2 eq.
Innenputz/Ziegel30/Außenputz

Außenwand - FeuermauerW-E1

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0150WSK
2 POROTHERM 38 N+F  Lambda = 0,125 W/mK (na 2,49 0,17 0,000557420,38002142702087 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0150WSK

APGWPPEIne

121.965,4 8.620,8 27,0173,72 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz

Außenwand - WestwandW-E2

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0150WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,45002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0150WSK

APGWPPEIne

253.916,5 17.947,5 56,3133,30 m2
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MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz

Außenwand - NordwandW-E3

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0150WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,45002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0150WSK

APGWPPEIne

204.771,3 14.473,8 45,4107,50 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz

Außenwand - OstwandW-E4

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0150WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,45002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0150WSK

APGWPPEIne

332.548,7 23.505,4 73,8174,58 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel60/Außenputz

Außenwand - SüdwandW-E5

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0150WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,60002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0150WSK

APGWPPEIne

232.620,2 16.442,2 51,691,59 m2

MJ eq. SO2 eq.
Innenputz/Ziegel30/Außenputz

Außenwand - ZubauW-E6

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0150WSK
2 POROTHERM 38 N+F  Lambda = 0,125 W/mK (na 2,49 0,17 0,000557420,38002142702087 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0150WSK

APGWPPEIne

83.926,6 5.932,1 18,6119,54 m2

MJ eq. SO2 eq.
Innenputz/Ziegel30/Außenputz

Außenwand - WestwandW-O1

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0150WSK
2 POROTHERM 38 N+F  Lambda = 0,125 W/mK (na 2,49 0,17 0,000557420,38002142702087 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0150WSK

APGWPPEIne

134.522,1 9.508,3 29,8191,60 m2
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MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz

Außenwand - WestwandW-O2

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0150WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,45002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0150WSK

APGWPPEIne

475.888,6 33.637,1 105,6249,83 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz

Außenwand - NordwandW-O3

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0150WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,45002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0150WSK

APGWPPEIne

482.308,0 34.090,8 107,1253,20 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel45/Außenputz

Außenwand - OstwandW-O4

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0150WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,45002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0150WSK

APGWPPEIne

666.411,7 47.103,8 148,0349,85 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel60/Außenputz

Außenwand - SüdwandW-O5

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0150WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,60002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0150WSK

APGWPPEIne

608.129,7 42.984,2 135,0239,44 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel75cm/Außenputz

Außenwand UG - SüdwandW-U03

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0200WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,75002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK

APGWPPEIne

216.375,0 15.293,9 48,068,15 m2
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MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Porotherm 38/Außenputz

Außenwand UG - SüdwandW-U04

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0200WSK
2 POROTHERM 38 N+F  Lambda = 0,125 W/mK (na 2,49 0,17 0,000557420,38002142702087 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK

APGWPPEIne

21.869,8 1.545,8 4,831,15 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Porotherm 38/Außenputz

Außenwand UG - Süd/WestwandW-U05

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0200WSK
2 POROTHERM 38 N+F  Lambda = 0,125 W/mK (na 2,49 0,17 0,000557420,38002142702087 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK

APGWPPEIne

34.647,6 2.448,9 7,649,35 m2

MJ eq. SO2 eq.

Gesamte Fläche

GlasdachD-O3

CO2 eq.A
je m2je m2je  m2[m2]

Bestand

321,00 13,90 0,1860058,86ZweifachWärmeschutzglas G28 Ug=1,1 (4/16/4 Ar 2142704572 baubook
3.926,00 239,00 1,2000014,72Metallrahmen ALU (mit thermischer Trennung) 2142684210 baubook

APGWPPEIne

2 Stk. a 147,16 m2 153.340,7 8.670,6 57,2

MJ eq. SO2 eq.
Bestand: Decke gegen Dachraum+EPS-F

Decke gegen Dachraum gedämmtD-O4

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Sanierung

1 EXTRAPOR EPS - F 031 102,00 3,45 0,02230180,30002142705774 baubook
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,02502142684347 baubook
3 Schüttung 0,00 0,00 0,000001.8000,0500WSK
4 Dippelbaumdecke 0,00 0,00 0,000005000,2000WSK
5 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK

APGWPPEIne

398.820,8 15.858,6 87,4607,38 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestand: Decke gegen Dachraum+EPS-F

Decke gegen Dachraum ungedämmtD-O5

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,02502142684347 baubook
2 Schüttung 0,00 0,00 0,000001.8000,0500WSK
3 Dippelbaumdecke 0,00 0,00 0,000005000,2000WSK
4 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK

APGWPPEIne

15.197,5 1.074,2 3,3143,61 m2
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MJ eq. SO2 eq.
Decke im EG gegen unbeheizten Keller

Decke gegen unbeheizten KellerD-E2

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Stahlbeton-Decke 0,00 0,00 0,000002.4000,2000WSK
2 Estrich (Beton-) 0,00 0,00 0,000002.0000,0700WSK
3 Belag (R = 1400) 0,00 0,00 0,000001.4000,0150WSK

APGWPPEIne

0,0 0,0 0,0144,06 m2

MJ eq. SO2 eq.
Decke im EG erdberührt

Decke erdberührtD-E1

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Unterbeton 0,00 0,00 0,000002.0000,2000WSK
2 Abdichtung 0,00 0,00 0,000001.5000,0050WSK
3 Estrich (Beton-) 0,00 0,00 0,000002.0000,0700WSK
4 Belag (R = 1400) 0,00 0,00 0,000001.4000,0150WSK

APGWPPEIne

0,0 0,0 0,0955,21 m2

MJ eq. SO2 eq.
Wert aus Bestehender Berechnung

Decke erdberührtD-U1

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

APGWPPEIne

0,0 0,0 0,0328,10 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel60cm/Außenputz

Außenwand UG - NordwandW-U09

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0200WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,60002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK

APGWPPEIne

154.407,1 10.913,9 34,260,79 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel60cm/Außenputz

Außenwand UG - OstwandW-U10

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0200WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,60002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK

APGWPPEIne

66.403,0 4.693,5 14,726,14 m2
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MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel80cm/Außenputz

Außenwand UG - OstwandW-U01

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0200WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,80002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK

APGWPPEIne

110.569,3 7.815,3 24,532,65 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel65cm/Außenputz

Außenwand UG - OstwandW-U02

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Außenputz 0,00 0,00 0,000002.0000,0200WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,65002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK

APGWPPEIne

59.310,2 4.192,2 13,121,55 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Stahlbeton/Dämmung

Außenwand UG -NordwandW-U07

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 XPS mit Bodenkontakt (30) 0,00 0,00 0,00000300,0600WSK
2 Stahlbeton-Wand 0,00 0,00 0,000002.4000,3000WSK
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK

APGWPPEIne

0,0 0,0 0,029,75 m2

MJ eq. SO2 eq.
Bestandswand: Innenputz/Ziegel50cm/Innenputz

Zwischenwand UG gegen KellerW-U10

CO2 eq.Rhod
je kgje kgje kg[kg/m3][m]

Bestand

1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK
2 Ziegel - Vollziegel 2,49 0,17 0,000551.7000,50002142684347 baubook
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,00 0,00 0,000001.6000,0200WSK

APGWPPEIne

81.337,0 5.749,1 18,038,43 m2

ArchiPHYSIK 11.0.63 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 29.06.2018reto


