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Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen

Straße Bahnhofstraße 28

PLZ/Ort 3040 Neutengbacti

Gmndstücksnr. 491/13

Umsetzungsstand Bestand

Baujahr

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde Neulengbach

KG-Nr. 19737

Seehöhe 245m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ.FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedlngungen

HWB Ref.SK PEBsx C02^.SK foEE.SK

HWB'idi Der Rsfersru-Helzwänncbedarf Ist jene Wärme menge, üse in den Räumen
bereitgest&tt wenten muss, um diese auf einer nomuüv gefoirdert&n RawitempefatuT,
ohne 8enjckKchtigur»g alfäliger Erträge aus ^yrmeTückg'e'ivinnung. ;u haSen.

WWWB: Der WarmwasseiwSrmebedarf ist in Abhängigkeit der GebStxtekategorio als
flächenbezogener DefaJtwert festg^'egL

HEB: Beim Hebenergleb^daff werden zusatzich zum Heiz. und
Vi&mwss s erwärme bedarf d e V&rfuste des gebäudetechnischen Systems bsrücks'ichttgt,
cÜ;uzaWenlrtSbeswKte<-e*eVsrtustederW'aTnTeberer{BteBuig,derVärrneverteitLrg,
üef Warme speicherung irri der VArmeabgabs scwie altfäitige-r H.flsenerffe.

KB: DerKühlbedarflstjeneVi'äfmefflertge, weiche aus den Raumsfl abgeführt wefiden
nwss, um urtef dar So1lempera.tur zu bleiben, Er&rrechnetsichaLßdenrkichtnutebsren
hnefen und soiaren G?Ainften.

B<fEB: Beim Befeuchtuingsefterglebedarfw/d der giWä'ViQS Energse bedarf ZUT
Befeuchtung dargestelt

KEB: Bef.mKühlenerglebedarfVi'&rdenzusAtzfechzim KC?edarf(EeVertustedes
KUil.systems und der KäHeb&ratstefkjng beTücksicMigt

RK: Das Refer&nzhHma i'st wi virtueltes Klirria, Es dient zur ErmittJung \wi
Energie^ ennzahten. • .

BtlEB: Der Beleuchtu'ngsenfrglebcdarf ist .adsftöche-nbezogenSfDefautovert festgelegt
und entspflcht dem Ena'gi'ebedarf wr nLrtzwiigsgerectit&n Beleuctitijng.

BSB: Der B&tricbsstrombedarf ist als fläcbenbezogener DefexjltA'&rt feslgetegt und
enlsprkht cter Hätfte der mjüterefi fnnswen Lasten.

EEB: DerEnden^rglebedarfumfasstzusätzSch zum Haz&rergebedaf den jfiw&Js
attfaffigen Betriebs s ü'wnbedarf, Kütilen&rg'ebedarf und Be-1'Euchtung.Eenefgiebed^ff,
abzügteJi alffäffiger Endenergieertrsge und zuzüglich eines dafür nohvwx^gen
Wsenergtebedarfs, DerEndenergiebedaffentsprictitj'erterEnergi'emenge, (fe
engefoufi wentsn muss (Uefe.rerkejgiebedarf).

foEg: DerGesamten'ergl'eeffirienz-FafrtoristderQuoüent&us eir»erserts dem
E ndenergre bedarf abzügtich atfslBger Ende nergie ertrage und zuzügich ctes dafür
notwendigen Hi^senergi'ebedarfs ind andereraeils einem Refer&nz-Endenergiebedarf
(Antocderung 2007).
PEB; Der Prfmarenerglebedarf Ist der EndenergiebedBff ein sehte adch d'erVeriusle in
Vwketten. Der Primäreneryebedarfwsist einen emeuerba'en (PEBt-n.) und einen nicht
emeuerbaren (PEBun) Anteil auf.

C0;si: Gesamte dem Endertergi-ebedsff zuzurechrenfden äquivaknte.n
Koht'erKtloxld&mlsslon&n (Treibh ausgase), enschSsfflich jener für Vorkelten.

SK: Das Standortldtma ist das reats Ktma am Gebsud-sstarKkNt Ke^es Klmamodel
wurde auf BasJs der Pnmärdaten (1970 bi's 1990) der Zenü'atanstaH für Meteofotogie
ixTd Geodynsrrd für (te Jahre 1973 bis 2007 gegenüber defVorfassuTg aktu.aüaert.

Alle Werte gelten unter der Annahm.e elnes n.ormlertpn BtflUtzertnnenvertialtens. Sie geben den Jahfesbedarf pro QuadratmelerbehelzterBnrtto-Gmndfläche an.

DiesefEnerg'eauswels entsprichtden Vorgaben der OlB-RidiUinis 6,Energe&nsparung und V?rmeschut2'des ÖstefTeidvschen Instituts für Bauledwik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EUvom 19. Mai 2010 überde GesamtenergieeffizienzwnGebändefl bzw. 20ia/944^U vom30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vcwlage-Gesetzes (EAVG). Der
ErnvtÜLngszatraum für rfie Konversl&nsfsktorenfürPrimarenergie urtd Kohlefidioxidemiss'ofien ist für Strom: 201S-01 -2021-12, LTHJ es\vurden üfaiichaAltokationsr&geln unterslellt
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

Oi3^.. OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mal 2023

Kommunal.O

Projekt GmbH
Umswr Strtte 2S5
»MOKt

GEBÄUDEKEHNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)

Bezugsfläche (BF)

Bmtto Volumen (Ve)

Gcbäude-Hülifläche (A)

Kompakthäit (A/V)

charakteristische Lange (fc)

TeH-BGF

Teil-BF

Teil-Ve

359,3 \-

287,4 i

1 006.0 i

623,9 i

0,62 i

1,61l

- Il

- n

Kindertagesbetreuung

Hefcztage 288 d

Helzgradtage 3538 Kil

Klim.aregton N

Horm-Au&entemperstur -14,2 '(;

SoENnnentemperatur 22,0 G

mrttJererU-Wsrt 0.530 V.'/.i

LEKT-Wert 43.86

Bauweise schwere

EA-Art:

Art der Lüftung Fensterlüfturtg

Solarthermie - m'

Photovoltatk - P;;(I

Stromspek-her . !V;ji

WW-WB-System (primär) kombintert

WW-WB-System (sekundär, opt.) -

RH-WB-System (primär) Kessel. Gas

RH-WB-System (sekundär, opt.) -

Käileberedstellungs-System

WÄRME- UND ENERG1EBEDARF (Referen2kllma)

Referenz-Heizwärm-eb&darf

ALifteninduzterter Kühlbedarf

Endenergiebedarf

G.esa mte n ergieeffi2 lenz- Faktor

Emeu'ertarerAnteul

He izwämne bedarf

Prima re nergte bedarf n.ern. für RH+WW-Bel

HWBRef.RK =

KB*RK=

EE8RK=

fGEE.RK =

HWBRX =

PE8HEB+B<:l£B.n.wi,RK =

Ergebnisse

76,8 k'.', i

0,0 k';, i

150,5 k*.-;;

1,79

81,5 k'.-.i

156,6 k'-;;i

irlli

11'i n

'('.Hi

'l''II i

'Il III

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (StandortkKma)

R efe re n2-H eizwa rmebeda rf

Heizwärmebedsrf

Warnwas se mä rmebed s rf

HeLzen'ergiebedarf

Energieaufwan'dszahl Wsrmwasser

EnergiesufwandszaN Raumhei2ung

Energieaufwandszahl Heizen

Betrieb s strQmbe darf

Kühlbedarf

Kühl energte bedarf

Energieaufwandszahl Kühlen

B efe uchtu ng se n e rg iebed arf

Beteuc^tu ng se n e rg iebed a rf

Endenergie bedarf

Primäre n ergiebe'darf

Primsrenergiebedarf nrcht erneuerbar

Primsrenergiebedarf emeuerbar

äqurvalente KohlendKixidemissionen

G e s.a mte ne rgteeffiz.ie nz-Fa ktor

Photowftaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Aussteltungsdatum

Güitgk&itsdatum

GesdiäftszaN

15.04.2026

14,04.2036

403

Qli,Rtf,&K =

Qh.&K =

QtM =

Q HEB.SK =

31901

39921

9G6

52539

k'.'.'i

k'.'.f

k','.[

k'.'.l

l'.l

l'J

\'„

l'l

QSSB =

Q KB.SK =

Q KEB.SK =

Q BfCB.SK =

Q&dEB =

Q EEB.SK =

Q PEG.SK =

QPEBn,Em..SX =

Q P£B-m„SK =

QcosKi&K =

QPVE,SK =

755

1790

0

0

7123

60422

72091

63822

8269

11761

[\~:

k'.'.

['•::

L'..'.

v\\

k*/;

\\':

k'.',

L*'.

hi.',

[•••::

[i'll

Il'.l

11'';!

Il', l

Il', l

[l.', l

ll/;i

II'/!

ir'i

J

ll'rt

Erste He r1 n

Unterschrift

HWB Rsf.sx =

HWBsK=

\AW?=

HEB&K=

eK.'s.v.w =

eA^VZ.RH

eAWZ.H =

BSB=

K8sx=

KEBSK=

CAWZ.K =

SeFEBsK =

Be]EB=

EEBSK=

PEBsK=

PEB^<n.SK=

PEBfcm„SK=

COzittSK =

fGEE,SK=

PVElpOft.SK =

88,8 k'

111,1 k\

2,7 \\

146,2 k'

1,77

1,59

1,60

2,1 l;'

5,0 n.

0,0 !.\

0,00

0,0 ;•'.

19,8 ;A

1G8,2 ;,'•.

200,6 [',

177,6 k'.

23,0 L'.

32,7 t;<

1,77

0.0 k'.

'.'il'lil'll

''.'inn'j

'.inii ii

'•.n.'in il

•.H''fll'<l

',11'IH (i

'.ir'ln'ii

'.r'm 11

,|!'IH i.

.1"111\;

,'n'm ii

'.ll'lll tl

.'it'in <i

l'l II >1

.ii'fn'ii

D;e Enefg'ekennzahlefi dieses Energieausu'eises d;enen au5schl:eß!:ch rief Information. Aufgaind_der ideatisJerte^f?afrggsW'stMkonrtenbei{atsacüp^i^
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseintwiten untersch'ediicher Lage kö'nnen aus Gründen der (^ctfm^ft ^'Ktrifi(_^aas^insidiU;ch ihrer Er<ya:s^£i
angegebefien abwe'chen.

ha l.(
Projekt GmbH

rn'?onüei
lcu'engbäCh

cte
!nh.:er
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Bericht
Hoizschuh / KJBe

Holzschuh/KiBe

Bahnhofstraße 28

3040 Neulengbach

Katastralgemeinde: 19737 Neulengbach

Einiagezahl: 52

Gmndstücksnummer: 491/13

GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 14.01.2016

Nummer: Einreichplan

Verfasser der Unterlagen

NK Kommuna!.Projekt GmbH
+432772/5317016
Umseerstraße 285

3040 Neulengbach

Erstelierln Nummer: (keine)

Planerln

NK Kommunal. Projekt GmbH

Umseerstraße 285

3040 Neuiengbach

Auftraggeberln

StadtgemeJnde Neulengbach

Kirchenplatz 82 12

3040 Neuiengbach

Eigenfümerln

StadEgemeinde NeuSengbach

Kirchenplatz 82 12

3040 Neulengbach

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

Unkonditionierte Gebäudeteile

Erdberührte Gebäudeteiie

Wärme brücke n

Verschattungsfaktoren

Heiztechnik

Raumlufttechnik
Beleuchtung ' •

Kühliechnik

T
F +43277253 170-24

M
E office@kompro.at

T +432772/5317016
F +43277253170-24

M
E office@kompro.at

T
F
M
E

ON B 8110-6-1:2024-03-01

ON EN iSO 10077-1:2020-11-01

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

ON H 5056-1:2024-03-01

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisiemng entspricht der GIB Richtlinie 6:2023, es werden die Berechnungsnormen Stand 2023
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 05-2023.

Zum Projekt: Die vorliegende Berechnung wurde auf Basis der Einreichpläne erstellt.
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Nachweis der Anforderungen
Hoizschuh / KiBe - Kindertagesbetreuung

Kenndaten

OiB Richtlinie 6:2023 (ON 2023)

Kindertagesbetreuung

Brutto-Gnjndfläche 359,29 m2

BruttoA/olumen 1 006,01 m3

Gebäudekategorie

Nicht-Wohngebäude (NWG)

charakterische Länge (Ic)

Kompaktheit(AA/)

Bildungselnrichtungen

1,61 m

0,62 1/m

Nachweis der Anforderungen an den erneuerbaren Anteil

Primärenergiebedarf, Nutzung erneuerbarer Quellen ...

erneuerbarer Anteil ohne Anforderungen

Für Bestand werden die Anforderungen an größere Renovtemng nur informativ dargestellt.

... Energie aus emeuerbaren Quellen

- Energie aus emeuerbaren Quellen gemäß RL 2023 Punkt

5,2,1

... nicht emeuerbarer Primärenergiebedarf

- nicht emeuerbarerPrimärenergiebedarf(EEB ohne BSB) 176,0 kWh/m2a ä 81 kWh/mza

... außerhalb der Systemgrenzen Gebäude

- Summe außerhalb der Systemgrenzen 0,0 % > 80 %

- Energie aus emeuerbaren Quellen (Biomasse, erneuerbares 0,0 %

Gas)

- Wärmepumpe 0,0 %

- Fernwärme aus einem Heizwerk auf Basis em. Energieträger 0,0 %

Fernwärme aus hocheffizienter KWK und/oderAbwärme 0.0 %

... am Standort oder in der Nähe

Solarthermie 0,0% > 20 %

Photovoltaik 0.0% £20%

Wärmerückgewinnung 0,0 % ä 20 %

- > 5 % Verringerung erf, EEB 218,4% < 95 %

- > 5 %-Punkte Verringerung erf, fGEE 1,790 £0,90
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Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
Holzschuh / KiBe

Kindertagesbetreuung
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

Kohlendioxidemissionen in der Zone

3750 7500 11 250

C02 in kg/a

15000

Primärenergie, C02 in der Zone

RH

TW

Raumheizung Anlage 1

Fossile Brennstoffe gasförmig

Warmwasser Anlage 1

Fossile Brennstoffe gasförmig

Anteil

100,0

100,0

PEB
kWh/a

55204

1 883

C02
kg/a

10087

344

Bei.
Beleuchtung

Elektrische Energie (Liefermix)
100,0 12545 1 112

SB
Betriebsstrombedarf

Elektrische Energie (Liefermix)
100.0 1 329 117

Hilfsenergie in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1

Elektrische Energie (Liefennix)

TW
Warmwasser Anlage 1

Elektrische Energie (Liefemnix)

Anteil

100,0

100.0

PEB
kWh/a

1 127

C02
kg/a

99

Energiebedarf in der Zone versorgt BGF
mz

Lstg.
kW

EB
kWh/a

50186RH Raumheizung Anlage 1

TW Warmwasser Anlage 1

Bei. Beleuchtung

359,29

359,29

359,29

17.25

1 712

7 128
755SB Belriebsstrombedarf 359,29

Konversionsfaktoren

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (fpE), des nichtemeuerbaren Anteils des PEB (fpE,n.e
des erneuerbaren Anteils des PEB (fpE.em.) sowie des C02 (f 002).

Monat fpE fpE.n.< fpE,i

Fossile Brennstoffe gasfämiig 1,10

Elektrische Energie (Liefermix) 1.76

1,10

0,79

0,00

0,97

fc02
g/kWh

201
156

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wämnebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (17,25 kW), Kessel mit
Gebläseunterstützung, gasförmige Brennstoffe, Brennwertgerät, Wirkungsgrad eigene Angabe,

Baujahr nach 2004, (eta 100 % : 0,89 ), (eta 30 % : 0,89 ), Aufstellungsort nicht konditioniert,

modulierend,

Speichemng: Heizungsspeicher (Heizkessel) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, mit E-

Patrone, Aufstellung s o rt konditionierte Lage in Zone Kindertagesbetreuung, Nenninhalt,

Defaultwert(Nenninhalt:431 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 3/3 gedämmt, Annaturen gedämmt
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Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
Holzschuh/KiBe

Abgabe; Einzelraumregelung mit P-f-Regier und räumlich angeordnetem Raumthemnostat,

Flächenheizung, individuelle Wämieverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C

gleitende Betriebswelse

Kindertagesbetreuung

unkonditioniert

Verteilieitungen

21,30m

0.00m

SteigSeitungen

28,74 m

0,00m

Anbindeleitungen

100,60m

Warmwasser Anlage 1

Bereitste!lung: V\W- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: Kein Wamnwasserspeicher

VerteiSleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Amiaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Amnaturen gedämmt

Zirkulationsieitung: Ohne Zirkutation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stiehl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsemnittlung

Kindertagesbetreuung

unkonditioniert

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Kindertagesbetreuung

Verteilleitungen

10,74m

0,00m

Steigleitungen

14,37 m

0,00m

Fläche

359,29 m'

Stichleitungen

17,25m

Benchmsrk

19,84 kWh/m2a

ArchEPHYSiK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH reto 15.04.2026



Leitwerte
Hoizschuh / KiBe - Kindertagesbetreuung

Kinderfagesbetreuung

,,, gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienfömiige und punktförmige Wärmebmcken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Lüftungsleltwert

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

e Wärmebmcken

Le

Lu

Lg

LT
LV

Um

217,06

0,00

82,31

29,93

329,31 W/K

108,39 W/K

0,530 W/m2K

... gegen Außen, über UnbeheEzt und das Erdreich
Bauteile gegen Außeniuft

W/m'K fFH W/K

Nord-Nord-Ost

AF7
AF7
AW03

Außenfenster 105/174

Außenfenster 105/174

Außenwand 45cm

Ost-Süd-Ost

AF1
AF1
AF1
AF1
AF1
AP 1
AF1
AF6
AW04
AW06
AW06

Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177
Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177

Außenfenster 96/103

Außenwand 37cm
Außenwand 75cm ohne Dämmung

Außenwand 75cm ohne Dämmung

Süd-Süd-West

AF2
AF2
AF3
AF3
AF3
AF3
AF4
AF4
AT2
AW06

Außenfenster 137/177

Außenfenster 137/177

Außenfenster 140/175

Außenfenster 140/175

Außenfenster 140/175

Außenfenster 140/175

Außenfenster 108/173
Außenfenster 108/173

Außentür 122/256

Außenwand 75cm ohne Dämmung

West-Nord-West

AF5
AF5
AF5
AT1
AW01

Außenfenster 110/175

AußenfensterHO/175
Außenfenster 110/175

Außentür 105/260

Außenwand 75cm mit Dämmung

ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.

1,83

1,83

13,72

17,38

1,81

1,81

1,81

1,81

1,81

1,81

1,81

0,99

10,82

2,70

60,30

87,48

2,42

2,42

2,45

2,45

2,45

2,45

1,87

1,87

3,12

68,53

90,03

1,93

1,93
1,93

2,73

38,31

Projekt GmbH

0,930

0,930
1,147

1,110

1.110

1,110

1,110

1,110

1,110

1,110

1,270
1,326

0,762

0,762

1,110

1,110

1,040

1,040

1,040

1,040

1,100

1,100

1,360

0,762

1,090

1,090
1,090

1,370

0,277

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

reto

1,70
1,70

15,75

19,15

2,01

2,01

2,01

2,01

2,01

2,01

2,01

1,26

14,35
2,06

45,95

77,69

2,69

2,69

2,55

2,55

2,55

2,55

2,06

2,06

4,24

52,22

76,16

2,10

2,10

2,10

3,74

10,61
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Leitwerte
Holzschuh / KiBe - Kindertagesbetreuung

West-Nord-West

AW02 Außenwand 50cm

AW06 Außenwand 75cm ohne Dämmung

Horizontal

DGK
EB01

Decke gegen unbeheizten Keiler

Decke gegen Erdreich

20,19

2,70

69,73

229,29

129,98

359,27

1,058
0,762

0,281

0,409

1,

1,

0,

0,

0
0

7
7

1
1
,70

,70

21,37

2,06

44,08

45,10

37,21

82,31

Summe 623,91

... Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte überWämnebrücken

Wärmebrücken pauschal 29,93 W/K

.,. über Lüftung
Lüftungsleitwert

Fensterlüftung

keine Nacht!üftung

Lüftungsvoiumen

Hygienisch erforderliche Luftwechsetrate

Monate

n L,m,h

n L,m,c

Jan

0,426
0,426

Feb

0,410
0,410

Luftwechse träte Nachtlüftung nL,

Mär

0,426
0,426

Apr Mai Jun

0,421 0,426 0,421
0,421 0,426 0,421

VL=

nL^

,NL=

Jul

0,426
0,426

747,

1
1

Aug

0,426
0,426

,32

,15

,50

m3

1/h
1/h

Sep

0,421
0,421

Okt

0,426
0,426

108,39 W/K

Nov

0,421
0,421

Dez

0,426
0,426

ArchiPHYSIK 25.0,27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH reto 15,04,2026



Gewinne
Hoizschuh / KiBe - Kindertagesbetreuung

Kindertagesbetreuung

Wirksame Wämnespeicherfähigkeit der Zone schwere Bauweise

interne Wärmegewinne
Biidungseinrichtungen

Wärmegewinne Kühifall qi,c,n

Wämnegewinne Heizfall qiih,n

3,75 W/m2

2,25 W/m2

Solare Wärmegewinne

Transparente Bauteile Anzahlil

1

1

Fs

0,50

0,50

Summe Ag
m2

1,31

1,31

g

0,500

0,500

Atrans.c
m2

0,57

0,57

Atrans.h
m2

0,28

0,28

Nord-Nord-Ost

AF7 Außenfenster 105/174
keine Sonnenschutzeinnchtung (a m,s,c = OJ

AF7 Außenfenster 105/174
keine Sonnenschutzeinnchtung (a m,s,c = 0)

2,62

Ost-Süd-Ost

AF1 Außenfenster 102/177
keine SonnenschuSzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF1 Außenfenster 102/177
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF1 Außenfenster 102/177
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF1 Außenfenster 102/177
keine Sonnenschutzeinhchtung (a m,s,c = 0)

AF1 Außenfenster 102/177
keine Sonnenschutzeinnchtung (a m,s,c = 0}

AF1 Außenfenster 102/177
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF1 Außenfenster 102/177
keine Sonnen schulzeinnchtung (a m,s.c = 0)

AF6 Außenfenster 96/103
keine Sonnenschutzeinn'chtung (a m,s,c = 0)

1,15 0,57

1

1

1

1

1

1

1

1

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

0,63

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,550

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,30

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,15

Süd-Süd-West

AF2 Außenfenster 137/177
keine Sonnenschutzeinnchtung (a m,s,c = 0)

AF2 Außenfenster 137/177
keine Sonnenschutzeinnchtung (a m,s,c = 0)

AF3 Außenfenster 140/175
keine Sonnenschutzeinnchtung (a m,s,c = 0)

AF3 Außenfenster 140/175
keine Sonnenschutzeinnchtung (a m,s,c = 0)

AF3 Außenfenster 140/175
keine Sonnenschutzeinnchtung (a m,s,c = 0)

AF3 Außenfenster 140/175
keine Sonnen schutzeinnchtung (a m,s,c = 0)

AF4 Außenfenster 108/173
keine Sonnenschuizeinnchtung (a m,s,c = 0)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

8,84

1,42

1,42

1,45

1,45

1,45

1,45

1,22

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

3,92

0,62

0,62

0,63

0,63

0,63

0,63

0.54

1,96

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,27

ArchiPHYSiK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunai.Projekt GmbH reto 15.04.2026
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Gewinne
Holzschuh / KiBe - Kindertagesbetreuung

Transparente Bauteile AnzahlIl

1

1

Fs

0,50

0,50

Summe Ag
m2

1,22

1,24

g

0,500

0,510

Atrans.c
m2

0,54

0,56

Alrans.h
m2

0,27

0,28

AF4 Außenfenster 108/173
keine Sonnenschutzeinnchtung (a m,s,c = 0)

AT2 Außentür 122/256
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

12,35

West-Nord-West

AF5 Außenfenster 110/175
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF5 Außenfenster 110/175
keine Sonnenschutzeinnchtung (a m,s,c = 0)

AF5 Außenfenster 110/175
keine Sonnehschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT1 Außentür 105/260
keine Sonnenschutzeinnchfung (a m,s,c = 0}

Ost-Süd-Ost

AW04 Außenwand 37cm

AW06 Außenwand 75cm ohne Dämmung

AW06 Außenwand 75cm ohne Dämmung

5,45 2,72

1

1

1

1

0,50

0,50

0,50

0.50

1,27

1,27

1,27

1.09

0,500

0,500

0,500

0.510

0,56

0,56

0,56

0.49

0,28

0,28

0,28

0.24

Opake Bauteile

Nord-Nord-Ost

AW03 Außenwand 45cm

4

weiße Oberfläche

4,92

ZON

0,68

2,18

f op
kKh

0,00

1,09

Fläche
m2

13,72

13,72

weiße Oberfläche

weiße Oberfläche

weiße Oberfläche

1,13

1,13

1.13

0,00

0,00

0.00

10,82
2,70

60.30

Süd-Süd-West

AW06 Außenwand 75cm ohne Dämmung weiße Oberfläche 1,07 0,00

73,82

68,53

West-Nord-West

AW01 Außenwand 75cm mit Dämmung

AW02 Außenwand 50cm

AW06 Außenwand 75cm ohne Dämmung

weiße Oberfläche

weiße Oberfläche

weiße Oberfläche

0,97
0,97

0,97

0,00

0,00

0,00

68,53

38,31

20,19

2,70

61,21

Heizen

Nord-Nord-Ost

Ost-Süd-Ost

Süd-Süd-West

West-Nord-West

Aw
m2

3,66

13,66

21,50

8,52

47,34

Qs,h

kWh/a

250
1 413
2 180

622

4466 2000 4000
l

6000 8000

Kühlen

Nord-Nord-Ost

Ost-Süd-Ost

Süd-Süd-West

West-Nord-West

Qs trans, c Qs opak, c

kWh/a kWh/a

500
2826
4360
1 245

8933 2000 4000
l l

6000 8000

ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal. Projekt GmbH reto 15.04.2026
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Gewinne
Holzschuh / KiBe - Kindertagesbetreuung

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

Strahlungsintensitäten
Neulengbadi, 245 m

Jan.

Feb.

Mär.

Ap r.

Mai

Jun.

Jul.

Aug,

Sep,

s
kWh/m2

34,90
55,43

75,75

80,53

89,39

79,23

81,60

88,49

81,27

so/sw
kWh/m2

28,08

45,48

66,88

79,38

94,09

88,74

91,20

91,29

74,41

o/w
kWh/m2

17,32

29,84

50,77

69,03

90,96

90,33

92,80

82,87

59,73

NO/NW
kWh/m2

12,07

20,84

33,84

51,77

72,14

76,06

75,20

60,39
43,08

N
kWh/m2

11,54

19,42

27,39

40,26

56,45

60,22

59,20

44,94

35,25

H
kWh/m2

26,24

47,38

80,58

115,05

156,83

158,47

160,00

140,46

97,91

Okt.

Nov.

Dez.

67,69

38,41

29,93

57,13

30,61

23,51

39,74

18,48

12,82

26,08

12,70

8,74

22,97

12,13

8,35

62,10

28,88
19,43

ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH reto 15.04.2026
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Grundfläche und Volumen
Hofzschuh / KiBe

Brutto-Gmndfläche und Brutto-Volumen BGF [m3] V [m3

Kindertagesbetreuung beheizt 359,29 1 006,01

Kindertagesbetreuung
beheizt

Formel

Erdgeschoß

EG Brutto 1 x 359,29

Höhe [m]

2,80

8GF [m'j

359,29

359,29

V [m2

1 006,01

1 006,01Summe Kindertagesbetreuung

ArchfPHYSIK 25.0,27 - iizenziert für NK Kommunat.Projekt GmbH reto 15.04.2026



Bauteilflächen
Holzschuh / KiBe -Alle Gebaudetesle/Zonen

13

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wännefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

92,41 %
7,59 %

m2

623,91

576,57

47,34

0.00

359,27

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Kindertagesbetreuung Bildungseinrichtungen

AR

AF1

AF1

AF1

AF1

AF1

AF1

AF2

AF2

AF3

AF3

AF3

Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177

Außenfenster 137/177

Außenfenster 137/177

Außenfenster 140/175

Außenfenster 140/175

Außenfenster 140/175

oso

oso

oso

oso

030

oso

oso

ssw

ssw

ssw

ssw

ssw

NK Kommunal.ProiE

1 x 1,81

1 x 1,81

1 x 1,81

1 x 1,81

1 x 1,81

1 x 1,81

1 x 1,81

1 x 2,42

1 x 2,42

1 x 2,45

1 x 2,45

1 x 2,45

reto

m2

1,81

m2

1,81

mä

1,81

m2

1,81

m2

1,81

ma

1,81

m2

1,81

m2

2,42

mz

2,42

m2

2,45

m2

2,45

m2

2,45

15.04.2026
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Bauteilflächen
Holzschuh / KiBe - Alle Gebäudeteile/Zonen

AF3

AF4

AF4

AF5

AF5

AF5

AF6

AF7

AF7

AT1

AT2

AW01

AW02

AW03

ArchlPHYS

Außenfenster 140/175

Außenfenster 108/173

Außenfenster 108/173

Außenfenster 110/175

Außenfenster 110/175

Außenfenster 110/175

Außenfenster 96/103

Außenfenster 105/174

Außenfenster 105/174

Außentür 105/260

Außentür 122/256

Außenwand 75cm mit Dammung

AW gegen NW

Außenfenster 110/175

Außenfensfer 110/175

AußenfensterHO/175

Außentür 105/260

Außenwand 50cm

AW gegen NW

Außenwand 45cm

AW gegen NN0

IK 25.0,27 - lizenziert für NK KommunaU

ssw

s sw

ssw

WNW

WNW

WNW

oso

NN0

N NO

WMW

ssw

WNW

VMW

NN0

GmbH

1 x 2,45

1 X 1,87

1 x 1,87

1 x 1.93

1 x 1,93

1 x 1,93

1 x 0,99

1 x 1,83

1 x 1,83

1 x 2,73

1 x 3,12

1 x 13,01 * 3,60

-1 x 1,93

-1 x 1,93

-1 x 1,93

-1 X 2,73

1 x 5,61 * 3,60

1 x 4,83* 3,60

reto

m2

2,45

m2

1,87

m2

1,87

m2

1,93

m2

1,93

m2

1,93

m2

0,99

m2

1,83

m2

1,83

ma

2,73

mä

3,12

ms

38,32

46,83
-1,93

-1,93

-1,93

"2,73

m2

20,20

20,19

m2

13,73

17,38

15.04.2026



Bauteilflächen
Holzschuh / KiBe -Aile Gebäudeteile/Zonen

15

Außenfenster 105/174

Außenfenster 105/174

-1 x 1,83

"1 x 1,83

-1,83

-1.83

AW04 Außenwand 37cm

AW gegen SO

Außenfenster S6/103

oso 1 x 3,75* 3,15

-1 x 0,99

m2

10,82

11,81

-0,99

AW06 Außenwand 75cm ohne Dämmung

AW gegen SO

AW gegen SO

Außenfenster 102/177

Außenfenster102Y177

Außenfenster 102/177

Außenfenster 102/177

Außenfensfer 102/177

Außenfensfer 102/177

Außenfensfer 102/177

AW gegen SW

Außenfenster 137/177

Außenfenster 137/177

Außenfenster 140/175

Außenfensfer 140/175

Außenfenster 140/175

Außenfenster 140/175

Außenfenster108/173

Außenfenster108/173

Außentür 122/256

AW gegen NW

m2

134,24

oso

030

ssw

WNW

1 x 0,75 ^3,60

1 X 20,27 * 3,60

-1 x 1,81

-1 x 1,81

-1 x 1,81

-1 x 1,81

-1 x 1,81

-1x1,81 .

-1 x 1,81

1 x 25,01 * 3,60

-1 x 2,42

-1 x 2,42

-1 x 2,45

-1 x 2,45

-1 x 2,45

-1 x 2,45

-1 >; 1,87

-1 x 1,87

-1 x 3,12

1 x 0,75* 3,60

2,70

72,97

-1,81

-1,81

-1,81

-1,S1

"1,81

"1,81

-1,81

90,03

-2,42

-2,42

"2,45

-2,45

-2.45

"2,45

-1,87

-1,87

-3,12

2,70

DGK Decke gegen unbeheizten Keller

Decke unbeheizter Keller H x+y 1 x 229,29

m3

229,29

229.29

EB01 Decke gegen Erdreich

Decke gegen Erdreich H x+y 1 x 95,04+34,94

m3

129,98

129,98

ArchJPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH reto 15.04,2026
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ErgebnisdarsteNung
Holzschuh/KiBe

Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

Sachbearbeiter +432772/5317016

U-Wert ON B 8110-6-1:2024-03-01, ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

Bewertung ON B 8110-2: 2020

Rw ON B 8115-4: 2003

Rres,w ON B 8115-4: 2003

L'nT,w ON B 8115-4: 2003

DnT,w ON B 8115-4: 2003

Opake Bauteile
Erforderliche Warte werden in Klammer angeführt

Nummer

AW01
AW02
AW03
AW04
AW05

AW06
DGK
EB02

EB01

Bezeichnung

Außenwand 75cm mit Dämmung

Außenwand 50cm

Außenwand 45&m

Außenwand 37cm

Außenwand 70cm

Außenwand 75cm ohne Dämmung

Decke gegen unbeheizten Keller

Decke gegen Erdreich Abstellraum

Decke gegen Erdreich

U-Wert
W/mIK

0,28 (0,35)

1,06 (0,35)

1,15 (0,35)

1,33 (0,35)

0,81 (0,35)

0,76 (0,35)

0,28 (0,40)

0,41 (0^0)
0,41 (0,40)

Da m pf-
diffusion

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Rw
dB

66 (43)
66 (43)
66 (43)
66 (43)
66 (43)
66 (43)

(58)
(58)

L nT.w

d8 \

(48) |
(48)\

Transparente Bauteile
Erforderliche Wsrte werden in Klammer angeführt

Nummer

AF1
AF2

AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AT1
AT2

Bezeichnung

Außenfenster 102/177

Außenfenster 137/177

Außenfenster 140/175

Außenfenster 108/173

Außenfenster 110/175

Außenfenster 96/103

Außenfenster 105/174

Außentür 105/260

Außentür 122/256

U.Wert
W/msK

1,11

1,11

1,04

1,10

1,09

1,27

0,93

1,37

1,36

(1,40)
(1,40)
(1,40)
(1,40)
(1,40)
(1,40)

(1,40)
(1,40)
(1,40)

U-WertpHM
W/m2K

R w (C;
dB

0 (-; -)

0 (-; -)

0 (-; -)

0 (-; -)

0 (-; -)

0 (-; -)

0 (.; -)

0 (-; -)

0 (-; -)

C tr)

128 (-; -)) l
(28 (-: -)) |
(28 (-; -))'

(28 (-; -)) .,

(28 (S- -)) •

(28 (-; -)) \
(28 (-; -)) \

(28 (-: -)} ;

(28 (-; -))'

ArchiPHYSlK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH reto 15.04,2026



Bauteilliste
HoSzschuh/KiBe

17

AF1
AF

Außenfenster 102/177

Längee lp

m W/mK

9

0,500

Fläche

m2

1,17 64

l

%

,80

Bestand J

u
W/m2K

0,60Internorm 3-Scheiben Isoliergias light Ug=0,6
(4b.16Ar90%-4-16Ar90%-b4)

Intemomn Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2)

Gfasrandverbund

0,64 35,20 1,20

9,16 0,060

vorh. 1.81 1,11

AF2
AF

Außenfenster 137/177

Längeie yj

m W/mK

g Fläche

m2

%

Bestand

u
W/m2K

Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,7

(4b-12Ar90%-4-12Ar90%-b4)

fntemomn Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2)

Glasrandverbund

0,500 1,43 58,80 0,71

1,00 41,20 1,20

7,82 0,060

vorh. 2,42 1,11

AF3
AF

Außenfenster 140/175

Länge

m

^
W/mK

g Fläche

m3

%

Bestand

u
W/m'K

Intemorm 3-Scheiben Isoiierglas light Ug:::0,6

(4b-16Ar90%-4"16Ar90%-b4)

internorm Kunststoff-Fensten-ahmen KF 200 (Uf 1,2)

Giasrandverbund

0,500 1,45 59,20 0,60

1,00 40,80 1,20

7,80 0,060

vorh. 2,45 1,04

ArchiPHYSIK 25.0,27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH reto 15.04.2026



Bauteilliste
Holzschuh/KiBe

18

AF4
AF

Außenfenster 108/173

Länge|6 lp

m W/mK

0,

s

500

Fläche
mz

1.23 65.

%

.70

Bestand j

u
W/msK

0.60Internomn 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6

(4b-16Ar&0%-4-16Ar90%-b4)

Snfemomi Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2)
Glasrandverbund

0,64 34,30 1,20
9,24 0,060

vorh. 1,87 1.10

AF5
AF

Außenfenster 110/175

änge i^

m W/mK

0,

g

,500

F:lache
m2

1,28

%

66,20

Bestand

u
W/m'K

0,60Intemorm 3-Scheiben Isolierglas iight Ug^O.G
(4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)

Internorm Kunststoff-Fensten-ahmen KF 200 (Uf 1,2)

Glasrandverbund

0,65 33,80 1,20

9.40 0.060

vorh, 1,93 1,09

AF6
AF

Außenfenster 96/103

Länge lp

m W/mK

g Fläche
m2

Bestand

% u
W/m2K

Intemorm 2-Scheibenlsoliergtas light Ug 1,OW/

m2K(4b-16Argon-b4)

Internorm Kunslstoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2)

Glasrandverbund

0,550 0,63 63,i

3.18 0.060

1,00

0,36 36,20 1,20

vorh, 0,99 1,27

ArehiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal,Projekt GmbH reto 15.04.2026



Bauteilliste
Holzschuh / KiBe

19

AF7
AF

Außenfenster 105/174

Länge lp

m W/mK

g Fläche

m2

Bestand

% u
W/m?K

Internomn 3-Scheiben Isolierglas iight Ug::::0,6

(4b-16ArQO%-4-16Ar90%-b4)

tntemomn Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2)

Glasrandverbund

0,500 1,31 71,60 0,60

0,52 28,40 1,20
4,78 0,060

vorh. 1,83 0,93

AT1
AT

Außentür 105/260

Länge lp

m W/mK

g Fläche

mä

Bestand

% u
W/msK

Dreifach-Wärmeschutzglas G78 Ug=0,7 (4/8M/8/8

Krypton)
Kunststoff-Rahme n <=4Q Stockrahmentiefe < 71

Glasrandverbund

0,510 1,09 40,00 0,70

1,64 60,00 1,60

6,00 0,060

vorh, 2,73 1,37

AT2
AT

Außentür 122/256

Länge lp

m W/mK

Bestand

g Fläche % u
W/mlK

Dreifach-Wänneschutzgfas G78 Ug=0,7 (4/8/4/8/8

Krypton)
Kunststoff-Rahme n <=40 Stock rahme n tiefe < 71

Giasrandverbund

0,510 1,25 40,00

6,00 0,060

0,70

1,87 60,00 1,60

vorh. 3,12 1,36

AW01
AW

Außenwand 75cm mit Dämmung
A-J

L_?-^a!?^__

1
2
3
4

Außenputz
EPS
Hochlochziegel (R=1600)

Kalk-Zementputz (1800kg)

Wärmeübergangswiderstände

d im]
0,0300

0,1000

0,6500

0,0150

A [W/mK]

1,400

0,041

0,680
0,800

R[m2K/W]

0,021

2,439

0,956

0,019
0,170

0,7950 R tot =

u=

3,605

0,277
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AW02
AW

Außenwand 50cm
A-)

Wärmeübergangswiderstände

Bestand

d |m] A [W/mK] R [m2K/W]

1
2
3

Außenputz

Hochtochztegel(R=1600)

Kalk-Zementputz (1800kg)

0,0300

0,5000

0,0150

1,400

0,680

0,800

0,021

0,735

0,019

0,5450 R toi=

u=

0,170

0,945

1,058

AW03
AW

Außenwand 45cm
A-!

Bestand

d [m] Ä rW/mK] R [m2K/W]

1
2
3

Außenputz

Hochlochziege!(R^1600)

Kalk-Zementputz (1800kg)

Wänmeübergangswiderstände

0,0300

0,4500

0,0150

1,400

0.680
0,800

0,021

0,662
0,019

0,170

0,4950 R tot =

u=

0,872

1,147

AW04
AW

Außenwand 37cm
A-l

Bestand |

1
2
3

Außenputz

Hochlochziege!(R^1600)

Kalk-Zementputz (1800kg)

Wärmeübergangswiderstände

d [m]
0,0300

0,3700

0,0150

\ [W/mK]

1,400

0,680
0,800

R [m2K/W]

0,021

Q,544
0,019

0,170

0,4150 R tot :=

u=

Q,754

1,326

AW05
AW

Außenwand 70cm
A-l

Bestand

1
2
3

Außenputz

Hochfochziegel (R^1600)

Kalk-Zementputz (1800kg)

Wänneübergangswiderstände

d [m]
0,0300

0,7000

0,0150

\ [W/mK]

1,400

0,680
0,800

R [m2K/W]

0,021

1,029

0,019

0,170

0,7450 Rioi^

u=

1,239

0,807
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AW06
AW

Außenwand 75cm ohne Dämmung
A-!

1
2
3

Außenputz

Hochfochziegel (R=1600)

Kaik-Zementputz (1800kg)

Wänneübergangswiderstände

d [m]
0,0300

0,7500

0,0150

A [W/mK]

1,400

0,680

0,800

R [m2 KM/]

0,021

1,103

0,019

0,170

0,7950 R tot =

u=

1,313

0,762

DGK
DGK

Decke gegen unbeheizten Keller
U-0, Handbuch für Energieberater; FGJ

Bestand

1
2
3
4
5
6
7

Ziegelmateria! (R = 1300)

bituminöseAbdichtungsbahn (3mm)

Schüttung (Perlite)

Dampfbremse Polyethylen (PE)

PE - Dichtungsbahnen

Estrich (Heiz-)

Linoleum

Wärmeübergangswiderstände

F

d [m]
0,4000

0,0030

0,2200

0,0010

0,0010

0,0700

0,0100

h r^/mK]

0,320

0,170

0,120

0,500

0,250

1,400

0,170

R[m2K/W]

1,250

0,018

1,833

0,002

0,004

0,050
0,059

0,340

F = Schicht mit Rächenheizung

0,7050 Rto{=

u=

3,556

0,281

EB02
DGK

Decke gegen Erdreich Abstellraum
U-0, Handbuch für Energieberater; FGJ

Bestand

1
2
3
4

Unterbeton

EPS-W30grau/schwarz(27.5kg/mil)

Estrich (Heiz-)

LinoSeum

Wämieübergangswiderstände

d [m]
0,4000

0,0500

0,0700

0,0150

A [W/mK]

1,300

0,030

1,400

0,170

R[m2K/W]

0,308

1,667

0,050

0,088
0,340

0,5350 R tot ^

u=

2,453

0,408
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EB01
EBu

Decke gegen Erdreich
U-0, Handbuch für Energieberater; FGJ

Bestand

1
2
3
A
5
6
7
8

Rolliemng

Unterbeton

bituminöse Abdichtungsbahn (3mm)

Schüttung (Periite)

Dampfbremse Polyethylen (PE)

PE - Dichtungsbahnen

Estrich (Heiz-)

Linoieum

Wärme ü be rg a ngswid erstände

F

d [m]
0,3000

0,4000

0,0030

0,2200

0,0010

0,0010

0,0700

0,0100

\ [W/mK]

1,300

0,170
0,120

0,500

0,250
1,400

0,170

REm2K/W]

0,308

0,018

1,833
0,002

0,004

0,050
0,059

0,170

1,0050
F = Schicht mit Fiächenheizung

R (ot =

u=

2,444

0,409
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